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1. OBJETIVO DO MEMORIAL:

O presente memorial tem a finalidade de caracterizar criterios sobre todos
0S materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva
utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto béasico e suas
particularidades, complementando as informacdes a fim de assegurar o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a qualidade da execucdo, a
racionalidade, economia e seguranga, tanto aos usuarios, como aos funcionarios
da empresa contratada executora da obra.

Constam do presente memorial descritivo a apresentacado dos elementos
constituintes que nortearam o0 Projeto basico: Arquitetbnico e complementares,
bem como apresenta as especificacdes e procedimentos adequados a sua boa
execucdo, sendo a leitura deste, obrigatoria por parte do responsavel pela
execucao dos servigos, por ser um complemento do projeto basico.

O desenvolvimento do projeto se deu em conformidade com as normas
vigentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e citacao de leis,
normas, decretos, regulamentos, portarias, codigos referentes a construcao civil,
emitidos por oOrgdos publicos federais, estaduais e municipais, ou por
concessionarias de servi¢os publicos.

A leitura deste memorial € obrigatoria por parte do responsavel pela

execucao dos servicos, por ser este um complemento do projeto basico.

2. OBJETO DO CONTRATO:
O objeto deste contrato é a REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DE
ALIMENTACAO DE RIBEIRAO DO PINHAL.
Procura-se detalhar adequadamente as melhorias a serem realizadas
neste local, cuja execucdo devera seguir o0 projeto Arquitetonico.
Assim a REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DE ALIMENTACAO DE
RIBEIRAO DO PINHAL-PR tem como objetivo proporcionar aos usuarios um

espaco de lazer, entretenimento e qualidade de vida.
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Seré realizado a implantacéo de 01 Banheiro Puablico, 02 unid. de

Playground e mobiliarios urbanos como Banco e mesas de concreto.

3. CARACTERISTICAS DO PROJETO BASICO

A elaboracdo do projeto arquitetdnico seguiu as etapas do processo
projetual, onde inicialmente foi realizado o levantamento planialtimétrico, in loco, e
elaboracdo do programa de necessidades, desenvolvendo assim, um estudo
preliminar e posteriormente a elaboragdodo anteprojeto com apresentacédo de um
layout. A confeccdo do projeto basico com elaboracéao de projetos complementares
(estrutural, hidrossanitario e elétrico), detalhamentos, vistas e cortes, memorial
descritivo, especificagdo técnica, planilha orcamentaria e cronograma fisico-

financeiro, se deram apds aprovacao do estudo preliminar.

Todos o0s insumos e composicdes de custo presentes na planilha
orcamentaria para a referida obra, foram baseados na planilha SINAPI —
DEZEMBRO/2023-SEM DESONERACAO, ORSE DEZEMBRO/2023, DER/PR
SETEMBRO/2023 e SEDOP — DEZEMBRO/2023 com BDI 22,88%, utilizada
como parametro para Construcdo com o objetivo de definir faixas aceitaveis
paravalores detaxas de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), especificos para
cada tipo de obra publica e para aquisicAo de materiais e equipamentos
relevantes.

A Planilha orcamentaria e o cronograma fisico-financeiro descreve a
sequéncia de etapas e servicos, bem como o desembolso financeiro da obra no
periodo de 180 (cento e oitenta) dias, além de também descrever o orcamento

disponivel para cada uma das fases do projeto.

4 DESCRICAO DA OBRA

Antes da inicializacdo de qualquer servico a Placa de obra em lona com
plotagem grafica 1,20 x 2,40 com 2,88m? ja deve estar devidamente posicionada
a frente do terreno em local com boa visualizacdo da populacdo e deverd ser

mantida em condi¢cdes legiveis até o final da execucgdo deste objeto.
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> Banheiro Publico: atenderd& a NBR 9050 - Acessibilidade a
edificagcbes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos, com todos o0s
elementos caracteristico de um sanitario para uso PCD.

As portas em madeira de lei envernizadas com largura de 90cm, com placa
de identificacdo em aluminio de 30x8cm com pintura refletiva. As janelas de 1,50
x0,60 cm serdo em bloco vazados (cobog0).

O servico dessa construcdo sera iniciado por movimento de terra
contemplando escavacdo manual — as vigas baldrames requerem escavagaocom
dimensdes de 15x30cm (nivel de profundida de utilizado apos aterro), no entanto
a escavacado das estacas medirdo 3m x @ 20 cm (considerando espaco para
reaterro e lastro na base das estacas) — e reaterro manual utilizando soquete,
regularizando o entorno das vigas baldrames e das estacas, 0 material usado sera
oriundo da escavacdo desde que apresente boa qualidade, caso contrario o
material devera ser emprestado.

A realizacdo da infraestrutura compreende por uma camada de lastro em
concreto magro, sua espessura precisara ser de 5,0cm, que servira como base de
regularizacdo para execucdo de estacas, pilares de arranques e até como base
para vigas baldrames.

Os estribos das vigas baldrames e das estacas e arranques serdo em ago
CA-60 de 5,0 mm, porém as barras da armadura se diferenciardo, pilares de
arranques com armadura em aco CA-50 de 10,0 mm, estacas e vigas baldrames
em barra de aco CA-50 de 10,0mm. As fundacbGes serdo preenchidas com
concreto Fck=25Mpa, com traco 1:2,3:2,7 (massa seca de cimento/ areia média/
brita 1), sendo preparados em betoneira com finalidade a execucéo da obra.

Por fim devera ser aplicado impermeabilizante em emulsdo asfaltica, sua
aplicacdo sera em duas demdaos, necessitando aguardar o tempo certo entre
demaos e aplicando em superficies limpas, secas e isenta de quaisquer residuos
proveniente dos servi¢gos de construcao ou outros. Foi optado esse tipo de
impermeabilizacdo devido ter caracteristicas de alta aderéncia e por ser

resistente a ataques quimicos, sendo aplicado na infraestrutura como é caso das
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vigas baldrames, estacas e arranques.

A superestrutura inclui pilares, vigas de travamento (percintas), vergas e
contravergas. Os pilares possuirdo barra de armadura em aco CA-50 10,0mm,
vigas de travamento (percintas) em a¢co CA-50 de 10,0 mm, os estribos deverao
ser em aco CA-60 de 50 mm. Toda a superestrutura, ndo incluso vergas e
contravergas, recebera lancamento de concreto Fck=25Mpa, com tracol:2,3:2,7
(massa seca de cimento/ areia média/ brita 1), sendo preparado de forma
mecanica em betoneira.

Foi considerado vergas nas portas e contravergas para janelas, ambas em
concreto sendo moldadas in loco, as vergas terdo acréscimo de 20,0cm para cada
lado da porta (em relacdo a largura da porta) e as contravergas acrescimo de
10,0cm para cada lado da janela (em relagéo a largura da janela).

A cobertura possuira formato de uma agua sendo composta por trama de
madeira e telhamento em telha de fibrocimento, sera aplicado massa de vedacéao
nao permitindo deslocamento entre beiral da telha e alvenaria,conhecido também
como cordao de arremate.

Nas paredes externas, para aderir ao reboco, executara chapisco sua
aplicacao consiste em molhar abundantemente as superficies a qual se destinam
o chapisco, para melhor aderéncia. Para o acabamento externos sera aplicado
fundo selador acrilico, massa latex e posteriormente tinta latex acrilica. Nas
paredes internas com revestimento ceramico em placas tipo esmaltada com
dimensdes de 20 x 20 cm, assentadas ap0s chapisco e emboco, respeitando a
cura entre as camadas.

O piso serd composto por camada sem lastro de concreto magro,espessura
de 3,0cm, depois havera camada de contrapiso,espessura de 3,0cm,e entdo sera

assentado revestimento ceramico de 35x35 cm.
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Quanto a loucas e acessorios, serdo vaso sanitario sifonado com caixa
acoplada, barras de apoio em aco inox, lavatorios suspensos de canto em louga,
toalheiro e saboneteira, ambas tipo dispenser em plastico, a papeleira de parede

serda em metal cromado.

> Mesas e bancos de concreto: Ao longo do calgamento em
concreto intertravado serdo espalhadas 09 (nove) conjuntos de mesas com
bancos, para usos diversos com foco na alimentagcdo. Cada conjunto é composto
por 01 mesa com tampo @=1,00m em concreto pré-moldado e polido, sobre tubo
de concreto armado com largura de @=0,40m e altura de 0,80m. Ja os bancos
serdo 04 unidades em concreto pré-moldado e polido, cada um com largura de
0,40m e altura de 0,45m com pintura em cinza grafite da coral ou similar, instalado

sobre piso existente.

> Acessibilidade: O projeto atende a ABNT NBR 9050:2020 -
Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.
Estabelecendo critérios e parametros técnicos a serem observados quanto ao
projeto, construcdo, instalacdo e adaptacdo do meio urbano e rural, e de
edificacbes as condi¢cdes de acessibilidade. Compreendendo a necessidade de
utilizacdo dos ambientes, equipamentos urbanos e outros, de forma autbnoma,
segura e permitindo uma vivéncia e percepcdo do ambiente de forma adequada
ao referente publico, abrangendo a todos os usuarios sem limitacdo de acesso ou

estatura.

As solucBes empregadas serdo, mais especificamente, nos sanitarios e
calcamento externo. A seguir, estdo citadas solucdes escolhidas para o
atendimento da norma vigente:

e Portas:com dispositivos de acionamento que ndo exigem firmeza, precisao
ou torcao do pulso, com macanetas do tipo alavanca na altura de 1,10m do
piso acabado. As portas serdo confeccionadas em madeira de lei

envernizada, medindo 0,90x2,10 m, com barra de apoio em ago inox de 40
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cm de comprimento e chapa metalica resistente a possiveis impactos de
equipamentos para pessoas com mobilidade reduzida, com altura de 40cm.
Nos sanitarios PNE

e Sanitarios: compreende barras de apoio em parede, proximo dos vasos

sanitarios e dos lavatorios suspensos.

> Instalagbes Elétricas :

O servico deste item compreende iluminagdo externa geral e instalacdes
elétricas das edificacoes. Devido as instalacbes elétricas serem novas, esta
previsto Quadro de Medicdo Geral de Energia para Barramento trifasico+neutro+
terra (CPG) com Disjuntores tipo padréo DIN, com fiacdo passando por canaleta
em alvenaria, destinando-se Centro de Medicdo Polifasico com medidores
polifasicos ereservas (CM01) eentdo distribuidos paraos quadros dedistribuicéo
de circuitos pertencente a cada espaco diferente.

As caixas de passagem elétrica deverdo ser confeccionadas em concreto pré
moldado, com fundo de brita para facilitar no escoamento da agua, a protecéo
contradescargas atmosféericas tera hastes de aterramento fixadas a percussao
no solo,sendo acomodados em caixa de inspec¢éao circular em polietilieno 30cm,
com malha de aterramento em cabo de cobre nu de 25mmz2, a tampa da caixa
sera emferro fundido refor¢cado, protegendo contra trafego de pessoas ou

veiculos, proximo a pértico de entrada.

» Instalacdes hidrossanitarias:

Vale evidenciar que a distribuicdo e abastecimento de agua, sera alimentado
por reservatorio de 500litros. Haverad 01 ligacdo do Ramal @25mm sendo que a
entrada principal de dgua ser& por tubos e conexdes em PVC com diametro de
25mm, porém, chegard as torneiras com tubulacdo em PVC com diametro de
25mm,a medicdo e o controle de consumo de agua sera por hidrometro DN 25
mm, enterrada no piso externo paralelo a pia, abaixo da pia sera instalado registro
de gaveta cromado de 34", interrompendo o fluxo de 4gua da pia.

A captacdo dos efluentes oriundos de pias/lavatorios e ralos sifonados de
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100x40mm serdo por tubos e conexdes com diametro de 40mm destinando-se
até o filtro (sistema de esgoto), ja os de captacdo dos vasos sanitarios serdo por
tubos e conexdes de 100mm de diametro, o despejo no sistema de esgoto serdo
interligados por tubos de 100 mm, foi proposto a unificagdo de entrada através de
caixa de passagem e inspecdo. Vale ressaltar que antes dos efluentes entrarem
no sistema de esgoto, deverdo passar por caixa de inspec¢ao a fim de garantir a
manutencédo adequada em caso de entupimento.

A tubulacdo devera pertencer a série reforcada e serem soldados, o terminal
de ventilagdo de g50mm deverao ser instalados ultrapassando 30cm da cobertura
da edificacéo,sendo fixados em conexao de reducao antes de chegarem as caixas

de inspecao, a fim de evitar odores, dimensdes dispostas em projeto de esgoto.

» Drenagem geral e agua pluvial:

No calcamento externo sera realizada drenagem superficial através de
meio- fio em concreto (0,15x0,12m) com lamina d’agua interligado com a rede de
drenagem superficial existente.

As edificacdo prevista terd cobertura com beiral projetado a 1m,

protegendo a edificacdo da excessiva insolacdo e das chuvas.
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» PLAYGROUND 05 TORRES:

PLAYGROUND MULTICOLORIDO Contendo: Torre com cobertura e assoalho.
05 — Torres madeira plastica com cobertura. Torre com cobertura composta
por 4 pilares em madeira plastica revestida, medindo no minimo 90mm x 90mm
com reforgo interno, interligados em cima por um quadro de metaldo 20mm x
20mm, parede 1,20mm, e ao centro por uma plataforma feita em polietileno
rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1000mm x 1000mm.
Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado

(colorido), com aditivos em sua composi¢ao que prolongam a manutencao de

sua coloracéo original com, diametro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas

da torre (instalada): altura total aproximada: 3100mm x 1000mm de largura x

1000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1200mm.

Playground com laudos: abnt nbr 8094:1983 no minimo 2.400h. Abnt nbr 5841

2015. Abnt nbr iso 4628-3: 2015. Abnt nbr 8095:2015 2.900h, resultado ri0 = (0%

de area enferrujada), abntnbr 5841: 2015. Abntnbriso 4628-3: 2015. Copant

1005 a 1020, conforme abntnbrnm 87:2000. Abntnbr 9209/1986. Abntnbr

10443:2008 classificacédo de grO de acordo com a nbr 11003/2009. Relatoério de

ensaio de tracdo das madeiras plasticas de carga minima de 9.900kgf, de acordo

com a norma astm d638, ed. 2014 ou norma da abnt equivalente. Relatério de

ensaio de flexdo das madeiras plasticas de no minimo 690 kgf, de acordo com a

astm d 790, ed. 2017 ou norma da abnt equivalente. Relatdrio de ensaio de

tracdo, referentes as soldas carga minima de 29.900kgf. Laudo de ensaio de

tracdo do tubo de no minimo 30.000 kgf e mpa no minimo 555, conforme norma

abntnbriso 6892-1, ed. 15/ astm a 370, ed. 19. Certificado abnt 16071/2021 e

laudos da nbr 14922:2013 - determinac¢éo de condutividade elétrica; ensaios

astm g154 — uvb de resisténcia ao intemperismo em camara uv-b com periodo

de ensaio minimo 1400h; ensaios astm d 257-07 - ensaio de capacidade de

conducao elétrica dos materiais isolantes. Todos os parafusos utilizados para a

montagem do brinquedo / playground deverao ter acabamentos em ponteiras em

polietileno, objetivando a maior seguranca dos usuarios. Escalada tipo teia

metalica. 01 - Rampa de corda tipo teia. Rampa com estrutura de tubo industrial

2”, chapa 13. Rampa com corda de poliéster de 18mm, com malha de

aproximadamente 150mm x 150mm. Cada cruzamento de malha sera travado e

interligado por dispositivo em plastico injetado, dispensando a utilizagéo de no,

dando acabamento e seguranca a crianga. Medindo: 730mm de largura x

1400mm de comprimento. Partes metalicas com solda mig c/ tratamento

antiferrugens e pintura eletrostatica a p6 epoxi em forno de alta temperatura.

Acompanha par de algas de poio (pega - mao) em tubo de ago.

01 - Escada emplastico. Escada com 05 degraus, confeccionado em polipropileno em

rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composicao que

prolongam a manutencédo de sua coloracéo original, medindo: 1660m x 620mm.

Contendo corrimdo de seguranca em tubo de aco carbono redondo de 1” chapa

18. Pintura eletrostatica a p6é epéxi, em forno de alta temperatura. 01 -

Brinquedo / fechamento, jogo da velha, quadro confeccionado em metalédo

20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plastico rotomoldado colorido

contendo as letras “x” e “0”, medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo).

Fixados ao quadro com elxo metalico giratério. Quadro medindo: 820mm de
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largura x 1030mm de altura. Partes metalicas com solda mig c/ tratamento
antiferrugens e pintura eletrostatica a pé epoxi em forno de alta temperatura. 02
- Fechamento torre plastico (guarda corpo): cerca confeccionada em plastico
rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm de altura x 990mm
de largura. 01 - Escorregador caracol+ deck auxiliar + protecao.
Escorregador em rotomoldado, medindo 1,90m de comprimento e 0,60m interno,
com protecao lateral de 0,34m de altura e bordas arredondadas. Fixado a um
deck auxiliar com estrutura em tubo retangular 30xX50mm ¢/ 1,20mm de
espessura, com grade em tubo redondo 7/8” ¢/ 1,20mm espessura. Base em
madeira plastica ripada, partes metélicas unidas com solda mig e pintura. 01 -
Tanel rotomoldado em plastico. Confeccionado em polipropileno em
rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composi¢céo que
prolongam a manutencéo de sua coloracao original com diametro de 760mm e
1700mm de comprimento. Com dois painéis (flange) de sustentacdo em plastico
rotomoldado medindo 980x980m, com furo central de 760mm, com fixag&o nas
torres. 01 - Toboga 2 curvas. Tobogéa confeccionado em polipropileno em
rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composicao que
prolongam a manutencédo de sua coloracéo original, diametro de 800mm com 02
curvas de 90° em plastico rotomoldado, fixado a torre com painel de plastico
rotomoldado com parede dupla e ao piso com secao de saida em plastico
rotomoldado com parede dupla. 01 - Ponte passarela negativa. Passarelas
sendo negativa com assoalho arqueado para baixo, ponte com estrutura
confeccionada em metaldo 30mm x 30mm, chapa 16 e metaldo 30mm x 50mm
chapa 18. Grades de seguranca em ambos os lados em tubo 1/2", parede
1,20mm e ferro chato 3/16 x 1,1/2. Assoalho em madeira plastica ecoldgica,
fixada com parafuso. Base medindo 1830mm de comprimento x 930mm de
largura e grade de seguranca 990mm de altura x 1830mm de comprimento.
(ligacao entre torres). Partes metalicas com solda mig ¢/ tratamento antiferrugens
e pintura eletrostatica a pé epoxi em forno de alta temperatura. 01 - Balanco
corrente 2 lugares acoplado. Balanco de corrente dois lugares: uma base
acoplada na torre e outra base de apoio tipo “a” feito em tubo industrial 2" chapa
18, vardo em tubo 2" chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varéo
com buchas de nylon e parafusos, assentos em polipropileno rotomoldado
colorido; medidas do assento (46cm x 22,5¢cm). Medindo no total: 2,40 x 2,00m.
01 - Escorregador reto. Escorregador reto confeccionado em polipropileno em
rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composicao que
prolongam a manutencédo de sua coloracéo original, medindo 2400mm x 510mm
de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda
nas laterais, com curvatura de desaceleracédo na extremidade final do trajeto.
Base de apoio de chdo em tubo 7/8”. Portal em arco, confeccionado em plastico
rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 940mm de altura x 980mm
de largura. 01 - Escorregador curvo. Confeccionado em polipropileno em
rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composicao que
prolongam a manutencédo de sua coloragéo original. Medindo 2400mm x 560mm,
com curvatura de desaceleracao na extremidade final do trajeto. Base de apoio
de ch&o em tubo 7/8”. Portal em arco, confeccionado em plastico rotomoldado,
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colorido, vazado, medida aproximada: 940mm de altura x 980mm de largura. 01
- Escalada em plastico vazado. Escalador produto de alta resisténcia.
Dimensdes: largura: 690mm,; altura: 1600mm; escalador altamente resistente
com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e maos; cantos arredondados;
confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com
aditivos em sua composi¢ao que prolongam a manutencéo de sua coloragao
original. Acompanha par de al¢as de poio (pega - mdo) em tubo de aco. 01 -
Ponte passarela positiva. Passarelas sendo positiva com assoalho arqueado
para cima ponte com estrutura confeccionada em metaldo 30mm x 30mm, chapa
16 e metaldao 30mm x 50mm chapa 18. Grades de seguranca em ambos os lados
em tubo 1/2", parede 1,20mm e ferro chato 3/16 x 1,1/2. Assoalho em madeira
plastica ecoldgica, fixada com parafuso. Base medindo 1830mm de comprimento
x 930mm de largura e grade de seguranca 990mm de altura x 1830mm de
comprimento. (ligacdo entre torres). Partes metalicas com solda mig c/
tratamento antiferrugens e pintura eletrostatica a p6 epoxi em forno de alta
temperatura. 01 - Ponte passarela reta. Passarelas sendo reta com assoalho
reto ponte com estrutura confeccionada em metaldo 40mm x 40mm, chapa 16,
metaldo 30mm x 200mm, chapa 18, metaldo 30mm x 50mm chapa 18. Grades
de seguranca em ambos os lados em tubo 1/2", parede 1,20mm e ferro chato
3/16 x 1,1/2. Assoalho em madeira plastica ecoldgica, fixada com parafuso. Base
medindo 1830mm de comprimento x 930mm de largura e grade de seguranca
990mm de altura x 1830mm de comprimento. (ligacdo entre torres). Partes
metéalicas com solda mig ¢/ tratamento antiferrugens e pintura eletrostatica a po
epoxi em forno de alta temperatura. 01 - Escada de discos. Estrutura em ferro
com cinco disco em plastico roto moldado medindo cada degrau 380mm X
300mm, com corrimdo em aco carbono. Partes metalicas com solda mig c/
tratamento antiferrugens e pintura eletrostatica a p6 epoxi em forno de alta
temperatura. 01 - Descida de bombeiro zigzag. Escada, em tubo redondo
1.1/4” com 2,00mm de espessura, medindo 3 metros de comprimento com 4
suportes retangulares medindo 30mm x 20mm, formando 8 pontos de
pegada/pisada. Pintura eletrostatica a pd epoxi, em forno de alta

temperatura.

» PLAYGROUND 06 TORRES:

PLAYGROUND MULTICOLORIDO Contendo: Torre com cobertura e assoalho.
06 — Torres madeira plastica com cobertura. Torre com cobertura composta
por 4 pilares em madeira plastica revestida, medindo no minimo 90mm x 90mm
com reforco interno, interligados em cima por um quadro de metaldo 20mm X
20mm, parede 1,20mm, e ao centro por uma plataforma feita em polietileno
rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1000mm x 1000mm.
Cobertura com suporte de colunas em polipropileno rotomoldado pigmentado
(colorido), com aditivos em sua composi¢ao que prolongam a manutencéo de
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sua coloracao original com, diametro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas
da torre (instalada): altura total aproximada: 3100mm x 1000mm de largura x
1000mm de comprimento. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1200mm.
Playground com laudos: abntnbr 8094:1983 no minimo 2.400h. Abntnbr 5841
2015. Abntnbriso 4628-3: 2015. Abntnbr 8095:2015 2.900h, resultado ri0 = (0%
de area enferrujada), abntnbr 5841: 2015. Abntnbriso 4628-3: 2015. Copant
1005 a 1020, conforme abntnbrnm 87:2000. Abntnbr 9209/1986. Abntnbr
10443:2008 classificacao de grO de acordo com a nbr 11003/2009. Relatério de
ensaio de tracdo das madeiras plasticas de carga minima de 9.900kgf, de acordo
com a norma astm d638, ed. 2014 ou norma da abnt equivalente. Relatério de
ensaio de flexdo das madeiras plasticas de no minimo 690 kgf, de acordo com a
astmd 790, ed. 2017 ou norma da abnt equivalente. Relatério de ensaio de
tracao, referentes as soldas carga minima de 29.900kgf. Laudo de ensaio de
tracéo do tubo de no minimo 30.000 kgf e mpa no minimo 555, conforme norma
abntnbriso 6892-1, ed. 15/ astm a 370, ed. 19. Certificado abnt 16071/2021 e
laudos da nbr 14922:2013 - determinagéo de condutividade elétrica; ensaios
astm g154 — uvb de resisténcia ao intemperismo em camara uv-b com periodo
de ensaio minimo 1400h; ensaios astm d 257-07 - ensaio de capacidade de
conducéo elétrica dos materiais isolantes. Todos os parafusos utilizados para a
montagem do brinquedo / playground deveré&o ter acabamentos em ponteiras em
polietileno, objetivando a maior seguranca dos usuarios. 01 - Rampa de corda
tipo teia. Rampa com estrutura de tubo industrial 2”, chapa 13. Rampa com
corda de poliéster de 18mm, com malha de aproximadamente 150mm x 150mm.
Cada cruzamento de malha sera travado e interligado por dispositivo em plastico
injetado, dispensando a utilizacdo de no, dando acabamento e seguranca a
crianca. Medindo: 730mm de largura x 1400mm de comprimento. Partes
metéalicas com solda mig ¢/ tratamento antiferrugens e pintura eletrostatica a po
epoxi em forno de alta temperatura. Acompanha par de alcas de poio (pega -
mao) em tubo de acgo. 02 - Escada em pléastico. Escada com 05 degraus,
confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com
aditivos em sua composi¢ao que prolongam a manutencéo de sua coloragao
original, medindo: 1660m x 620mm. Contendo corriméo de seguranca em tubo
de acgo carbono redondo de 1” chapa 18. Pintura eletrostatica a pé epoxi, em
forno de alta temperatura. 01 - Brinquedo / fechamento, jogo da velha, quadro
confeccionado em metaldo 20mm x 20mm, chapa 18. Conjunto de 9 cubos em
plastico rotomoldado colorido contendo as letras “x” e “0”, medindo: 140mm x
140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metalico giratorio.
Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metéalicas com
solda mig c/ tratamento antiferrugens e pintura eletrostatica a p6 ep6xi em forno
de alta temperatura. 02 - Fechamento torre plastico (guarda corpo): cerca
confeccionada em plastico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada:
800mm de altura x 990mm de largura. 01 - Escorregador caracol+ deck
auxiliar + protecdo. Escorregador em rotomoldado, medindo 1,90m de
comprimento e 0,60m interno, com protecao lateral de 0,34m de altura e bordas
arredondadas. Fixado a um deck auxiliar com estrutura em tubo retangular
30x50mm c/ 1,20mm de espessura, com grade em tubo redondo 7/8” ¢/ 1,20mm
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espessura. Base em madeira plastica ripada, partes metélicas unidas com solda
mig e pintura. 01 - Tunel rotomoldado em plastico. Confeccionado em
polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua
composicao que prolongam a manutencao de sua coloracao original com
didmetro de 760mm e 1700mm de comprimento. Com dois painéis (flange) de
sustentacao em plastico rotomoldado medindo 980x980m, com furo central de
760mm, com fixacdo nas torres. 01 - Tobogéa 2 curvas com flange. Toboga
confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com
aditivos em sua composic¢ao que prolongam a manutencéo de sua coloragao
original, didmetro de 800mm com 02 curvas de 90° em plastico rotomoldado,
fixado a torre com painel de plastico rotomoldado com parede dupla e ao piso
com sec¢do de saida em plastico rotomoldado com parede dupla. 01 - Ponte
passarela negativa. Passarelas sendo negativa com assoalho arqueado para
baixo, ponte com estrutura confeccionada em metaldo 30mm x 30mm, chapa 16
e metaldo 30mm x 50mm chapa 18. Grades de seguranca em ambos os lados
em tubo 1/2", parede 1,20mm e ferro chato 3/16 x 1,1/2. Assoalho em madeira
plastica ecologica, fixada com parafuso. Base medindo 1830mm de comprimento
x 930mm de largura e grade de seguranca 990mm de altura x 1830mm de
comprimento. (ligacéo entre torres). Partes metalicas com solda mig c/
tratamento antiferrugens e pintura eletrostatica a p6 epoxi em forno de alta
temperatura. 01 - Balanco corrente 2 lugares acoplado. Balanco de corrente
dois lugares: uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo “a” feito em
tubo industrial 2" chapa 18, vardo em tubo 2" chapa 13, corrente galvanizada
4,5mm ligados ao vardo com buchas de nylon e parafusos, assentos em
polipropileno rotomoldado colorido; medidas do assento (46cm x 22,5¢cm).
Medindo no total: 2,40 x 2,00m. 01 - Escorregador reto. Escorregador reto
confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com
aditivos em sua composic¢ao que prolongam a manutencéo de sua coloracao
original, medindo 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura
(interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de
desaceleracao na extremidade final do trajeto. Base de apoio de chdo em tubo
7/8”. Portal em arco, confeccionado em plastico rotomoldado, colorido, vazado,
medida aproximada: 940mm de altura x 980mm de largura. 01 - Escorregador
curvo. Confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido),
com aditivos em sua composi¢cao que prolongam a manutencao de sua coloracéo
original. Medindo 2400mm x 560mm, com curvatura de desaceleracédo na
extremidade final do trajeto. Base de apoio de chdao em tubo 7/8”. Portal em arco,
confeccionado em plastico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada:
940mm de altura x 980mm de largura. 01 - Escalada em plastico vazado.
Escalador produto de alta resisténcia. Dimensdes: largura: 690mm; altura:
1600mm; escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos
pés e maos; cantos arredondados; confeccionado em polipropileno em
rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composicao que
prolongam a manutencédo de sua coloragéo original. Acompanha par de alcas de
poio (pega - mdo) em tubo de ago. 01 - Ponte passarela reta. Passarelas sendo
reta com assoalho reto ponte com estrutura confeccionada em metaldo 40mm x
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40mm, chapa 16, metaldo 30mm x 200mm, chapa 18, metaldo 30mm x 50mm
chapa 18. Grades de seguranca em ambos os lados em tubo 1/2", parede
1,20mm e ferro chato 3/16 x 1,1/2. Assoalho em madeira plastica ecoldgica,
fixada com parafuso. Base medindo 1830mm de comprimento x 930mm de
largura e grade de seguranca 990mm de altura x 1830mm de comprimento.
(ligacao entre torres). Partes metélicas com solda mig c/ tratamento antiferrugens
e pintura eletrostatica a p6é epoxi em forno de alta temperatura. 01 -
Escorregador duplo. Escorregador duplo — confeccionado em polipropileno em
rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composi¢cao que
prolongam a manutencédo de sua coloracéo original. Medindo 0,80x2,40m
(externo) e 0,38m de largura cada (interno) e 0,15m de altura de borda nas
laterais, com curvatura de desaceleracéo na extremidade final do trajeto. Base
de apoio de chao em tubo 7/8”. 01 - Ponte passarela positiva. Passarelas
sendo positiva com assoalho arqueado para cima ponte com estrutura
confeccionada em metaldo 30mm x 30mm, chapa 16 e metaldo 30mm x 50mm
chapa 18. Grades de seguranca em ambos os lados em tubo 1/2", parede
1,20mm e ferro chato 3/16 x 1,1/2. Assoalho em madeira plastica ecologica,
fixada com parafuso. Base medindo 1830mm de comprimento x 930mm de
largura e grade de seguranca 990mm de altura x 1830mm de comprimento.
(ligagéo entre torres). Partes metalicas com solda mig c/ tratamento antiferrugens
e pintura eletrostatica a pé epoxi em forno de alta temperatura. 01 - Escada de
discos. Estrutura em ferro com cinco disco em plastico roto moldado medindo
cada degrau 380mm x 300mm, com corrimao em aco carbono. Partes metalicas
com solda mig c/ tratamento antiferrugens e pintura eletrostatica a pé epoxi em
forno de alta temperatura. 01 - Tunel curvo 90° rotomoldado em plastico.
Confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com
aditivos em sua composic¢ao que prolongam a manutencéo de sua coloragao
original com diametro de 780mm e 2400mm de comprimento. Com dois painéis
(flange) de sustentacdo em plastico rotomoldado medindo 980mm x 980mm,
com furo central de 780mm, com fixacdo nas torres. 01 - Descida de bombeiro
zigzag. Escada, em tubo redondo 1.1/4” com 2,00mm de espessura, medindo

3 metros de comprimento com 4 suportes retangulares medindo 30mm x 20mm,
formando 8 pontos de pegada/pisada. Pintura eletrostatica a p6é epdxi, em forno
de alta temperatura.
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