Porta de madeira, com barras de ago inox e

chapa metalica resistente ao impacto

Banco de concreto e assento em madeira
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| Elevagéo 04 - Lateral

‘ Escala: 1:50

Porta de acesso para
Caixa D'agua - 0,80mx1,20m

rra
i
5]
&
]
i

S

Earaey
5]
&
]
i
i

EAEAEY

Earars
i
]
i
i
]

S

ST
i
i
]
&
i

EAEAEY

“~

Elemento vazado
Cobogé

Parede Pintada com
Tinta Acrilica

| Elevagéo 03 - Posterior
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ESPECIFICACOES

PISOS

P1 | PISO CERAMICO, PADRAO MEDIO.

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERAMICA EM PLACAS TIPO ESMALTADA, NA COR BRANCA.

R1 . .
NAS PAREDES ATE MEIA ALTURA h=+-1,50m E ACIMA DE 1,50m DE ALTURA, PINTURA COM TINTAACRILICA NA COR BRANCA.

R2 | PINTURA COM TINTAACRILICA NA COR DETERMINADO EM PROJETO

OBS: BANCADA E DIVISORIAS SERAO EM GRANILITE NA COR CINZA.

FORRO

F1 | LAJE

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAGOES ENTRE O PROJETO GRAFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAGAO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAGOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGAO EXPRESSA DO AUTOR

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

Obs: NBR 1272:2006 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas) area construida
€ a area total coberta de uma edificagao

NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

7.7.2.1 Altura da bacia

As bacias e assentos sanitarios acessiveis ndo podem ter abertura frontal e devem estar a uma altura
entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da borda superior sem o assento. Com

0 assento, esta altura deve ser de no maximo 0,46 m para as bacias de adulto, e 0,36 m para as infantis.

7.7.2.2 Barras de apoio na bacia sanitaria

7.7.2.2.1 Junto a bacia sanitaria, quando houver parede lateral, devem ser instaladas barras para
apoio e transferéncia. Uma barra reta horizontal com comprimento minimo de 0,80 m, posicionada
horizontalmente, a 0,89 m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fxagdo) a uma distancia
de 0,40 m entre o eixo da bacia e a face da barra e deve estar posicionada a uma distancia de 0,50 m
da borda frontal da bacia. Também deve ser instalada uma barra reta com comprimento minimo de
0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da
bacia sanitaria.

7.7.2.2.2 Junto a bacia sanitaria, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com
comprimento minimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,89 m de altura do piso acabado
(medido pelos eixos de fxagéo), com uma distancia maxima de 0,11 m da sua face externa a parede
e estendendo-se 0,30 m além do eixo da bacia em direcao a parede lateral.

7.7.2.2.3 Para bacias sanitarias com caixa acoplada, que possuam altura que nao permita a instalagao
da barra descrita em 7.7.2.2.2, esta pode ser instalada a uma altura de até 0,89 m do piso

acabado (medido pelos eixos de fixagado), devendo ter uma distdncia maxima de 0,11 m da sua face
externa a parede, distancia minima de 0,04 m da superficie superior da tampa da caixa acoplada e
0,30 m além do eixo da bacia em direcao a parede lateral, conforme Figuras 108 e 110. A barra reta
na parede do fundo pode ser substituida por uma barra lateral articulada, desde que a extremidade da
barra esteja a no minimo 0,10 m da borda frontal da bacia.
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