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1 - REQUERENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal
Endereco: Rua Parand, n° 983

Bairro: Centro

Estado: Parana

CEP: 86.490-000

CNPJ: 76.968.064/0001-42

Fone: (43) 3551-8300

2 — RESPONSAVEL TECNICO

Nome: Joao Vitor Siqueira Santos

Cargo: Engenheiro Civil

Registro Profissional: CREA PR-152.855/D

Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) de laudo: n° 1720233775793
E-mail: pinhalengenharia@outlook.com

Fone: (43) 3551-8300



3-DO OBJETO

O presente memorial descritivo tem por objetivo servir de referencial técnico para
abertura de procedimento licitatorio visando a contratacdo de empresa especializada para
execucdo de reforma da Escola Municipal Dr. Marcelino Nogueira (Grupo Escolar), de

acordo com planilhas, cronograma e memorial descritivo anexo ao edital.

4 - DAS RESPONSABILIDADES

Toda a méo-de-obra a ser empregada na execucdo da obra, seja ela direta ou
indireta, inclusive o recolhimento dos seus encargos sociais, ser4 de responsabilidade
exclusiva da vencedora do processo licitatdrio, doravante denominada CONTRATADA,
incluindo-se toda e qualquer méo de obra especializada.

Serd de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, qualquer acidente que
venha a ocorrer com o seu pessoal contratado ou a de terceiros durante a vigéncia do
presente contrato em razao da obra. Sera ainda de sua responsabilidade qualquer dano ou
prejuizo causado a propriedade de terceiros ou a Prefeitura Municipal de Ribeirdo do
Pinhal, doravante denominada CONTRATANTE, bem como o pagamento de toda e
qualquer indenizacdo exigida em razdo de negligéncia ou ma condugéo da obra. Devem
ser obedecidas as hormas regulamentadoras NR-6 e NR—18, da lei 6514 de 22/12/1977.

A CONTRATADA devera fornecer Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de
execucdo referente aos servigos contratados, assim que do recebimento da Ordem de
Servigo.

A CONTRATADA deve manter na obra uma copia de todos os projetos, ART's,
planilhas e Diario de Obra para uso exclusivo da fiscalizacdo do municipio e da

CONTRATANTE.



FicarhA a CONTRATADA responséavel pelos recolhimentos dos encargos da obra
junto aos orgdaos fiscalizadores federal, estadual e municipal, o recolhimento das devidas
assinaturas de responsabilidade técnica (ART’s) de execugao de obra e a matricula da obra
junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), devendo apresenta-los antes do
inicio dos servicos.

A CONTRATANTE fornecera os projetos arquitetbnico e complementares, se for o
caso.

Os servicos nao aprovados pelo engenheiro designado como fiscal da obra ou que
se apresentarem defeituosos em sua execucgdo, ou em desacordo com este Memorial
Descritivo devem ser demolidos e reconstruidos por conta exclusiva da CONTRATADA,
nos prazos determinados pela CONTRATANTE e sem qualquer 6nus adicional.

Todo material a ser empregado na obra devem ser fornecidos pela CONTRATADA.
Os materiais que nédo satisfizerem as especificacdes deste Memorial Descritivo ou forem
julgados inadequados pelo fiscal da obra, devem ser removidos do canteiro de obras dentro
do prazo de 48 (quarenta e oito horas) a contar da determinacdo do Engenheiro Fiscal e
anotado no Diério de Obra.

A CONTRATADA, ao apresentar 0 preco para esta construcao, esclarecera:

Ter lido todo o memorial descritivo e as recomendagdes constantes nas
especificagdes;

Estar cientes que as recomendacgfes constantes nas especificagfes prevalecem
sobre 0s projetos;

Ter analisado os projetos fornecidos pela CONTRATANTE e sanado todas as
davidas;

Elaborard o planejamento de obra, com a devida interacdo com a fiscalizagao
municipal, esclarecendo qualquer duvida pertinente as informages contidas nos projetos

apresentados;



As faturas serdo liberadas TAO SOMENTE apés a emissdo de medicdo pela
fiscalizacdo designada, correspondente exclusivamente aos servicos executados na etapa
em guestdo, mediante a apresentacdo da quitacdo das guias de recolhimento de FGTS e
do INSS do més anterior.

Ao final dos servicos a CONTRATADA deve apresentar a Certiddo Negativa de

Débitos (CND) do INSS, sob pena de retencéo da ultima parcela de pagamento.



5 - DOS SERVICOS

5.1 - SERVICOS PRELIMINARES - DEMOLICOES E RETIRADAS

A execucdo de demoligbes e retiradas em estruturas de alvenaria e madeira requer
cuidados especiais para garantir a seguranca dos trabalhadores e a integridade do
ambiente. E essencial seguir as normas técnicas pertinentes, bem como os preceitos da
engenharia e construcgédo civil. Abaixo estdo os procedimentos técnicos recomendados para
a demolicdo de estruturas de alvenaria e madeira:

Demoli¢do de estruturas de alvenaria:

Inspecdo e andlise: Antes de iniciar a demolicdo, € necessario realizar uma
inspecédo detalhada da estrutura para identificar quaisquer elementos que possam oferecer
riscos, como vigas frageis, rachaduras ou problemas estruturais. Com base na andlise,
deve-se elaborar um plano de demoligcéo.

Equipamentos de seguranca: E imprescindivel que a equipe utilize os equipamentos
de seguranca adequados, como capacetes, luvas, Oculos de protecdo e botas de
seguranca. O uso de vestimenta adequada é importante para evitar ferimentos durante a
execucao dos trabalhos.

Isolamento da area: Antes de iniciar a demolicdo, é necessario isolar a area a ser
trabalhada para evitar 0 acesso de pessoas ndo autorizadas e minimizar o risco de
acidentes.

Uso de ferramentas adequadas: Utilize ferramentas adequadas, como martelos
demolidores, marretas, talhadeiras e picaretas, para realizar a demolicdo de forma
controlada.

Demolicdo por etapas: Realize a demolicdo por etapas, comecando pelas partes
mais frageis e menos estruturais, até chegar as areas mais resistentes. Isso ajuda a
minimizar o risco de colapso da estrutura.

Destinacdo dos residuos: Os residuos de demolicdo devem ser destinados
adequadamente, conforme as normas ambientais vigentes. Podem ser separados para
reciclagem ou descartados em aterros especificos para residuos de construcao.

Demolicdo de estruturas de madeira:

Avaliacdo da integridade da madeira: Antes da demoligcdo, é importante avaliar a
integridade da madeira para identificar eventuais problemas, como cupins, podriddo ou
danos estruturais.

Remocdo de revestimentos e acabamentos: Antes de iniciar a demolicdo da
estrutura de madeira, é recomendado remover revestimentos, pisos e outros acabamentos
para ter acesso as partes estruturais.

Demolicdo manual: A demoli¢do de estruturas de madeira geralmente é realizada de
forma manual, utilizando ferramentas como serras, martelos e alavancas. E importante
tomar cuidado para evitar ferimentos e danos adicionais a estrutura.

Descarte responsavel: Assim como na demolicdo de alvenaria, os residuos de
madeira devem ser descartados adequadamente, seguindo as normas ambientais.



E fundamental que a execucdo de demolicbes e retiradas em estruturas de
alvenaria e madeira seja realizada por profissionais qualificados e seguindo todas as
normas técnicas e de seguranca estabelecidas pela engenharia e construcdo civil. A
seguranca dos trabalhadores e a protecdo do meio ambiente devem ser prioridades em
todas as etapas do processo.

5.2- COBERTURA
5.2.1 - COBERTURA CERAMICA

A execucao da cobertura com telhamento cerdmico requer a observancia de normas
técnicas e o0s preceitos da engenharia e construcdo civil para garantir a qualidade,
durabilidade e seguranca da estrutura. Abaixo estdo o0s procedimentos técnicos
recomendados para a execucao de coberturas em telhamento ceramico:

Projeto e dimensionamento: Antes de iniciar a execucao da cobertura, é essencial
contar com um projeto adequado, desenvolvido por um profissional habilitado em
engenharia ou arquitetura. O projeto deve considerar as dimensfes, inclinacdes, rufos,
calhas e beirais, bem como a escolha dos materiais ceramicos adequados.

Preparacao da estrutura: A estrutura de sustentacéo da cobertura, como a estrutura
de madeira ou metalica do telhado, deve estar devidamente dimensionada para suportar o
peso do telhamento cerdmico. A verificacdo das vigas, tesouras e caibros € fundamental
para garantir a estabilidade da cobertura.

Impermeabilizacdo: Antes de instalar as telhas ceramicas, € recomendado aplicar
uma camada de impermeabilizacdo, especialmente em areas sujeitas a infiltracdes ou
chuvas intensas. Isso contribui para evitar danos a estrutura e aumentar a vida util da
cobertura.

Fixacdo das telhas: As telhas cerdmicas devem ser fixadas utilizando prego ou
parafuso, de acordo com as especificacdes do fabricante e as normas técnicas. E
importante garantir que as telhas estejam bem alinhadas e niveladas para evitar problemas
de escoamento de agua.

Cumeeiras, rufos e calhas: As cumeeiras sdo pecas especiais para o acabamento
nas jungdes dos telhados. Os rufos e as calhas sdo essenciais para a prote¢do contra
infiltragcbes e o direcionamento correto da &agua pluvial. A instalagdo correta desses
elementos é fundamental para garantir a estanqueidade da cobertura.

Ventilacdo: A ventilagdo adequada do telhado € importante para evitar o acumulo de
umidade e a proliferacdo de mofo e fungos. A utilizacdo de rufos de ventilacéo e telhas com
canais de circulacao de ar é recomendada para promover a ventilagéo eficiente.

Isolamento térmico: Em regides com climas extremos, a instalagdo de isolamento
térmico sob o telhamento ceramico pode contribuir para o conforto térmico no interior da
edificacéo.

Limpeza e manutengdo: Apds a conclusdo da cobertura, € importante realizar a
limpeza da area e a remocao de residuos para evitar entupimentos nas calhas e problemas
futuros. A manutengdo periddica também é essencial para garantir a durabilidade do
telhamento ceramico.



Os procedimentos técnicos de execucdo de cobertura em telhamento ceramico
devem ser conduzidos por profissionais qualificados, respeitando as normas técnicas e as
boas préaticas da engenharia e construcao civil. Dessa forma, a cobertura terd a qualidade
necessaria para proporcionar seguranca e conforto aos usuérios, além de proteger a
edificacdo dos elementos climaticos.

5.2.2 - COBERTURA METALICA

A execucdo da cobertura em telhamento metdlico requer atencdo aos detalhes,
seguindo as normas técnicas e os preceitos da engenharia e construgdo civil para garantir
a qualidade, seguranca e durabilidade da estrutura. Abaixo estdo o0s procedimentos
técnicos recomendados para a execucao de coberturas em telhamento metalico:

Projeto e dimensionamento: Antes de iniciar a execu¢do da cobertura, €
fundamental contar com um projeto adequado, elaborado por um profissional habilitado em
engenharia ou arquitetura. O projeto deve considerar as dimensdes, inclinacoes, tipo de
telha metdlica, beirais, rufos, calhas e as condi¢des especificas do local.

Preparacdo da estrutura: A estrutura de suporte da cobertura, como as tesouras,
tercas e vigas, deve estar corretamente dimensionada para suportar o peso das telhas
metalicas, bem como quaisquer cargas adicionais, como ventos e sobrecarga de neve, se
aplicavel. A verificacdo das condi¢cdes da estrutura existente é fundamental para garantir
sua estabilidade.

Escolha do material metalico: As telhas metalicas podem ser feitas de ago
galvanizado, aluminio, cobre, entre outros materiais. A escolha do material depende das
caracteristicas do projeto, das condi¢des climaticas da regido e da preferéncia estética.

Isolamento térmico e acustico: Em certos casos, é recomendado instalar isolamento
térmico e acustico sob as telhas metélicas para melhorar o conforto térmico e reduzir o
ruido da chuva.

Fixacdo das telhas metélicas: As telhas metélicas devem ser corretamente fixadas a
estrutura de suporte, seguindo as especificagbes do fabricante e as normas técnicas.
Parafusos ou pregos adequados devem ser utilizados para garantir a estabilidade das
telhas, considerando também a possibilidade de movimentagdes estruturais.

Cumeeiras, rufos e calhas: As cumeeiras sdo pecas especiais para 0 acabamento
nas juncdes do telhado. Os rufos e as calhas sdo essenciais para a protegdo contra
infiltracbes e o direcionamento correto da agua pluvial. A instalagcdo correta desses
elementos é fundamental para garantir a estanqueidade da cobertura.

Tratamento contra corrosdo: Telhas metélicas podem sofrer corrosdo ao longo do
tempo, principalmente se houver exposicdo a ambientes agressivos. E importante aplicar
tratamentos anticorrosivos apropriados para aumentar a vida Gtil das telhas.

Limpeza e manutengdo: Apds a conclusdo da cobertura, € importante realizar a
limpeza da &rea e a remocao de residuos para evitar obstrugdo nas calhas e problemas

futuros. A manutengdo periodica também é essencial para garantir a durabilidade do
telhamento metalico.

Os procedimentos técnicos de execugdo de coberturas em telhamento metalico
devem ser conduzidos por profissionais qualificados, respeitando as normas técnicas e as
boas praticas da engenharia e construcéo civil. Com o correto planejamento e execucéao, a
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cobertura em telhamento metalico proporcionard uma solucdo eficiente, resistente e
esteticamente agradavel para a edificacao.

5.3 - FORROS

A execucdo de forro em PVC requer atencdo aos detalhes, seguindo as normas
técnicas e o0s preceitos da engenharia e construcdo civil para garantir a qualidade,
seguranca e durabilidade do acabamento. Abaixo estdo o0s procedimentos técnicos
recomendados para a execucao de forro em PVC:

Planejamento e projeto: Antes de iniciar a instalacdo do forro em PVC, é
fundamental contar com um planejamento detalhado e um projeto adequado. O projeto
deve considerar as dimensfes do ambiente, a escolha do tipo de forro em PVC, o
espacamento das pecas, a fixacdo e a estrutura de suporte.

Escolha do material: Opte por forros em PVC de qualidade, seguindo as normas
técnicas e marcas reconhecidas. Verifigue a resisténcia ao fogo, a capacidade de
isolamento térmico e acustico, além de outras caracteristicas que podem variar de acordo
com o modelo escolhido.

Preparacdo da superficie: A superficie onde o forro serd instalado deve estar
nivelada, limpa, seca e livre de qualquer irregularidade. Qualquer imperfeicdo na superficie
pode comprometer a instalacdo adequada do forro.

Estrutura de suporte: A estrutura de suporte do forro em PVC pode ser constituida
de madeira, aco galvanizado ou outros materiais resistentes. Verifigue o dimensionamento
e o alinhamento adequado da estrutura para garantir a estabilidade do forro.

Fixacdo das pegas: As placas ou réguas do forro em PVC devem ser fixadas na
estrutura de suporte utilizando parafusos ou grampos apropriados. Siga as orientacdes do
fabricante quanto ao espacamento entre as pegas e a forma correta de fixagao.

Acabamento e dilatacdo: Deixe um espaco de dilatagdo adequado entre as pecas
do forro para permitir a expansdo e contragdo natural do material devido as variacdes de
temperatura. Utilize acabamentos nas extremidades para um aspecto estético mais
agradavel.

Instalacdo elétrica e iluminagéo: Caso seja necessario realizar instalagfes elétricas
ou luminarias no forro em PVC, tome cuidado para ndo comprometer a integridade do
material. Faca recortes precisos e utilize pecas de acabamento para garantir um resultado
limpo e seguro.

Manutencado: O forro em PVC é de facil manutencdo, mas € importante seguir as
orientacdes do fabricante em relagdo a limpeza e conservagao para prolongar sua vida util
e aparéncia.

Os procedimentos técnicos de execucao de forro em PVC devem ser realizados por
profissionais qualificados, respeitando as normas técnicas e as boas préaticas da
engenharia e construgéo civil. Com o correto planejamento e instalagédo, o forro em PVC
proporcionara uma solucdo eficiente e esteticamente agradavel para o ambiente,
garantindo conforto e funcionalidade.
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5.4 - PISOS E REVESTIMENTOS

A execucdo de pisos e revestimentos ceramicos requer atencdo aos detalhes,
seguindo as normas técnicas e os preceitos da engenharia e construgdo civil para garantir
a qualidade, durabilidade e estética da instalacdo. Abaixo estdo os procedimentos técnicos
recomendados para a execucao de pisos e revestimentos ceramicos:

Preparacdo da superficie: A superficie onde serdo instalados o0s pisos e
revestimentos ceramicos deve estar nivelada, limpa, seca e livre de qualquer irregularidade.
Qualquer imperfeicdo na superficie pode comprometer a aderéncia das pec¢as ceramicas.

Escolha dos materiais: Opte por pisos e revestimentos ceramicos de qualidade,
seguindo as normas técnicas e marcas reconhecidas. Verifique se as pecas tém dimensdes
e caracteristicas adequadas para o ambiente onde serdo instaladas.

Verificagdo das dimensdes: Antes de iniciar a instalacdo, é fundamental verificar as
dimensdes e 0 espacamento das pecgas ceramicas para garantir o alinhamento e o
acabamento correto. Evite utilizar pecas com variacdes excessivas de tamanho.

Preparacédo da argamassa: Prepare a argamassa de acordo com as especificacdes
do fabricante, seguindo as proporgfes recomendadas e utilizando agua limpa. Misture bem
a argamassa até obter uma consisténcia homogénea.

Aplicacdo da argamassa: Aplique a argamassa no piso ou na parede utilizando uma
desempenadeira dentada. A espessura da argamassa deve ser apropriada para garantir
uma boa aderéncia das pegas ceramicas.

Assentamento das pecas: Coloque as pecgas ceramicas sobre a argamassa,
pressionando-as levemente para garantir a aderéncia. Utilize espacadores plasticos para
manter 0 espagamento correto entre as pecas e garantir o alinhamento.

Acabamento e rejunte: ApOs 0 assentamento das pecas ceramicas, faca o
acabamento, retirando o0 excesso de argamassa e nivelando as pecas. Aguarde o tempo de
cura da argamassa e, em seguida, aplique o rejunte de acordo com as especificacdes do
fabricante.

Limpeza e protecdo: Realize a limpeza final das pegas ceramicas, removendo
qgualquer residuo de argamassa ou rejunte. Proteja a instalacdo de pisos e revestimentos
ceramicos contra o trafego intenso durante o periodo de cura da argamassa.

Juntas de dilatacao: Em areas externas ou sujeitas a variacdes de temperatura, €
importante utilizar juntas de dilatagdo para permitir a expansdo e contragdo natural das
pecas ceramicas.

Manutencdo: O piso e revestimento ceramico sdo de facil manutencdo, mas é
importante seguir as orientacdes do fabricante em relagdo a limpeza e conservagéo para
preservar sua aparéncia e durabilidade ao longo do tempo.

Os procedimentos técnicos de execucgdo de pisos e revestimentos ceramicos devem
ser conduzidos por profissionais qualificados, respeitando as normas técnicas e as boas
praticas da engenharia e construcdo civi. Com o correto planejamento e instalacédo, os
pisos e revestimentos ceramicos proporcionardo uma solucdo resistente, esteticamente
agradavel e de facil manutencdo para o ambiente.

11



5.5 - INSTALACAO HIDRAULICA

A execucao de instalagBes hidraulicas requer cuidados especiais e deve seguir as
normas técnicas e 0s preceitos da engenharia e constru¢do civil para garantir o
funcionamento adequado, seguranca e eficiéncia do sistema. Abaixo estdo os
procedimentos técnicos recomendados para a execucdo de instalagdes hidraulicas:

Projeto e dimensionamento: Antes de iniciar a execucao das instalacdes hidraulicas,
€ fundamental contar com um projeto detalhado, elaborado por um profissional habilitado
em engenharia ou arquitetura. O projeto deve considerar as demandas de agua e esgoto
da edificacdo, a pressdo do sistema, os didmetros e materiais das tubulacbes, e a
localizacdo de valvulas e registros.

Escolha dos materiais: Opte por materiais de qualidade, que atendam as normas
técnicas vigentes. TubulacGes de PVC, CPVC, PPR ou cobre sdo comuns para agua fria,
enquanto para agua quente, costuma-se usar tubos de PPR ou CPVC. J4 as tubulagfes de
esgoto sdo normalmente feitas de PVC.

Instalacdo das tubulagbes: Realize a instalacdo das tubulagbes de acordo com o
projeto, garantindo a inclinagdo adequada para 0 escoamento da agua. Utilize conexdes
adequadas e faga testes de estanqueidade para verificar possiveis vazamentos.

Isolamento térmico: Em sistemas de agua quente, é recomendado o uso de
isolamento térmico nas tubulacdes para evitar perdas de calor e garantir a eficiéncia
energética.

Dimensionamento das caixas d'agua e reservatoérios: Dimensione as caixas d'agua e
reservatorios de acordo com a demanda da edificagdo, considerando o nimero de usuarios
e 0 consumo diario de agua.

Instalacao de registros e valvulas: Instale registros e véalvulas nas tubulacdes para
possibilitar o controle do fluxo de &gua e a manutencgéo do sistema.

Instalacdo de dispositivos de protecao: Em sistemas de abastecimento publico, é
recomendado instalar dispositivos de protecdo, como o redutor de pressdo e o dispositivo
de protecdo contra refluxo, para garantir a seguranca do sistema.

Testes e vistorias: Apds a instalacdo, € importante realizar testes de presséo e
vazao, bem como vistorias para verificar o correto funcionamento de todas as partes do
sistema hidraulico.

Manutencdo: As instalacbes hidraulicas devem ser submetidas a manutencdes
periddicas para identificar e corrigir possiveis problemas, evitando vazamentos e danos
maiores.

Os procedimentos técnicos de execucdo de instalagbes hidraulicas devem ser
conduzidos por profissionais qualificados, respeitando as normas técnicas e as boas
praticas da engenharia e construcao civi. Com o correto planejamento e execucdo, as
instalacBes hidraulicas proporcionardo um sistema eficiente e confiavel de abastecimento
de agua e esgoto para a edificacéao.
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5.6 - INSTALACAO SANITARIA

A execucgdo de instalacdes sanitarias requer cuidados especiais e deve seguir as
normas técnicas e 0s preceitos da engenharia e construgdo civil para garantir o
funcionamento adequado, seguranca e higiene do sistema. Abaixo estdo os procedimentos
técnicos recomendados para a execuc¢ao de instalagdes sanitarias:

Projeto e dimensionamento: Antes de iniciar a execucao das instalacdes sanitérias,
€ fundamental contar com um projeto detalhado, elaborado por um profissional habilitado
em engenharia ou arquitetura. O projeto deve considerar as demandas de abastecimento
de agua, esgotamento sanitério, disposi¢do dos equipamentos sanitarios, dimensionamento
das tubulaces, e a localizacao de ralos e caixas de inspecéo.

Escolha dos materiais: Opte por materiais de qualidade, que atendam as normas
técnicas vigentes. Tubula¢des de PVC ou PPR sdo comuns para esgotamento sanitario,
enquanto para abastecimento de agua, costuma-se usar tubos de PVC, CPVC ou PPR. Os
equipamentos sanitarios, como vasos sanitarios, pias e chuveiros, devem ser escolhidos de
acordo com sua durabilidade, facilidade de limpeza e consumo de agua.

Instalacdo das tubulagbes: Realize a instalagdo das tubulagbes de acordo com o
projeto, garantindo a inclinagdo adequada para o escoamento do esgoto e o fornecimento
adequado de agua. Utilize conexbes adequadas e faga testes de estanqueidade para
verificar possiveis vazamentos.

Caixas de inspec¢do e gordura: Instale caixas de inspecdo e caixas de gordura em
pontos estratégicos do sistema de esgotamento sanitario para facilitar a manutencéo e
evitar o entupimento das tubulacdes.

Ventilagdo do sistema: E importante garantir uma adequada ventilagdo do sistema
de esgotamento sanitario para evitar o refluxo de gases e o mau cheiro nos ambientes.

Dimensionamento de caixas sifonadas: As caixas sifonadas devem ser
dimensionadas de acordo com a vazdo de agua dos equipamentos sanitarios e sua altura
em relacdo ao nivel do esgoto, garantindo o correto funcionamento do sistema.

Instalacdo de dispositivos economizadores de agua: Para promover a eficiéncia
hidrica, é recomendado instalar dispositivos economizadores de agua, como torneiras com
arejadores, valvulas de descarga com duplo acionamento e chuveiros com restritores de
vazao.

Testes e vistorias: Apds a instalacdo, € importante realizar testes de pressao e
vazao, bem como vistorias para verificar o correto funcionamento de todas as partes do
sistema sanitario.

Manutencdo: As instalacdes sanitarias devem ser submetidas a manutencdes
periddicas para identificar e corrigir possiveis problemas, garantindo a higiene, seguranga e
funcionalidade do sistema.

Os procedimentos técnicos de execucdo de instalacdes sanitarias devem ser
conduzidos por profissionais qualificados, respeitando as normas técnicas e as boas
praticas da engenharia e construcao civi. Com o correto planejamento e execucédo, as
instalagBes sanitarias proporcionardo um sistema eficiente e higiénico de abastecimento de
agua e esgotamento sanitério para a edificacao.
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5.7 - PINTURAS

A execugdo de pinturas em paredes requer atencdo aos detalhes, seguindo as
normas técnicas e o0s preceitos da engenharia e construcao civil para garantir um resultado
estético e duradouro. Abaixo estdo os procedimentos técnicos recomendados para a
execucédo de pinturas em paredes:

Preparacédo da superficie: A superficie das paredes a serem pintadas deve estar
limpa, seca e livre de poeira, gordura, mofo ou outras impurezas. E importante remover
gualquer tipo de revestimento antigo descascado ou solto, e corrigir imperfeicdes, como
fissuras e buracos, utilizando massa corrida ou massa acrilica.

Protecdo dos ambientes: Antes de iniciar a pintura, proteja os pisos e moveis com
lonas ou plasticos para evitar danos por respingos de tinta.

Escolha dos materiais: Opte por tintas de qualidade, seguindo as normas técnicas e
marcas reconhecidas. A escolha da tinta deve ser adequada ao tipo de superficie e ao
ambiente a ser pintado.

Testes de compatibilidade: Antes de aplicar a tinta na parede inteira, é
recomendado fazer um teste de compatibilidade em uma pequena area para verificar se a
tinta adere corretamente e apresenta o resultado esperado.

Aplicagéo do selador: Em paredes novas ou com pouca pintura, é indicado aplicar
um selador antes da pintura para garantir uma melhor aderéncia e uniformidade do
acabamento.

Preparacdo da tinta: Siga as instrucdes do fabricante para preparar a tinta
adequadamente, diluindo-a se necessério e misturando-a bem antes da aplicacéo.

Método de aplicagéo: A aplicacdo da tinta pode ser feita com pincel, rolo ou pistola,
de acordo com o tipo de tinta e o acabamento desejado. Utilize técnicas adequadas para
garantir uma cobertura uniforme e sem marcas.

Camadas de pintura: Normalmente, sdao necessarias duas ou mais camadas de tinta
para alcancar uma cobertura completa e uniforme. Certifique-se de que cada camada
esteja completamente seca antes de aplicar a proxima.

Acabamento: Verifique a uniformidade do acabamento e faca os retoques
necessarios antes de finalizar o trabalho.

Limpeza e protecdo: ApOs a pintura, limpe cuidadosamente as ferramentas
utilizadas e remova a protecdo dos ambientes.

Manutencao: A pintura requer manutencdo periddica para preservar sua aparéncia e
durabilidade ao longo do tempo. Verifique periodicamente a necessidade de retoques ou
repintura em areas danificadas.

Os procedimentos técnicos de execucdo de pinturas em paredes devem ser
conduzidos por profissionais qualificados, respeitando as normas técnicas e as boas
praticas da engenharia e construcdo civi. Com o0 correto planejamento e execugdo, a
pintura proporcionara um acabamento estético e duradouro para 0s ambientes da
edificacao.
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5.8 - ESQUADRIAS

A instalacdo de esquadrias, como janelas metélicas e portas de madeira e
metalicas, requer atencdo aos detalhes, seguindo as normas técnicas e 0s preceitos da
engenharia e construcao civil para garantir um bom funcionamento, vedacao e seguranca.
Abaixo estao os procedimentos técnicos recomendados para a instalagdo de esquadrias:

Verificacdo do projeto: Antes de iniciar a instalacdo, verifique o projeto detalhado
das esquadrias para garantir que as dimensfes e especificacbes estejam corretas e
atendam as necessidades da edificagao.

Preparacdo da abertura: Prepare as aberturas nas paredes de acordo com as
dimensdes das esquadrias. As aberturas devem ser niveladas, limpas e livres de qualquer
obstaculo que possa impedir a instalacdo adequada.

Escolha dos materiais: Opte por esquadrias de qualidade, que atendam as normas
técnicas vigentes e sejam adequadas ao ambiente e as condi¢des climaticas locais.

Protecdo das esquadrias: Antes da instalagdo, proteja as esquadrias da exposi¢cédo
direta a intempéries e sujeira, a fim de evitar danos.

Nivelamento e alinhamento: Certifique-se de que as esquadrias estejam niveladas e
alinhadas corretamente. Utilize niveis e prumos para garantir a precisédo da instalagéo.

Fixacdo das esquadrias: As janelas metélicas geralmente sdo fixadas utilizando
parafusos ou chumbadores especificos. J4 as portas de madeira e metalicas podem ser
fixadas com dobradicas e parafusos adequados. Siga as orientagcdes do fabricante e as
normas técnicas para garantir uma fixagao segura.

Vedacdo: Realize a vedacdo das esquadrias com materiais adequados, como
borrachas de vedacao ou silicone, para evitar infiltracdes de agua e ar.

Verificacao da abertura e fechamento: Apos a instalagéo, verifique se as esquadrias
abrem e fecham corretamente, sem emperrar ou apresentar dificuldades.

Acabamento: Faca o acabamento ao redor das esquadrias com argamassa, massa
acrilica ou outros materiais, conforme o tipo de revestimento da parede.

Testes e ajustes: Realize testes para verificar a estanqueidade e funcionamento das
esquadrias, fazendo 0s ajustes necessarios para garantir o correto desempenho.

Limpeza e protecdo: Limpe cuidadosamente as esquadrias apOs a instalacdo e
remova qualquer residuo de obra. Proteja as esquadrias da exposicao a danos durante o
restante da obra.

Os procedimentos técnicos de instalagdo de esquadrias devem ser conduzidos por
profissionais qualificados, respeitando as normas técnicas e as boas praticas da
engenharia e construcdo civi. Com o correto planejamento e execucdo, as esquadrias
proporcionardo um bom funcionamento, estética e seguranca para a edificacéo.

5.9 - INSTALACOES ELETRICAS/SPDA

A execucdo de instalagfes elétricas em baixa tensdo e sistema de protecdo contra
descargas atmosféricas (SPDA) requer cuidados especiais e deve seguir as normas
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técnicas e 0s preceitos da engenharia e construcdo civil para garantir a seguranca e
eficiéncia do sistema. Abaixo estdo 0s procedimentos técnicos recomendados para a
execucao de instalacdes elétricas em baixa tenséo e sistema SPDA:

Instalacdes Elétricas em Baixa Tensao:

Projeto e dimensionamento: Antes de iniciar a execucdo das instalagdes elétricas, é
fundamental contar com um projeto detalhado, elaborado por um profissional habilitado em
engenharia elétrica. O projeto deve considerar a demanda de energia da edificacdo, a
capacidade dos circuitos elétricos, a escolha dos materiais e dispositivos de protecao
adequados.

Escolha dos materiais: Opte por materiais elétricos de qualidade, seguindo as
normas técnicas e marcas reconhecidas. Utilize cabos elétricos, disjuntores, tomadas e
interruptores adequados a capacidade de carga e finalidade de cada circuito.

Distribuicdo dos circuitos: Divida as cargas elétricas em circuitos distintos, evitando
sobrecargas e garantindo um melhor controle e prote¢éo do sistema.

Identificacdo dos cabos: Faca a identificacdo dos cabos elétricos com cores
padronizadas, conforme as normas técnicas, para facilitar a manutencdo e intervencgdes
futuras.

Aterramento: Realize o aterramento adequado da instalacéo elétrica, de acordo com
as normas e regulamentagdes locais, para garantir a protecdo contra descargas elétricas e
a estabilidade do sistema.

Protecdo contra curtos-circuitos e sobrecargas: Instale disjuntores, fusiveis e
dispositivos de protecdo adequados para garantir a seguranca do sistema elétrico.

Verificacdo da continuidade elétrica: Antes de energizar a instalacao, verifique a
continuidade elétrica dos circuitos, assegurando que ndo existam falhas ou interrupgdes
nas conexdes dos cabos.

Sistema de Prote¢éo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA):

Projeto e dimensionamento: O sistema SPDA deve ser projetado por um profissional
habilitado em engenharia elétrica, seguindo as normas técnicas e regulamentagfes
especificas para protegéo contra descargas atmosféricas.

Escolha dos materiais: Utilize materiais e componentes de qualidade, como
condutores, hastes de captacdo, malhas de aterramento e dispositivos de prote¢do contra
surtos (DPS), que estejam em conformidade com as normas técnicas aplicaveis.

Captacdo das descargas: Instale hastes de captacdo em pontos estratégicos da
edificacdo para direcionar as descargas atmosféricas para o sistema de aterramento.

Conducéo e aterramento: Realize a conducdo das descargas atmosféricas através
de condutores adequados até o sistema de aterramento, que deve ser dimensionado
corretamente para dissipar a energia da descarga.

Protecdo dos equipamentos: Instale dispositivos de protecdo contra surtos (DPS)
nos circuitos elétricos e sistemas de telecomunicagBes para proteger 0os equipamentos
contra danos causados por sobretensdes induzidas pelas descargas atmosféricas.
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Verificacdo da continuidade elétrica: Verifique a continuidade elétrica do sistema de
aterramento e das conexdes dos componentes para garantir a eficiéncia do SPDA.

E importante ressaltar que a execucdo de instalacdes elétricas em baixa tensdo e
sistema SPDA deve ser realizada por profissionais qualificados, seguindo as normas
técnicas e as boas préticas da engenharia e construcao civil. Com o correto planejamento e
execucao, esses sistemas proporcionardo seguranca e protecdo eficiente contra riscos
elétricos e descargas atmosféricas para a edificacéo.

5.10 - ALVENARIAS

A execucdo de alvenaria em blocos ceramicos requer cuidados especificos,
seguindo as normas técnicas e 0s preceitos da engenharia e construgdo civil para garantir
a resisténcia, durabilidade e qualidade da construcdo. Abaixo estdo os procedimentos
técnicos recomendados para a execuc¢do de alvenaria em blocos ceramicos:

Preparacéo do terreno e fundacdes: Antes de iniciar a execugdo da alvenaria, é
fundamental preparar o terreno e realizar as fundagfes adequadas para a sustentagdo da
construgdo. As fundac¢des devem ser dimensionadas de acordo com as caracteristicas do
solo e o tipo de edificagéo a ser construida.

Escolha dos blocos ceramicos: Opte por blocos ceramicos de qualidade, seguindo
as normas técnicas e marcas reconhecidas. Verifique se o0s blocos tém dimensdes
uniformes e atendem as especificagdes da obra.

Marcacédo e nivelamento: Marque os pontos de referéncia e niveis para garantir o
correto alinhamento da alvenaria. Utilize niveis e prumos para manter o alinhamento e o
nivelamento das fiadas.

Argamassa: Prepare a argamassa de assentamento de acordo com as
especificagbes do fabricante e a propor¢do adequada para blocos ceramicos. Geralmente,
€ utilizada a argamassa mista (cimento, cal e areia) ou argamassa industrializada
especifica para blocos ceramicos.

Execucdo das fiadas: Inicie a execucdo da alvenaria, assentando o0s blocos
ceramicos sobre a argamassa, utilizando o prumo e o nivel para manter o alinhamento
vertical e horizontal. Faga juntas adequadas entre os blocos para garantir a estabilidade da
construcao.

Verificagcdo de prumo e nivelamento: Verifigue constantemente o prumo e
nivelamento da alvenaria durante a execucdo para evitar desvios e garantir a retiddo das
paredes.

Instalacdes elétricas e hidraulicas: Faca os recortes necessarios na alvenaria para a
passagem de tubulagfes e conduites elétricos e hidraulicos. Proteja as instalacdes e fixe-
as adequadamente antes de continuar a execucao.

Amarras e cantos: Utilize amarras ou grampos de metal para reforcar a ligacao entre

as paredes, especialmente em paredes altas e em cantos, garantindo a estabilidade
estrutural.
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Rejuntamento: ApGs a conclusdo da alvenaria, realize o rejuntamento das juntas
entre 0s blocos com argamassa de rejunte apropriada para blocos ceramicos,
proporcionando um acabamento estético e evitando infiltracdes de agua.

Cura e secagem: Respeite 0 tempo de cura e secagem da alvenaria antes de
prosseguir com a préoxima etapa da construgao.

E importante ressaltar que a execucio de alvenaria em blocos cerdmicos deve ser
realizada por profissionais qualificados, seguindo as normas técnicas e as boas préticas da
engenharia e construcdo civil. Com o correto planejamento e execuc¢éo, a alvenaria em
blocos ceramicos proporcionard uma construcao soélida, resistente e de qualidade.

5.11 - INFRASTRUTURA

A execucdo de fundacdes com estacas tipo broca e blocos de coroamento requer
cuidados especificos, seguindo as normas técnicas e 0s preceitos da engenharia e
construcao civil para garantir a estabilidade e seguranga da construgdo. Abaixo estdo os
procedimentos técnicos recomendados para a execucao de fundagdes com estacas tipo
broca e blocos de coroamento:

Estudo do solo: Antes de iniciar a execucdo das fundagdes, € fundamental realizar
um estudo geotécnico do solo para determinar suas caracteristicas e identificar o tipo de
fundacdo mais adequado para a edificacéo.

Projeto estrutural: Contar com um projeto estrutural detalhado é essencial para a
execucdo adequada das fundagfes. O projeto deve ser elaborado por um engenheiro civil
ou geotécnico habilitado e deve levar em consideracdo as cargas atuantes, o tipo de solo e
as dimensfes das estacas e blocos de coroamento.

Perfuracdo das estacas tipo broca: Inicie a perfuracdo das estacas tipo broca
utilizando equipamentos adequados, como brocas helicoidais ou trado mecéanico. A
profundidade da perfuracdo deve ser compativel com a capacidade de carga do solo e
especificagdes do projeto.

Limpeza da perfuragdo: Apos a perfuracdo, remova cuidadosamente o material solto
e obstru¢cbes da perfuracdo para garantir a aderéncia adequada da estaca ao solo.

Concretagem das estacas: Injete o concreto nas perfuracdes das estacas tipo broca,
utilizando o método de escorva, para garantir que o concreto preencha completamente o0s
espacos vazios e evite a formacéo de bolsas de ar.

Armadura das estacas: Caso seja especificado no projeto, coloque as armaduras
nas estacas tipo broca antes da concretagem, garantindo a resisténcia e aderéncia ao
concreto.

Blocos de coroamento: Apéds a cura do concreto das estacas tipo broca, realize a
execucao dos blocos de coroamento. Os blocos sédo estruturas de concreto que conectam
as estacas, distribuindo a carga da edificagcéo para as estacas.

Posicionamento dos blocos: Posicione os blocos de coroamento sobre as estacas e
utilize niveis e prumos para garantir o alinhamento e nivelamento adequados.

Concretagem dos blocos: Injete o concreto nos blocos de coroamento, garantindo
gue o preenchimento seja completo e bem compactado.
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Cura do concreto: Ap6s a concretagem das estacas e blocos de coroamento, realize
a cura adequada do concreto para garantir sua resisténcia e durabilidade.

Testes e ensaios: Realize testes e ensaios necessarios para verificar a capacidade
de carga e a integridade das estacas e blocos de coroamento.

Acompanhamento técnico: Durante a execucdo das fundacgbes, é importante contar
com acompanhamento técnico de um engenheiro civil ou geotécnico para garantir que
todas as etapas estejam sendo executadas corretamente e em conformidade com o projeto
e as normas técnicas.

E fundamental que a execucdo das fundacdes com estacas tipo broca e blocos de
coroamento seja realizada por profissionais qualificados e experientes, seguindo
rigorosamente as normas técnicas e as boas praticas da engenharia e construcéo civil.
Com o correto planejamento e execucdo, as fundacdes proporcionardo a estabilidade e
segurancga necessarias para a construcado da edificacao.

5.12 - SUPERESTRUTURA

A execucdo de superestrutura em pilares metalicos requer cuidados especificos,
seguindo as normas técnicas e o0s preceitos da engenharia e construgéo civil para garantir
a resisténcia, estabilidade e qualidade da construcdo. Abaixo estdo 0s procedimentos
técnicos recomendados para a execuc¢do da superestrutura em pilares metalicos:

Projeto estrutural: Antes de iniciar a execug¢do da superestrutura, € fundamental
contar com um projeto estrutural detalhado, elaborado por um engenheiro civil ou estrutural
habilitado. O projeto deve levar em consideragdo as cargas atuantes, o dimensionamento
dos pilares metalicos, a escolha dos materiais adequados e os métodos de conexao.

Escolha dos materiais: Opte por pilares metalicos de qualidade, que atendam as
normas técnicas e especificagdes do projeto. A escolha do tipo de aco e suas propriedades
mecanicas devem ser adequadas a resisténcia exigida pela estrutura.

Preparacdo da fundacdo: Antes de instalar os pilares metalicos, prepare as
fundacbdes adequadas, dimensionadas conforme o projeto estrutural. Verifique a
capacidade de carga do solo e dimensione as sapatas ou estacas para garantir a
estabilidade da estrutura.

Montagem dos pilares: Realize a montagem dos pilares metélicos de acordo com o
projeto, seguindo as recomendacdes do fabricante e as normas técnicas para fixacao,
nivelamento e alinhamento dos elementos estruturais.

Conexao dos elementos: Faca as conexdes entre os pilares metalicos e os demais
elementos estruturais, como vigas e lajes, utilizando técnicas adequadas e conexdes
resistentes para garantir a integridade da estrutura.

Verificacdo da integridade: Verifiqgue a integridade dos pilares metalicos durante a
execucdo e apds a montagem, certificando-se de que ndo haja defeitos ou danos que
possam comprometer a estrutura.

Protecdo contra corrosdo: Proteja os pilares metdlicos contra corroséo, utilizando
revestimentos adequados ou pintura anticorrosiva, especialmente em areas sujeitas a
umidade ou exposi¢cao a agentes corrosivos.
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Acompanhamento técnico: Durante a execucdo da superestrutura, € importante
contar com acompanhamento técnico de um engenheiro civil ou estrutural para garantir que
todas as etapas estejam sendo executadas corretamente e em conformidade com o projeto
e as normas técnicas.

Testes e ensaios: Realize testes e ensaios necessarios para verificar a resisténcia e
estabilidade dos pilares metalicos e da superestrutura como um todo.

Manutencdo: Ap6s a conclusdo da superestrutura, é importante realizar a
manutencao adequada dos pilares metélicos para garantir sua durabilidade e desempenho
ao longo do tempo.

E fundamental que a execucdo da superestrutura em pilares metalicos seja
realizada por profissionais qualificados e experientes, seguindo rigorosamente as normas
técnicas e as boas préticas da engenharia e construcao civil. Com o correto planejamento e
execucao, a superestrutura em pilares metalicos proporcionara uma construcao resistente,
estavel e segura.

5.13 - INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL

A instalacdo predial de gas combustivel, como o Gas Liquefeito de Petroleo (GLP),
requer cuidados especiais para garantir a seguranca dos usuarios e a conformidade com as
normas técnicas. Abaixo estao os procedimentos técnicos recomendados para a instalagéo
predial de GLP, seguindo as normas técnicas e os preceitos da engenharia e construcéo
civil:

Projeto e dimensionamento: Antes de iniciar a instalacdo do sistema de gés, €
fundamental contar com um projeto detalhado elaborado por um profissional habilitado em
engenharia civil ou mecanica. O projeto deve levar em consideracdo a demanda de gas, a
capacidade dos aparelhos a serem alimentados, a disposi¢cdo dos pontos de consumo, as
tubulagbes, os reguladores de pressdo, os medidores de consumo e os dispositivos de
seguranca.

Escolha dos materiais: Utilize materiais apropriados e de qualidade, como tubos e
conexfes de cobre ou aco carbono, resistentes a corrosdo e adequados para 0 uso com
GLP.

Instalacdo dos pontos de consumo: Instale os pontos de consumo de acordo com o
projeto, considerando os locais adequados para os aparelhos a gas, como fogoes,
aquecedores, entre outros. As distancias e alturas devem seguir as recomendacdes do
fabricante dos aparelhos e as normas técnicas aplicaveis.

Tubulacéo e conexdes: Realize a instalacdo da tubulacédo de gas de forma segura,
garantindo a vedacdo adequada das conexdes para evitar vazamentos. Utilize flanges,
niples, luvas e outros componentes conforme as normas técnicas.

Reguladores de pressdo e medidores: Instale os reguladores de presséo e
medidores de consumo de acordo com as normas técnicas e especificacdes do projeto.
Esses dispositivos sdo fundamentais para garantir o controle adequado da pressao do gas
e a medicao do consumo.

Valvulas de bloqueio e seguranca: Posicione as valvulas de bloqueio e de
segurancga nos pontos estratégicos da instalacdo, como antes dos reguladores de pressao
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e préximo aos aparelhos a gas. Essas valvulas permitem o fechamento rapido do fluxo de
gas em casos de emergéncia ou vazamentos.

Ventilacdo adequada: Certifigue-se de que os ambientes onde haverd a utilizagao
do GLP possuam ventilacdo adequada, especialmente em cozinhas e areas de
aguecimento.

Teste de estanqueidade: Antes de colocar em operacdo, faca o teste de
estanqueidade em toda a instalacdo, utilizando agua e sabao ou outro método aprovado.
Esse teste identificar4 possiveis vazamentos que devem ser corrigidos antes da utilizagdo
do sistema.

Laudo técnico: Ao final da instalagcdo, € importante emitir um laudo técnico,
atestando que a instalagéo foi realizada conforme as normas técnicas e que o sistema esta
apto a ser utilizado de forma segura.

Manutencdo periddica: Apos a instalacdo, € fundamental realizar manutencdes
periédicas na instalagédo predial de gas, garantindo a sua seguranga e eficiéncia ao longo
do tempo.

A instalacdo predial de gas combustivel deve ser conduzida por profissionais
qualificados e em conformidade com as normas técnicas e regulamentacdes especificas. A
seguranca € a principal preocupacao nesse tipo de instalacdo, e o correto planejamento e
execucdo sdo essenciais para evitar riscos e garantir o funcionamento adequado do
sistema de GLP.

5.14 - CALCAMENTO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO

O assentamento de calcamento em piso de concreto intertravado, também
conhecido como paver, requer cuidados especificos para garantir a durabilidade,
resisténcia e estética do pavimento. Abaixo estdo o0s procedimentos técnicos
recomendados para 0 assentamento de calgamento em piso de concreto intertravado,
seguindo as normas técnicas e o0s preceitos da engenharia e construcao civil:

Preparacdo da base: Antes de iniciar o assentamento do paver, é fundamental
preparar a base corretamente. A base deve ser compactada e nivelada para garantir a
uniformidade do pavimento e evitar deformacdes ao longo do tempo.

Escolha do paver: Opte por pecas de concreto intertravado de qualidade, seguindo
as normas técnicas e especificacdes do projeto. As pecas devem ser adequadas a carga
de trafego prevista para o local.

Definicdo do padréo de assentamento: Decida o padrdo de assentamento do paver,
como espinha de peixe, intercalado, diagonal ou outros padrdes disponiveis. O padrao
escolhido deve ser adequado ao trafego, ao visual desejado e ao projeto arquiteténico.

Assentamento do paver: Inicie o assentamento do paver a partir de um dos cantos,
seguindo o padrdo escolhido. Coloque as pecas de forma intertravada, utilizando um
martelo de borracha para garantir o encaixe perfeito entre as pecas.

Verificacdo do nivelamento: Verifique constantemente o nivelamento das pecas com
um nivel de bolha ou a laser, para garantir uma superficie plana e regular.
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Corte das pecas: Quando necessario, corte as pecas do paver para ajusta-las aos
contornos e bordas do pavimento. Utilize um cortador de paver ou serra elétrica com disco
diamantado para obter cortes precisos e limpos.

Juntas de dilatacdo: Respeite as juntas de dilatacdo conforme as normas técnicas e
0 projeto. As juntas de dilatacdo s&o essenciais para permitir a movimentacdo das pecas de
concreto e evitar o surgimento de trincas.

Preenchimento das juntas: Preencha as juntas entre as pecas com areia de
enchimento ou material adequado para garantir a estabilidade e uniformidade do
pavimento.

Compactacéo final: Apos o assentamento do paver, realize a compactacéo final de
toda a superficie para garantir a estabilidade e a intertravamento adequado das pegas.

Limpeza: ApGs a conclusdo do assentamento, limpe a superficie do paver,
removendo residuos de areia e outros materiais.

Cura do concreto: Respeite o tempo de cura do concreto intertravado antes de
permitir o trafego de veiculos e pessoas sobre o pavimento.

Manutencdo periodica: Realize manutencdes periddicas no paver, preenchendo
eventuais juntas que se desgastem e realizando reparos quando necessario, para garantir
a durabilidade e seguranca do pavimento.

O assentamento de calgcamento em piso de concreto intertravado deve ser
conduzido por profissionais qualificados, respeitando as normas técnicas e as boas praticas
da engenharia e construgéo civil. Com o correto planejamento e execugéo, o pavimento de
paver proporcionara uma superficie resistente, duravel e esteticamente agradavel.

5.15 - LIMPEZA

A edificacdo sera entregue completamente limpa. As superficies devem ser
cuidadosamente limpas com materiais ndo corrosivos, que nao prejudiquem o brilho e o

acabamento pela agéo abrasiva de seus ingredientes.

6 - OBSERVACOES FINAIS

Poderédo ser empregados produtos de igual ou superior qualidade. Os produtos que
substituem os especificados, s6 poderdo ser empregados, mediante aprovacado do corpo

técnico (autor do projeto, engenheiro responsavel pela fiscalizacao da obra).
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Qualquer alteracdo deve ser previamente apresentada ao fiscal da obra, para a
devida andlise e aprovacao, e formalizada mediante as built, que devera ser anexado ao

Processo.

Da mesma forma, 0s casos ndo previstos no presente memorial devem ser

resolvidos diretamente com a anuéncia da fiscalizacéo.
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