PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL ESTADO DO
PARANA.

PREGAQ ELETRONICO N.° 064/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 218/2025
SIzssﬂniZ g/m/zuzs.

HORARIO: 09H3OMIN.

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE CULTURA.
OBJETO: ILUMINAGAO/DECORAGAO NATAL.

Rua Parana 983 — Centro — CEP: 86.490-000 — Fone: (43) 35518301 -Email: pmrpinhal@uol.com.br e
compras.pmrpinhal@gmail.com
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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA (DFD)

Orgiao: DEPARTAMENTO DE CULTURA

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): DEPARTAMENTO DE CULTURA.

Responsavel pela Demanda: OSVALDIR PADILHA JUNIOR

DATA: 24/04/2024

E-mail: ju21generoso@gmail.com Fone: (43) 3551-8300

1. OBJETO: LOCACAO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ILUMINACAO DE NATAL
VALOR ESTIMADO PARA A AQUISICAO: RS 330.000,00

CREDITOS ORCAMENTARIOS: LIVRE

PREVISAO PARA UTILIZACAO DOS MATERIAIS/PRODUTOS: A PARTIR DE
NOVEMBRO 2025.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO/AQUISICAO

O presente pedido se justifica em virtude de ndo possuirmos objetos de decoragao natalina em
numero suficiente para decorar os espagos publicos tais como praca, ginasio de esportes e
Triolandia.

O objetivo com a locagdo de tal decoragdo ¢ uma forma de resgatar o espirito natalino nas
pessoas, causar o encantamento de criangas e adultos e propagar a paz e a unifo entre todos, além
de fomentar o comércio, pois atrai publico para o local fazendo com que o comércio também tenha
um amento nas vendas, sendo bastante aguardada com grande expectativa pela populagao.

A locagdo ¢ necessaria, pois todos os anos temos a oportunidade de proporcionar uma
iluminagdo diferente e se fossemos comprar o material para iluminar, ndo teriamos esta
diversificagdo nem espago para guardar os objetos.

3. DESCRICOES E QUANTIDADES

VALOR TOTAL
ITEM CATMAT DESCRICAO QTDE | UNID. | ppr.
01 30003 Locacdo de materiais e servigos de iluminacio. 01 330000,00 330000,00
(LOCAL  PARA  INSTALACAO: PRACA ERASMO SRV.
CORDEIRO, GINASIO E ALGUNS PONTOS TRIOLANDIA).
4. OBSERVACOES GERAIS

4.1 Servidor indicado para fiscalizagdo do contrato/ata: Sirlei Gizzi Figueiredo
4.2 Local da Entrega: Centro Cultural José Martins Sobrinho - Rua Parana, n.°

CIENTE:

Em conformidade com a legislagdo que rege o tema, encami : idgde competente para analise de
conveniéncia e oportunidade para a aquisigdo/contratagdo e delnais providéncias\cabiveis.

Rua Parand, n.° 983 - Ribeirdo do Pinhal/PR - CEP: 86.490-000 - Fone: (43) 3551-8300
CNPJ: 76.968.064/0001-42 - E-mail: pmrpinhal/@uol.com.br
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DESCRITIVO DOS MATERIAIS A SEREM LOCADOS.

ITEM

CASERV

DESCRICAO

QTDE

UNID

01

30003

Locacgdo de Materiais e Servigos de [luminagio.

Arvore de Natal RGB com medidas minimas 12 metros de altura, 6,5
metros de didmetro ¢ 0,40 metros de topo, estrutura sextavada com
desenhos em arabesco, tipo pinheiro, revestimento com efeito
translicido, superficie iluminada com no minimo 14.000 (catorze mil)
pontos de luz em LED RGB blindados no tamanho de 02 mm com
retificadores distribuidos uniformemente para uma rede acesa sem
intermiténcia, conectados em no minimo 28 fontes de alimentagio 12¢
60", com sistema de programagdo em processador digital, fiacdo (fios e
PP 10mm), reles e disjuntores. Devera conter tela de silicone de PVC
2.2 mm entrelagadas com efeito de tela artistica com no minimo 720
gramas por m.> com propriedades que ndo propaguem fogo ¢ com
prote¢do a luz sola UV. A mangueira e o cordio de LED deverdo
possuir grau de prote¢do IP68. Local para instalacio: Gindsio de
Esportes. Deverd ser anexado junto a cotagio foto do produto a ser
disponibilizado.

(Deverd estar incluso no valor despesas com transporte, manutengdo,
mdo de obra, alimentagdo, montagem e desmontagem).

01

Unid.

02

30003

Locagdo de Materiais ¢ Servigos de Iluminagdo.

Arvore de Natal tipo pinheiro com medidas minimas 07metros dec
altura, 05 metros de didmetro, estrutura sextavada com desenhos em
arabesco, tipo pinheiro, revestimento com iluminagdo em mangueira
luminosa cristal ¢ azul de 13mm de diametro. com 36 micro lampadas
por metro, tensdo de 220v, alimentagdo elétrica por cabos, conectores e
terminais isolantes apropriados colocados na extremidade oposta a
alimentagdo de cada segmento do cordio e¢ com tratamento anti
chamas. Devera conter tela de silicone de PVC 2.2 mm entrelagadas
com efeito de tela artistica com no minimo 720 gramas por m.? com
propriedades que ndo propaguem fogo e com protegdo a luz sola UV.
A mangueira € o corddo de LED deverdo possuir grau de protecdo
[P68. Local para instalagio: Gindsio de Esportes. Deverd ser
anexado junto a cotacdo foto do produto a ser disponibilizado.
(Deverd estar incluso no valor despesas com (ransporte, manutengdo,
mdo de obra, alimentagdo, montagem e desmontagem).

01

Unid.

03

30003

Locagdo de Materiais e Servigos de lluminagio.

Arvore de Natal tipo pinheiro com medidas minimas 04 metros de
altura, 05 metros de didmetro, estrutura sextavada com desenhos em
arabesco. tipo pinheiro, revestimento com iluminagio em mangueira
luminosa cristal e azul de 13mm de didmetro, com 36 micro lampadas
por metro, tensdo de 220v, alimentagdo elétrica por cabos, conectores e
terminais isolantes apropriados colocados na extremidade oposta a
alimentagdo de cada segmento do cordio e com tratamento anti
chamas. Devera conter tela de silicone de PVC 2.2 mm entrelacadas
com efeito de tela artistica com no minimo 720 gramas por m.? com
propriedades que ndo propaguem fogo e com protecdo a luz sola UV.
A mangueira € o corddo de LED deverdo possuir grau de protecio
[P68. Local para instalagio: Distrito da Triolandia. Deverd ser
anexado junto a cotagdo foto do produto a ser disponibilizado.
(Devera estar incluso no valor despesas com transporte, manutengéo,
mdo de obra, alimentagdo, montagem e desmontagem).

01

Unid.
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04

30003

Locagdo de Materiais e Servigos de [luminacdo.

Arvore de Natal tipo cerejeira gigante com medidas minimas 3,4
metros de altura, 3880 LEDS e strobo. Devera conter tela de silicone
de PVC 2.2 mm entrelagadas com efeito de tela artistica com no
minimo 720 gramas por m.? com propriedades que ndo propaguem
fogo e com protegdo a luz sola UV. A mangueira e o corddo de LED
deverdo possuir grau de prote¢do [P68. Local para instalagio: Praca
Erasmo Cordeiro. Deverd ser anexado junto a cota¢do foto do
produto a ser disponibilizado.

(Devera estar incluso no valor despesas com transporte, manutengdo,
mdo de obra, alimentagdo, montagem e desmontagem).

02

Unid.

05

30003

Locagdo de Materiais ¢ Servigos de [luminag@o.

Mangueira LED 33mm, com 04 LEDS fixos ¢ um quinto com pisca,
sendo no minimo 20 metros cada mangueira para contorno das arvores
ja existentes. Total das mangueiras para decoragdo de 100 metros.
220v, sem fonte, resistente a agua, grau de protecdo IP65, protegido
contra jatos de agua, LEDS no padrdo SMD 3528, flexivel, vida util de
mais de 10.000 horas, consumo aproximado de 2 a 5 watt por metro. A
distribui¢do da carga deverd ser realizada de modo que as lampadas
permanegam acesas sem intermiténcias na luminosidade. A mangueira
e o corddo de LED deverdo possuir grau de prote¢do 1P68. Local para
instalacdo: Praca Erasmo Cordeiro. Deverd ser anexado junto a
cotagdo foto do produto a ser disponibilizado.

(Devera estar incluso no valor despesas com transporte, manutengdo,
mdo de obra, alimentagdo, montagem e desmontagem).

50

Unid.

30003

Locag@o de Materiais ¢ Servigos de [luminago.

Mangueira 36 LEDS, 13mm, cor a definir, corte a cada 02 metros,
mangueira de 03mm de didmetro, LEDS deitados para visdo 360 graus.
A cada 04 LEDS o quinto devera piscar alternado, potencia minima
03w/m, uso interno/externo, mangueira de 02 fios, 220v, rolo com 100
metros. A mangueira ¢ o corddo de LED deverdo possuir grau de
protecdo IP68. Local para instalacdo: Ginasio de Esportes. Deverd
ser anexado junto a cotagdo foto do produto a ser disponibilizado.
(Devera estar incluso no valor despesas com transporte, manutengdo,
mdo de obra, alimentagdo, montagem e desmontagem).

10

Unid.

06

30003

Locagdo de Materiais ¢ Servig¢os de [luminagio.

Presépio natalino 3D, contendo figuras representando “Maria, José,
Menino Jesus na manjedoura e os 03 Reis Magos”, com medidas
minimas 04 metros de largura e 1,80 metros de altura. O presépio
devera ser aramado, revestido em tela LED, 220v, ou corddes de LED
na cor dourada. A mangueira ¢ o corddo de LED deverdo possuir grau
de protegdo IP68. Local para instala¢do: Praca Erasmo Cordeiro.
Deverd ser anexado junto a cotacdo foto do produto a ser
disponibilizado.

(Devera estar incluso no valor despesas com transporte, manutengdo,
mdo de obra, alimentagdo, montagem e desmontagem).

01

Unid.

07

30003

Locagdo de Materiais ¢ Servigos de Iluminagdo.

Carroagem de Natal tridimensional medindo no minimo 3,80 metros
de altura, 5,80 metros de comprimento e 03 metros de largura,
composta por no minimo 02 assentos almofadados de 15 ¢m, devendo
ser toda iluminada com mangueiras de neon branca fria incluindo todos
os vios e rodas, devera conter ainda uma coroa em cima bordada com
corddo de LED 100 lampadas fixas. fio transparente, luz amarela, 03
fios de 02 mm medindo 10 metros de comprimento espagamento de

01

Unid.
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10cm entre as lampadas, tomada macho/fémea, retificador blindado
12v 07x03xm 220v. Devera conter 04 renas tridimensionais com
medidas minimas cada de 1,70 metros de altura e 1,80 metros de
largura com mangueira luminosa de LED cor amarela em PVC flexivel
transparente 13mm, 02 fios, 220v. A estrutura devera estar pintura
automotiva na cor dourada. A mangueira ¢ o corddo de LED deverdo
possuir grau de proteg¢do IP68. Local para instalagio: Praca Erasmo
Cordeiro. Deverd ser anexado junto a cotagdo foto do produto a ser
disponibilizado.

(Devera estar incluso no valor despesas com transporte, manutengdo,
mdo de obra, alimentagdo, montagem e desmontagem).

30003

Locagdo de Materiais ¢ Servigos de [luminagdo.

Laco de passagem gigante tridimensional medindo no minimo 3,80
metros de altura, 3,50 metros de comprimento, estrutura em metalon
30mmx30mm, metalon 20mmx20mm e metalon 15mmx15mm, parede
de 1,20 mm de espessura, barra chata de 1/8x3/8 e 1 1/2x1/4” zincada,
prote¢do anticorrosiva resistente a exposigdo intempéries climaticos,
revestimento total em tela de PVC nas cores amarela e transparente em
todas as faces, aplicagdo de mangueira luminosa Led na cor cristal, em
PVC flexivel extrusado de 13mm de didmetro, com 36 micro lampadas
por metro na tensdo 220v, com alimentador, preenchimento com
corddes de lampadas de LED nas cores vermelh, azul e branco, fio
elétrico verde 02x0,5mm?, produzidas em barra chata 1°x3/8 com
parafuso de Y. Potencia total aproximada de 340w. sistema de
programagdo em TIMECODE. Deveré conter tela de silicone de PVC
2.2 mm entrelagadas com efeito de tela artistica com no minimo 720
gramas por m.> com propriedades que ndo propaguem fogo e com
prote¢do a luz sola UV. A mangueira e o corddo de LED deverio
possuir grau de prote¢do IP68. Local para instala¢do: Prag¢a Erasmo
Cordeiro. Deverd ser anexado junto a cotag¢do foto do produto a ser
disponibilizado.

(Devera estar incluso no valor despesas com transporte, manutengdo,
mdo de obra, alimenta¢do, montagem e desmontagem).

01

Unid.

08

30003

Locagdo de Materiais ¢ Servigos de [luminagdo.

Caixa de presente média tridimensional com medidas minimas 2.6
metros de altura, 1,80 metros de largura e 2,40 metros de comprimento,
em metalon 30mmx30mm, metalon 20mmx20mm e metalon
15mmx15mm, parede de 1,20 mm de espessura, barra chata de 1/8x3/8
¢ 1 1/2x1/4” zincada, protcgdo anticorrosiva resistentc a cxposi¢do
intempéries climaticos, revestimento total em tela de PVC nas cores
amarela e transparente em todas as faces, aplicagio de mangueira
luminosa Led na cor cristal, em PVC flexivel extrusado de 13mm de
didmetro, com 36 micro ldmpadas por metro na tensio 220v, com
alimentador, preenchimento com corddes de lampadas de LED nas
cores vermelh, azul e branco, fio elétrico verde 02x0,5mm?, produzidas
em barra chata 17x3/8 com parafuso de Y. Potencia total aproximada
de 340w, sistema de programacdo em TIMECODE. Devera conter tela
de silicone de PVC 2.2 mm entrelagadas com efeito de tela artistica
com no minimo 720 gramas por m.> com propriedades que ndo
propagucm fogo ¢ com protc¢do a luz sola UV. A mangucira ¢ o
corddo de LED deverdo possuir grau de protegdo [P68. Local para
instalacdo: Praca Erasmo Cordeiro. Deverd ser anexado junto a
cotagdo foto do produto a ser disponibilizado.

(Deverd estar incluso no valor despesas com transporte, manutengéo,

01

Unid.
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mdo de obra, alimentagdo, montagem e desmontagem).

09

30003

Locag¢do de Materiais ¢ Servigos de Iluminagdo.

Caixa de presente tombada gigante tridimensional com medidas
minimas 3,80 metros de altura, 0,80 metros de largura e 3,50 metros de
comprimento, em metalon 30mmx30mm, metalon 20mmx20mm e
metalon 15mmx15mm, parede de 1,20 mm de espessura, barra chata de
1/8x3/8 ¢ 1 1/2x1/4” zincada, prote¢do anticorrosiva resistente a
exposi¢do intempéries climaticos, revestimento total em tela de PVC
nas cores amarela e transparente em todas as faces, aplicagdo de
mangueira de neon, tensdo 220v, com alimentador, preenchimento com
corddes de lampadas de LED nas cores vermelho, azul e branco, fio
elétrico verde 02x0,5mm? produzidas em barra chata 17x3/8 com
parafuso de Y. Potencia total aproximada de 340w, sistema de
programagdo em TIMECODE. Devera conter tela de silicone de PVC
2.2 mm entrelacadas com efeito de tela artistica com no minimo 720
gramas por m.?> com propriedades que ndo propaguem fogo e com
protecdo a luz sola UV. A mangueira e o corddo de LED deverdo
possuir grau de protegdo [P68. Local para instalagio: Praga Erasmo
Cordeiro. Deverd ser anexado junto a cotagdo foto do produto a ser
disponibilizado.

(Deverd estar incluso no valor despesas com transporte, manutengdo,
mdo de obra, alimentagdo, montagem e desmontagem).

01

Unid.

10

30003

Locagdo de Materiais e Servigos de [luminagdo.

Casa Temdtica de Luz com medidas minimas: 3,40 metros de altura,
04 metros de largura e 04 metros de profundidade. com formato de
casa com fachada ornamentada e arco central de passagem para
pedestres, em estrutura metalica modular com resisténcia e compativel
a instala¢do em drea publica ¢ exposi¢do ao tempo, revestimento com
corddes de LED de alto brilho, efeito cintilante e luz na cor roxa ¢
dourada, motivos decorativos em arabescos luminosos em toda a
fachada, contorno das janelas e arco, com tapete de acesso frontal em
tecido resistente com no minimo 1,20 metros, sistema e¢létrico com
alimentagdo propria oi adaptavel a rede local, com disjuntores ¢ cabos
compativeis com as normas ABNT. Devera conter tela de silicone de
PVC 2.2 mm entrelagadas com efeito de tela artistica com no minimo
720 gramas por m.? com propriedades que ndo propaguem fogo ¢ com
prote¢do a luz sola UV. A mangueira ¢ o corddo de LED deverdo
possuir grau de protegdo IP68. Local para instalacdo: Praga Erasmo
Cordeiro. Deverd ser anexado junto a cotagdo foto do produto a ser
disponibilizado.

(Devera estar incluso no valor despesas com transporte, manutengao,
mado de obra, alimentagdo, montagem e desmontagem).

01

Unid.

11

30003

Locagdo de Materiais ¢ Servigos de Iluminagdo.

Portal em formato de sino com medidas minimas: 3,20 metros de
altura, 2,80 metros de largura, formato de caixa dupla natalina em
estrutura metalica, estavel, fixo, dividido em camadas sobrepostas com
cor a definir. O portal devera ser revestido, com efeito, translucido,
superficies iluminadas com no minimo 300 pontos de luz em corddo
LED alternado blindado, composto por 04 linhas de fiagdo com 02mm
de espessura, minimo de 10 metros de comprimento, 100 lampadas de
05mm e espacamento de 0,10m entre as lampadas, sendo cada 04
LEDS fixos color e quinto deverd ser pisca branco frio, com tomada
macho/fémea, conector blindado, resistente a agua, com no minimo

01

Unid.
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4,5x1,5cm 12w e 220v, com retificadores suficientes para a
alimentagdo da carga e funcionalidade sem intermiténcia. Devera
conter tela de silicone de PVC 2.2 mm entrelagadas com efeito de tela
artistica com no minimo 720 gramas por m.? com propriedades que ndo
propaguem fogo e com prote¢do a luz sola UV. A mangueira e¢ o
corddo de LED deverdo possuir grau de protecdo IP68. Local para
instalaciio: Praca Erasmo Cordeiro. Deverd ser anexado junto a
cotagdo foto do produto a ser disponibilizado.

(Deverd estar incluso no valor despesas com transporte, manutengdo,
mdo de obra, alimentagdo, montagem e desmontagem).

12

30003

Locagdo de Materiais ¢ Servigos de [luminagao.

Pinheiro gigante de Natal com assento, medidas minimas: 07 metros
de altura, base 03 metros de diametro e topo 0,40 metros. A arvore
devera possuir formato de pinheiro, com estrutura metélica e formato
cOnico, estavel e fixo, dividido em 03 camadas sobrepostas com cor a
definir, devera ser revestido com efeito translicido, superficies
iluminadas com no minimo 300 pontos de luz em corddo de LED
alternado e blindado, com no minimo 04 linhas de fiacdo de 2mm
espessura, 10 metros de comprimento, 100 ldmpada de 05mm e
espacamento de 0,10m entre as ldmpadas, onde a cada 04 LEDS fixos
color o quinto sera branco frio, devera possuir tomada macho/fémea e
conector blindado resistente a agua de no minimo 4,5x1,5cm 12w 220v
¢ quantidade de retificadores que garantam a alimentag@o de carga ¢
tuncionalidade, uniformemente distribuidos sem intermiténcia, com
ficgdo, reles, disjuntores compativeis. Devera conter tela de silicone de
PVC 2.2 mm entrelagadas com efeito de tela artistica com no minimo
720 gramas por m.? com propriedades que ndo propaguem fogo € com
protecdo a luz sola UV. A mangueira ¢ o corddo de LED deverdo
possuir grau de prote¢do IP68. Local para instalaciio: Praga Erasmo
Cordeiro. Deverd ser anexado junto a cotagdo foto do produto a ser
disponibilizado.

(Devera estar incluso no valor despesas com transporte, manutengdo,
mdo de obra, alimenlagdo, montagem e desmonlagem).

01

Unid.

13

30003

Locag@o de Materiais ¢ Servigos de Iluminagdo.

SNOWFALL 400, com efeito, cascata, 220v, com tubo snowfall LED
branco 40cm, tubo LED fun¢do meteoro, com 70 lampadas brancas,
visualizag@o 360 graus bivolt. Os snowfalls deverdo ser distribuidos de
maneira uniforme em 20 (vinte) arvores localizadas na praca Erasmo
Cordeiro, 10 (dez) arvores localizadas no Ginasio de Esportes ¢ 05
(cinco) arvores localizadas no distrito da Triolandia. Produto devera
possuir grau de protegdo IP68. Deverd ser anexado junto a cotacdo
Jfoto do produto a ser disponibilizado. (Devera estar incluso no valor
despesas com transporte, manuten¢do, mdo de obra, alimentagdo,
montagem e desmontagem).

01

Kit.

OSVv PADILHA JUNIOR
Responsavel pela Formalizacdao da Demanda
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