LEGENDA

CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA FABRICANTE: PIAL LENGREND OU EQUIVALENTE TECNICO EMBUTIDO NA PAREDE A 1100mm DO
PISO ACABADO.

CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS FABRICANTE: PIAL LENGREND OU EQUIVALENTE TECNICO EMBUTIDO NA PAREDE A 1100mm DO
PISO ACABADO.

CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS FABRICANTE: PIAL LENGREND OU EQUIVALENTE TECNICO EMBUTIDO NA PAREDE A 1100mm DO
PISO ACABADO.

CONJUNTO 1 TOMADA MONOFASICA COM "TERRA” UNIVERSAL (2P+T—10A/250V) FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO, EMBUTIDA
NA PAREDE A 300mm DO PISO ACABADO.

CONJUNTO 1 TOMADA MONOFASICA COM "TERRA" UNIVERSAL (2P+T-10A/250V) FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO, EMBUTIDA
NA PAREDE A 1300mm DO PISO ACABADO.

CONJUNTO 1 TOMADA MONOFASICA COM "TERRA” UNIVERSAL (2P+T—10A/250V) FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO, EMBUTIDA
NA PAREDE A 2000mm DO PISO ACABADO.

NA PAREDE A 300mm DO PISO ACABADO.

CONJUNTO 2 TOMADAS MONOFASICAS COM "TERRA” UNIVERSAL (2P+T-10A/250V) FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO, EMBUTIDA

NA PAREDE A 1300mm DO PISO ACABADO .

CONJUNTO 2 TOMADAS MONOFASICAS COM "TERRA” UNIVERSAL (2P+T-10A/250V) FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO, EMBUTIDA

NA PAREDE A 2000mm DO PISO ACABADO .

CONJUNTO 2 TOMADAS MONOFASICAS COM "TERRA” UNIVERSAL (2P+T-10A/250V) FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO, EMBUTIDA

CONJUNTO 1 TOMADA MONOFASICA COM "TERRA" UNIVERSAL (2P+T-20A/250V) FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO, EMBUTIDA
NA PAREDE A 300mm DO PISO ACABADO .

CONJUNTO 1 TOMADA MONOFASICA COM "TERRA” UNIVERSAL (2P+T—20A/250V) FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO, EMBUTIDA
NA PAREDE A 1300mm DO PISO ACABADO .

CONJUNTO 1 TOMADA MONOFASICA COM "TERRA” UNIVERSAL (2P+T—20A/250V) FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO, EMBUTIDA
NA PAREDE A 2000mm DO PISO ACABADO.

CONJUNTO 2 TOMADAS MONOFASICAS COM "TERRA” UNIVERSAL (2P+T—20A/250V) FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO,
EMBUTIDA NA PAREDE A 300mm DO PISO ACABADO.

CONJUNTO 2 TOMADAS MONOFASICAS COM "TERRA” UNIVERSAL (2P+T-20A/250V) FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO,
EMBUTIDA NA PAREDE A 1300mm DO PISO ACABADO.

CONJUNTO 2 TOMADAS MONOFASICAS COM "TERRA" UNIVERSAL (2P+T-20A/250V) FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO,
EMBUTIDA NA PAREDE A 2000mm DO PISO ACABADO.

EQUIVALENTE TECNICO, EMBUTIDA NA PAREDE A 1300mm DO PISO ACABADO.

CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA E 1 TOMADA MONOFASICA COM "TERRA” UNIVERSAL (2P+T-10A/250V) FAB.: PIAL LEGRAND OU

CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES 2 TECLAS E 1 TOMADA MONOFASICA COM "TERRA”™ UNIVERSAL (2P+T-10A/250V) FAB.: PIAL
LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO, EMBUTIDA NA PAREDE A 1300mm DO PISO ACABADO.

CONJUNTO 1 INTERRUPTOR PARALELO E 1 TOMADA MONOFASICA COM “TERRA" UNIVERSAL (2P+T—10A/250V) FAB.: PIAL LEGRAND OU
EQUIVALENTE TECNICO, EMBUTIDA NA PAREDE A 1300mm DO PISO ACABADO.

PONTO DE TOMANDA ALTA PARA SAIDA DE INCENDIO

LUMINARIA P/ LAMPADA DE LED DE 16W, BASE G27

LU,IMARIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LAMPADAS DE LED DE 10W

REFLETOR BICOLOR FIXADO SOBRE PONTALETE DE MADEIRA

LUMINARIA TIPO REFLETOR REDONDO TIPO PENDENTE DE ACRILICO

LUMINARIA TIPO REFLETOR REDONDO EMBUTIDA NO PISO
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LUMINARIA LED SW SPOT.

BANCO DE GABIAO COM DUAS LUMINARIAS DE PISO EMBUTIDAS

CAIXA DE PASSAGEM 300x300x300mm

INDICAGAO DE FIAGAQ, CIRCUITO SEGAO DO CONDUTOR: NEUTRO, FASE, RETORNO, RETORNO PARALELO E TERRA

ELETRODUTO CORRUGADO EMBUTIDO NO TETO OU PAREDES (VEJA AS NOTAS)

ELETRODUTO CORRUGADO EMBUTIDO NO PISO (VEJA AS NOTAS)

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO APARENTE NO TETO OU PAREDES (VEJA AS NOTAS)

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS

1. ELETRODUTOS NAO COTADOS :

NOTAS

QUANDO INSTALADOS APARENTES.

2. 0S ELETRODUTOS ESTAO COTADOS EM MILIMETROS (mm), SEGUNDO SEUS DIAMETROS INTERNOS.

3. FI0S E CABOS ESTAO COTADOS EM mma2.

4. FI0S (PIRASTIC SUPER ANTICHAMA FLEX 750 V) PARA CIRCUITOS DE ILUMINAGAO, #2,5mm2 E CIRCUITOS DE TOMADAS.

5. AS COTAS

ESTAO EM METROS.

6. AS LUMINARIAS EXTERNAS SERAO ACIONADAS ATRAVES DE RELES FOTOELETRICOS.

7. 0S CABOS
CLARO PARA

PARA ENERGIA SERAO DO TIPO (PIRASTIC SUPER ANTICHAMA FLEX 750 V) NAS CORES :
NEUTRO, VERDE PARA TERRA, E CINZA PARA RETORNO.

8. 0S INTERRUPTORES E TOMADAS SERAO DE FABRICAGAO PIAL OU EQUIVALENTE TECNICO.

9. QUADROS ELETRICOS EMBUTIDOS NA PAREDE PARA UMA ALTURA 1500mm DO PISO ACABADO PADRAO "TTA”

10. DEIXAR ARAME COMO GUIA DENTRO DOS ELETRODUTOS NOS TRECHOS DISTANTES AO QUADRO ELETRICO.

CLORETO DE POLIVINILA (PVC) DN25(3/4") QUANDO INSTALADOS EMBUTIDO E DE AGO CARBONO GALVANIZADO DN20(3/4")

VERMELHO/BRANCO/PRETO PARA FASES R/S/T, AZUL

NOTAS

- MEDIDAS E NiVEIS EM METROS;

- VERIFICAR POSIGAO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE
DETALHAMENTO;

- NBR 9050 - ACESSIBILIDADE.

- ALTERAGCOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGAO EXPRESSA DO
AUTOR

Obs: NBR 1272:2006 da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas) area
construida é a area total coberta de uma edificacao
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITO QD4

Quadro Terminal - QD3 e QD5
CIRCUITO DESCRIGAO POT. APA (VA) | TENSAO (V) | NF CC;RRENSTE 'N$A> SEGAO (MM2) | DISJUNTOR (A)
01 ILUMINACAO 112 127 M 0,88 2,5 10
02 TOMADAS 200 127 M 1,57 2,5 10
- RESERVA - - - - | - - -
- RESERVA = = = - | - = =
= RESERVA = = = = - = =
TOTAL= 312 — - 2,45 - 1 X#6(6)+6 16

DIAGRAMA UNIFILA

Quadro Terminal
QCO03 e QD5
312 VA

1x#6(6)mm2/1KV +#6mm?/750V

VEM DO QDC
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HASTE DE COBRE
#5/8"x3000mm

TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORGADA

PARA TRAFEGO DE VEICULOS
REF. TEL-536

CAIXA DE INSPEGAO

TIPO SOLO EM PVC
REF. TEL-557

CABO DE COBRE NU #25mm?

SOLDA EXOTERMICA OU
CONECTOR CABO/HASTE

DETALHE 1 - CAIXA DE ATERRAMENTO

L 2,40 L

S/ ESCALA

1

#25mm?
WH: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHS

VER DET. 1

DETALHE DA MALHA DE ATERRAMENTO
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