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1. OBJETIVO DO MEMORIAL:

O presente memorial tem a finalidade de caracterizar criterios sobre todos
0S materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemética construtiva
utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto basico e suas
particularidades, complementando as informacdes a fim de assegurar o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a qualidade da execucdo, a
racionalidade, economia e segurancga, tanto aos usuarios, como aos funcionarios
da empresa contratada executora da obra.

Constam do presente memorial descritivo a apresentacao dos elementos
constituintes que nortearam 0 Projeto basico:Arquitetbnico e
complementares,bem como apresenta as especificacbes e procedimentos
adequados a sua boa execucdo, sendo a leitura deste, obrigatéria por parte do
responsavel pela execucdo dos servicos, por ser um complemento do projeto
bésico.

O desenvolvimento do projeto se deu em conformidade com as normas
vigentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e citacao de leis,
normas, decretos, regulamentos, portarias, codigos referentes a construcéo civil,
emitidos por 6rgdos publicos federais, estaduais e municipais, ou por
concessionarias de servicos publicos.

A leitura deste memorial é obrigatéria por parte do responsavel pela

execucao dos servicos, por ser este um complemento do projeto basico.

2. OBJETO DO CONTRATO:

O presente Memorial Descritivo se refere a obra de construgéo civil de um
Campo de Futebol de Grama Sintética, numa area de 929,44m2, em terreno
situado na Rua 03, Conjunto Habitacional Triolandia 01, Distrito da Triolandia,
conforme Matricula n® 13.965 do Registro de Iméveis da Comarca de Ribeirdo do
Pinhal, de propriedade do Municipio de Ribeirdo do Pinhal. Procura-se detalhar

adequadamente as melhorias a serem realizadas neste local, cuja execucao
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devera seguir o projeto Arquitetonico.

Assim a IMPLANTAQAO DE CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA
SINTETICA tem como objetivo proporcionar aos usuarios um espaco de
lazer,entretenimento e qualidade de vida.

O projeto é composto dos seguintes elementos:

e Campo de Futebol Society em grama sintética, com iluminagdo e cercado com
alambrado em tela, com area de 648,00m?;

e Um conjuntos de banheiros acessiveis, cada conjunto comarea de 8,45 m?;

e Urbanizagdo e Paisagismo do restante da drea do terreno, com a construgdo de
passeios e plantio de grama.

O memorial é parte integrante do Projeto Arquitetonico, e tem por finalidade
complementar
as informacdes fornecidas em desenho e especificar os materiais que serdo utilizados
naconstrucao, bem como estabelecer as normas que regerdo a execugao dos servigos.

O Construtor reger-se-a pelos itens abaixo, observando as “Normas de Segurancga no
Trabalho
nas Atividades da Construcdo Civil” do Ministério do Trabalho e outras medidas necessarias.
RelacGes de Projeto

O presente Projeto Arquiteténico também é complementado pelos Projetos Elétrico e
Protecao
Atmosférica.

3. DOS SERVICOS:
3.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.1.1.Placas de Obra

Devera ser providenciada uma placa de obra de 8,00m?, conforme modelo do edital, voltada para a rua da
frente da edificagao.

Confeccionada em chapa de ac¢o #18 tratada previamente com antioxidante, fundo pintado em tinta
automotiva branca.

Faixas de cor e textos produzidos com vinil adesivo de recorte ou pintados, espessura 0,10mm, impressao e
vinil para aplicacbes em exteriores, resistentes a dgua e a raios ultra-violeta.
A manutencdo da placa devera ser periddica.

3.1.2 Entrada Proviséria de Agua

Para atender a demanda de 4gua da obra, devera ser providenciado pela contratada entradaprovisoria de
agua c/ hidrémetro 5m3/h (3/4"), entrando em contato com a Companhia deSaneamento Municipal.
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3.1.3 Entrada Provisdria de Energia

Para atender a demanda de energia da obra durante seu periodo de execucdo, e seguir
aNormaRegulamentadora NR 18, referente as instalagdes provisdrias de energia e ABNT.

Instalacdo de Entrada de Energia Padrao Copel — Categoria 28 — Entrada Bifasica 50A — deacordo com NTC
901100, incluindo poste e aterramento, conforme especificagdes do ProjetoElétrico (especificagdo minima).

Execucdo de ramal de alimentagdo utilizando condutores com isolagdo 0,6/1KV (90°), emeletrodutos
enterrados a uma profundidade minima de 50 cm do nivel do solo. No caso detrafego de veiculos, os
eletrodutos deverao ser envolvidos em envelope de concreto.

A energia devera ser ligada a quadros terminais de distribuicdo onde a altura da fiagcdo deve
ser no minimo 2,50m, afim de evitar contatos quaisquer.

As lumindrias e tomadas nao deverdo constar penduradas pela prépria fiacdo que a energia,estas deverao
estar fixadas corretamente e com protecao da lampada.

Os cabos que passam a energia deverao estar completamente protegidos e as emendas deverdo apresentar
isolantes.

3.1.4 Capina e Limpeza de Terreno

O Contratado fara a limpeza e regularizagdo do terreno, utilizando mdaquinas onde se fizerem necessarias,
assim como, a demoli¢cdo e retirada onde necessario de materiais construtivos pré-existentes, materiais
descartados, restos de obras.

O corte e laminagdo do terreno serdo executados com uma moto niveladora, ou retroescavadeira com pa
laminadora, para tanto estes servigos servirdo para rebaixamento do terreno para a colocagdo da base
graduada e regularizagdo da superficie. Se o corte do terreno ultrapassar o limite de 20cm serd necessario
recompor o terreno com material de boa qualidade, compactando-o, até atingir a cota de terreno para a
base graduada.

Raspagem e limpeza adequada para preparo do terreno para construcdo e aplicacdo do campo de futebol
society com a grama sintética especificada conforme suas normas técnicas, e para a execuc¢do das calcadas e
rampas conforme projeto e normas de acessibilidade e leis vigentes.

O nivelamento serd feito com o equipamento topografico, nivel laser, que ira determinar, através de
demarcacgdes por estacas, as cotas de caimento do terreno obedecendo ao caimento de 0,5% a 1% do centro
para as laterais.

Retirada de arbustos e arvores que atrapalhem a obra. Deve-se manter as arvores que nao
estiverem nas calcadas, areas de acesso, na area que serd construido o campo e nas areas de
médulos.

3.1.5 Regularizagdao e Compactacio do Sub-Leito
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Regularizacdo da area total do terreno, visando seu nivelamento para execug¢do dos demais servigos. O
movimento de terra necessdrio devera ser executado para adaptagao do terreno as cotas, niveis e demais
condicbes impostas pelo projeto e recomendacdes da fiscalizacao.

Os aterros necessarios serao executados com terra de boa qualidade, livre de sementes, de pragas, entulho,
ou outros detritos. A Contratada fard a limpeza e regularizacdo do terreno, utilizando maquinas onde
necessario.

Nos locais onde o sub-leito ndo apresentar condicdes favordveis a compactacao, o material devera ser
substituido por outro de modo a obter-se a compactacao adequada.

3.1.6 Execugido de Calgadas e Meio-Fio

A contratada devera executar a calgada em blocos de concreto intertravados, sera constituida por blocos
pré-moldados, de concreto simples altamente vibrado e prensado, com espessura minima de 6cm e
resisténcia de 18 a 20mpa na area de acesso de pedestres, conforme o projeto de implantacgao.

O subleito sera drenado e bem apiloado de modo a constituir superficie firme e de resisténcia uniforme, o
apiloamento deverad ser feito com soquete de cerca de 10kg ou mecanizado com compactacdo controlada
para trafego pesado.

Nos pontos em que o terreno se apresentar muito macio, serd necessario proceder-se sua remogdo até uma
profundidade conveniente, substituindo-se por material mais resistente.

A Sub-Base serd formada por uma camada de areia sarrafeada com 5,00 a 7,00cm de espessura.
O meio fio sera de concreto com sarjeta, padrdo PMPG, fck=15MPa, incluindo: fornecimento, assentamento

sobre a base de brita graduada e rejunte com argamassa de cimento e areia com traco 1:3. O meio fio
devera acompanhar os raios de curvatura demonstrados em projeto.

3.2 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
3.2.1 Bancos

Bancos retos monoliticos em concreto cinza. Acabamento liso e polido na face superior e perimetro.
Confeccionado com as seguintes medidas: largura de 220cm, altura do assento de 45cm, profundidade de
50cm; estrutura do banco devera ser formada por 02 pés retos, formatados na mesma forma do assento. A
espessura do assento é de 8,00cm, seus pés terdao 8,00cm de espessura e 37,00cm de altura.

3.2.2 Paisagismo
A definicdo do paisagismo consolidou-se na proposta alvo, caracterizando o espacgo, com

arborizacdo de pequeno, médio e alto porte, compondo os espacos aéreos de forma harmoniosa,
com vegetacBes ornamentais e tipicas da regiéo.

Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal-Fone 3551 - 8309 5
Rua Parana,n® 983 Centro —CEP 86490-000 / PR



gty PREFEITURA DE

|8} RIBEIRAO DO PINHAL

ESTADO DO PARANA

O objetivo do projeto é ndo poluir o visual com bosque denso e sim propiciar um ambiente arejado
e visualmente suave. O paisagismo proposto parte dos seguintes principios:

1. O entendimento das caracteristicas climaticas da regido, que exigem a configuracao de
microclimas em areas de sombra, a permitir o necessario conforto que propicia a apropriacédo
humana do espaco urbano para uso de lazer, préatica de esportes e descanso;

2. O plantio de arvores tipicas e ornamentais da regido com florac6es em diversas épocas do ano,
a definir variagcdes cromaticas permanentes que garantem uma heterogeneidade e uma variagao
constantes, enriquecendo a percepc¢ao do espaco interno da pracga; outro importante aspecto é a
boa adaptabilidade ao clima da regido, e a possibilidade de recuperacdo da importancia da flora
local.

Essa opcéo paisagistica define ainda um contraponto com o possivel paisagismo futuro das
principais vias do setor central da cidade, as mudas devem ter no minimo 2,00m, plantadas com
manilha ou tubo em concreto para rebaixar influéncia da raiz, e colarinho com protetor metalico.

Nesse sentido, como sugestdo foram selecionadas as seguintes espécies, que apresentam
florac6es complementares, as principais espécies arboreas utilizadas no Estado do Parana.

3.2.3 Plantio de Grama
Plantio de grama em placas devidamente adubadas com terra preta, nas areas definidas no projeto. A grama
deverad ser do tipo Grama Sao Carlos (Axonopus compressus) em placas devidamente adubadas com terra

preta, nas areas definidas nos Projetos de Implantagdo.

A grama devera ser irrigada duas vezes ao dia até a entrega da obra.

e Campo de Futebol Society
3.2.4 Piso com Base Drenante e Lastro de Brita

Sera disposta camada de 12cm de brita nimero 1, energicamente apiloada e compactada com rolo
mecanico. Sobre a brita sera disposta uma camada de 5cm de pd de pedra compactada mecanicamente e
nivelada em toda sua extensdo. Prever caimento para as laterais do campo com 1% de inclinagdo.
3.2.5 Embasamento
Embasamento com po de pedra espessura 5¢cm.
3.2.6 Grama sintética
Fornecimento e instalacdo de gramado sintético especial, préprio para a pratica de futebol, sendo manta
com fios fibrilados ou multifibrilados de polietileno, com altura de fios (tufos) de 60mm, tendo o titulo dos

fios com o minimo de 11.000 DTex, na cor verde tendo as linhas demarcatdrias em branco com 10cm de
largura. Escartamento de tecido maximo de 17mm, com o minimo de 110 tufos por metro linear, com
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protecdo UV. A base da grama sintética devera ser confeccionada em tela dupla (polipropileno + ndo tecido)
com latex enriquecido.

O sistema de amortecimento devera usar lastro de areia e borracha SBR preta, na proporc¢ao de 30kg de
areia por metro quadrado com 8kg de borracha por m? (metro quadrado) totalizando 38kg/m? (trinta e oito
quilos por metro quadrado) para sustenta¢do da grama sintética em toda a sua extensdo formando uma
camada amortecedora altamente flexivel em conformidade com as normas laboratoriais e demais normas
vigentes quanto a sua qualidade, instalacdo e nivelamento adequado do material que compde o sistema de
amortecimento, reduzindo lesdes e proporcionando conforto e seguranca ao usudrio.

O piso devera ter leve caimento lateral para escoamento da agua pluvial entre 0,5 e 1% para as laterais do
campo em relagdo ao centro.

Deverdo ser apresentadas laudos de ensaios laboratoriais realizados pelo Inmetro ou Instituto de Pesquisas
Tecnoldgicas (IPT) em amostras de produtos que comprovem a altura dos tufos, titulos de fios,
escartamento de tecimento e nimero de fios por metro linear.

Ensaios de performance do produto grama sintética deverdo ser apresentados no quesito Arrancamento do
Tufo do Carpete (Carpet tuft withdrawal): Envelhecido em dgua (water aged) sendo 230 N e sem 4gua no
envelhecimento (unaged) sendo 230 N. Envelhecimento acelerado: conforme I1SO 105-A02.

A manutencdo do piso devera seguir as instrucdes do fabricante que devera entregar o manual de utilizacdo
e conservag¢ao do material.

3.2.7 Drenagem

O sistema de drenagem foi concebido a fim de ser eficiente e ecologicamente vidvel. Para tanto, optou-se
pelo sistema espinha de peixe, conforme Projeto Arquiteténico em vigor.

Escavagdes de valas para drenagem serdao manuais, tanto para o sistema interno da cancha de futebol
sintético quanto para as areas externas. O espag¢o escavado a mais na largura dos elementos das fundagdes
serd objeto de reaterro, energicamente apiloado manualmente em camadas de no maximo 15cm de altura.

Deverd ser utilizado tubo corrugado perfurado de PVC com didmetro minimo de 100mm (@=4") ou tubo
PEAD corrugado drenante de 100mm (@=4"), ao longo das laterais do campo, interna e externamente.
Deverdo ser interligados por caixas de passagem em concreto de 60x60x70cm e ligados a rede de aguas
pluviais.

Acompanhar a declividade do terreno para o escoamento adequado.
As valas para os drenos dever3o ser envolvidas com manta sintética geotéxtil de 200g/m?2, com composi¢do
em 100% fibras de poliéster, para auxiliar a filtragem e evitar o entupimento dos tubos, com mantas

agulhadas no processo. Poderdo ser usados camisas drenantes para envolver os tubos de drenagem.

As espessuras das camadas podem variar conforme a necessidade, e o escoamento final devera ser
destinado a uma galeria pluvial.
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3.2.8 lluminag¢ao do Campo

Deverdo ser instalados 08 refletores, sendo 04 hastes com 2 refletores cada, suportadas por haste metdlica
horizontal, com duas maos francesas de travamento, conforme Projeto Arquitetonico. As hastes serdo em
tubos galvanizados, soldadas ao alambrado com altura excedente de 1,00m acima do alambrado na sua
altura maxima.

Serao executadas de acordo com as normas técnicas da ABNT, em observancia ao projeto e orientacdes da
fiscalizacdo. Deverao ser utilizados materiais de primeira linha, compativeis com a demanda exigida para sua
resisténcia e isolamento. Os condutores deverdo ser instalados de forma que os isente de esforcos
mecanicos incompativeis com a sua resisténcia, sendo suas emendas executadas através de conectores
préprios para o tipo de condutor empregado. Sera obrigatdrio o emprego de eletrodutos subterraneos em
todas as instalacgOes.

A iluminacdo serd com lumindrias em LED de alto brilho, conjuntos com poténcia individual de 300 a 400w
50-60Hz, com fluxo luminoso de aproximadamente 32.000 lumens por unidade, IRC >83 e temperatura de
cor de 5.000k. N3o serdo permitidas luminarias que ndo atendam a quantidade de fluxo luminoso
especificado. A classificagdo das luminarias conforme CIE: 100.

3.2.9 Fechamento — Alambrados

Deverad ser executado a fundagdo, com estacas e vigas baldrame em concreto armado com ressalto de 20cm
acima do piso e 12cm de largura, margeando toda a quadra, para contengao de camada de base drenante e
evitar que o material do gramado (borracha) se espalhe para fora do campo, e fixagdo do alambrado.

As estacas de fundagdo terdo didametro de 20cm e profundidade de 1,00m, espagadas conforme distancia
entre os tubos verticais de sustentagao do alambrado estipuladas conforme Projeto Arquitetdnico vigente.
As estacas onde serdao implantadas as luminadrias e as localizadas nos cantos do alambrado apresentarao
2,00m de profundidade.

As cantoneiras de travamentos serdao compostas por tubos com bitolas idénticas aos montantes verticais.

O alambrado devera ser executado com tela losangular de arame galvanizado, malha 2”, fio BWG 14,
arrematado na parte superior com um tubo de a¢o galvanizado com diametro de 1 %. Na face inferior,
entrelacar a malha com um dos ferros superiores da viga baldrame. Suas estruturas tubulares deverdo ser
galvanizadas internamente nas suas paredes. Os montantes verticais serdao compostos de tubos com bitola
de 3” chumbados e os montantes horizontais serdo instalados em toda a extensdo do alambrado, em tubos
com bitola de 1 %4” com a parte inferior contendo fiada de tubo de 1% “.

As laterais superiores até o alambrado deverdo ser em rede em malha 100mm, fio 3mm, incolor. Material
em polietileno de alta densidade, 100% virgem, material ndo reciclado. As redes deverao ser estabilizadas
contra acao dos raios U.V. da luz solar.

Os travamentos superiores serdao compostos por tubos com bitola de 1 %” dispostos nas extremidades do
alambrado de forma a dar suporte total para a rede de cobertura evitando danos a estrutura. A rede devera
ser em polietileno de alta densidade, 100% virgem, material ndo reciclado, estabilizadas contra a¢cdo dos
raios U.V. da luz sola.
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Devera ser realizada pintura anticorrosiva sobre pontos de solda, soldas estas que deverdo ser executadas
com o rigor das normas técnicas vigentes, seguindo em pintura de esmalte sintético na cor aluminio sobre as
mesmas. Nao serdo tolerados e aceitos servi¢cos de solda somente com pontos Unicos. As soldas deverao
correr os pontos de contato entre tubos de forma completa para que as soldas déem coesao ao
fortalecimento da estrutura do alambrado.

3.2.10 Redes sobre o Campo

Rede em malha 150mm, fio 3mm, incolor. Material em polietileno de alta densidade, 100% virgem, material
ndo reciclado. Deverdo fechar toda a parte superior e as laterais até o alambrado. As redes deverdo ser
estabilizadas contra acdo dos raios U.V. da luz solar.

3.2.11 Portao Tubo Tela

Portdo em tubos de 2 % “galvanizados internamente nas suas paredes com tela de arame galvanizado,
malha 2”, fio 12, na dimens3o de 1,00 x 2,10m, dotado de tranca e cadeado, conforme Projeto Arquitetonico
vigente.

3.2.12 Traves com Redes

Confeccionadas em estrutura tubular de aco galvanizado 3” com requadro em tubo de 1" polegada, na
medida oficial de 4,00 x 2,20m internos, pintura em primer e acabamento com tinta esmalte sintético cor
branca.

Acompanha par de redes de nylon de fio 8,00mm, com protecao U.V., oficial, sextavadas, também na cor
branca que sera presa em ganchos de fixa¢do soldados a cada 10cm.

3.3 BANHEIRO PUBLICO

Atenderd a NBR 9050 — Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos, com todos os elementos caracteristico de um sanitario para uso PCD.

As portas em madeira de lei envernizadas com largura de 90cm,complaca de identificagdo em
aluminio de 30x8cm com pintura refletiva. As janelas de 1,00 x0,50 cm serdo em bloco
ceramico vazados (cobogd). Soleiras serdo em granito cinza andorinha.

O servigco dessa construcao sera iniciado por movimento de terra contemplando escavagao
manual — as vigas baldrames requerem escavacdocom dimensdes de 25x35cm (nivel de
profundidade utilizado apoés aterro),no entanto a escavagao das estacas medirdo 200 x g 20
cm (considerando espaco para reaterro e lastro na base das estacas) — e reaterro manual
utilizando soquete, regularizando o entorno das vigas baldrames e das sapatas,o material
usado sera oriundo da escavacgdo desde que apresente boa qualidade, caso contrario o
material devera ser emprestado.

A realizacao da infraestrutura compreende por uma camada de lastro em concreto magro, sua
espessura precisara ser de 5,0cm, que servird como base de regularizacdo para execucgéo de
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estacas, pilares de arranques e até como base para vigas baldrames.

Os estribos das vigas baldrames e das estacas e arranques serdo em aco CA-60 de 5,0 mm,
porém as barras da armadura se diferenciardo, pilares de arranques com armadura em acgo
CA-50 de 10,0 mm, estacas e vigas baldrames em barra de aco CA-50 de 8,0mm.

As fundagbes serdo preenchidas com concreto Fck=25Mpa, com traco 1:2,3:2,7 (massa seca
de cimento/ areia média/ brita 1), sendo preparados em betoneira com finalidade a execucéo
da obra.

Por fim devera ser aplicado impermeabilizante em emulséo asféltica, sua aplicacdo sera em
duas demaos, necessitando aguardar o tempo certo entre demaos e aplicando em superficies
limpas, secas e isenta de quaisquer
residuosprovenientedosservigosdeconstrucdoououtros.Foioptadoessetipodeimpermeabilizagéo
devido ter caracteristicas de alta aderéncia e por ser resistente a ataques quimicos, sendo
aplicado na infraestrutura como € caso das vigas baldrames, estacas e arranques.

A superestrutura inclui pilares, vigas superiores (percintas), vergas e contravergas. Os pilares
possuiraobarrade armadura em agcoCA-10,0mm, vigas superiores (percintas) em aco CA-50 de
8,0 mm, os estribos deverao ser em ago CA-60 de 5,0 mm. Toda a superestrutura, néo incluso
vergas e contravergas, recebera lancamento de concreto Fck=25Mpa, com
tracol:2,3:2,7(massa seca de cimento/ areia média/ brita 1), sendo preparado de forma
mecanica em betoneira.

Foi considerado vergas nas portas e contravergas para janelas, ambas em concreto sendo
moldadas in loco, as vergas terdo acréscimo de 20,0cm para cada lado da porta (em relacdo a
largura da porta) e as contravergas acréscimo de 10,0cm para cada lado da janela (em relacao
a largura da janela).

Optou-se por alvenaria de vedacdo em bloco ceramico, entre os banheiros havera parede de
divisdo com aplicacdo de grama sintética tipo samambaia, h=2,10 m.

A cobertura possuira formato arqueado sendo composta por tercas e caibro tubolar de 50mm
(2”), e telhamento em telha metalica tipo chapa-chapa, seré aplicado massa de vedag&o ndo
permitindo deslocamento entre beiral da telha e alvenaria,conhecido também como cordéo de
arremate.

Nas paredes externas, para aderir ao reboco, executara chapisco sua aplicacdo consiste em
molhar abundantemente as superficies a qual se destinam o chapisco,para melhor
aderéncia).Para o acabamento externos sera aplicado fundo selador acrilico, massa latex e
posteriormente tinta latex acrilica. Nas paredes internas com revestimento ceramico em placas
tipo esmaltada com dimensdes de 20 x 20 cm, assentadas apos chapisco e emboco,
respeitando a cura entre as camadas.

O piso serd composto por camada sem lastro de concreto magro,espessura de 3,0cm, depois
havera camada de contrapiso,espessura de 3,0cm,e entdo sera assentado revestimento
ceramico de 35x35 cm.
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Quanto a loucas e acessorios, serdo vaso sanitario sifonado com caixa acoplada, barras de
apoio em aco inox, lavatorios suspensos de canto em louca, toalheiro e saboneteira, ambas
tipo dispenser em plastico, a papeleira de parede sera em metal cromado, espelho cristal, sem
moldura com espessura de 4,0 mm.

3.3.1 Acessibilidade: O projeto atende a ABNT NBR 9050:2020 — Acessibilidade a
edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos. Estabelecendo critérios e
parametros técnicos a serem observados quanto ao projeto, construcao, instalacédo e
adaptacado do meio urbano e rural, e de edificacbes as condi¢bes de acessibilidade.
Compreendendo a necessidade de utilizacdo dos ambientes, equipamentos urbanos e outros,
de forma autbnoma, segura e permitindo uma vivéncia e percep¢ao do ambiente de forma
adequada ao referente publico, abrangendo a todos os usuarios sem limitacdo de acesso ou
estatura.

As solucdes empregadas serdo, mais especificamente, nos sanitarios e calgcamento externo. A
seguir, estdo citadas solucdes escolhidas para o atendimento da norma vigente:

3.3.2.Portas:com dispositivos de acionamento que ndo exigem firmeza,precisdo ou tor¢cédo do
pulso,com macanetas do tipo alavanca na altura de 1,10m do piso acabado. As portas serdo
confeccionadas em madeira de lei envernizada, medindo 0,90x2,10 m, com barra de apoio em
aco inox de 40cm de comprimento e chapa metalica resistente a possiveis impactos de
eguipamentos para pessoas com mobilidade reduzida, com altura de 40cm. Nos sanitarios
PCD e banheiros PCD.

3.3.3 Sanitarios: compreende barras de apoio em parede, préximo dos vasos sanitarios e dos
lavatérios suspensos.Banco articulado em aco inox,fixado na parede, no banheiro do posto de
guarda/ administracdo. Com pouco desnivel entre a circulacdo e ambiente interno. Ambiente
dimensionado considerando area de manobra.

3.3.4 Instalacbes Elétricas

O servico deste item compreende iluminacdo externa geral e instalacdes elétricas das
edificacdes. Devido as instalagdes elétricas serem novas, esta previsto Quadro de Medi¢céo
Geral de Energia para Barramento trifasico+neutro+ terra (CPG) com Disjuntores tipo padréo
DIN, com fiagdo passando por canaleta em alvenaria, destinando-se Centro de Medicéo
Polifasico com medidores polifasicos ereservas (CM01) eentéo distribuidos paraos quadros
dedistribuicdo de circuitos pertencente a cada espaco diferente.

As caixas de passagem elétrica deverdo ser confeccionadas em concreto pré moldado, com
fundo de brita para facilitar no escoamento da 4gua, a protecéo contradescargas atmosféricas
terdhastes deaterramentofixadas
apercussaonosolo,sendoacomodadosemcaixadeinspecaocircularempolietiienog30cm,com
malha de aterramento em cabo de cobre na de 25mm?2, a tampa da caixa sera em ferro fundido
reforcado, protegendo contra trafego de pessoas ou veiculos, préximo a poértico de entrada.

3.3.5 Instalac6es hidrossanitéarias:
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Vale evidenciar que a distribuicdo e abastecimento de agua, sera alimentado pela rede do
sistema de agua existente.Havera 01 ligacdo do Ramal g32mm direto para o hidrémetro
DN25mm(3/4”) para vazao de 5,0m3*h com registro de esfera em PVC DN 25 mm, este ficara
acomodado em caixa de protecdoramificando para os pontos que alimentardo aos 2 Banheiros
Publicos.

Sendo que a entrada principal de 4gua sera por tubos e conexdes em PVC com diametro de
32mm, porém, chegara as edificacbes e torneiras com tubulacdo em PVC com didmetro de
25mm,a medicdo e o controle de consumo de agua sera por hidrometro DN 25 mm, enterrada
no piso externo paralelo a pia, abaixo da pia sera instalado registro de gaveta cromado de %”,
interrompendo o fluxo de dgua da pia.

A captacao dos efluentes oriundos de pias/lavatérios e ralos sifonados de 100x40mm serao
por tubos e conexdes com diametro de 40mm destinando-se até o filtro (sistema de esgoto), ja
os de captacdo dos vasos sanitarios se destinardo ao tanque séptico por tubos e conexdes de
100mm de diametro, o despejo no sistema de esgoto serdo interligados por tubos de 100 mm,
foi proposto a unificacdo de entrada através de caixa de passagem e inspecdo, e entao
destinado ao tanque séptico. Vale ressaltar que antes dos efluentes entrarem no sistema de
esgoto, deverdo passar por caixa de inspecao a fim de garantir a manutencdo adequada em
caso de entupimento.

A tubulacéo devera pertencer a série reforcada e serem soldados, o terminal de ventilacédo de
250mm deverdo ser instalados ultrapassando 30cm da cobertura da edificacéo,sendo fixados
em conexao de reducdo antes de chegarem as caixas de inspecao, a fim de evitar odores,
dimensdes dispostas em projeto de esgoto.

3.3.6 Drenagem geral e agua pluvial:

No calcamento externo sera realizada drenagem superficial através de meio- fio em concreto
(0,15x0,12m) com lamina d’agua interligado com a rede de drenagem superficial existente.
As edificacdes previstas terdo coberturas com beirais projetados a 0,50m, protegendo a
edificacdo da excessiva insolagéo e das chuvas.
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