GRAMA SINTETICA

Especificagcao técnica da grama sintética para Futebol

- Produto: Manta com fios em polietileno

- Altura fios (tufos): Minimo de 60mm

- Tipos dos fios: Multifibrilados de Polietileno

- Cor: Verde

- Cor : Branca para linhas demarcatorias

- Titulo dos fios: Minimo de 11.000 (DTex)

- Espessura dos fios: Minimo 100 micras

- Escartamento de Tecimento: Maximo 17 mm

- Tufos por Metro Linear: Minimo de 110 tufos

- Base da grama sintética: Tela Dupla (primaria + secundaria de polipropileno) com
latex enriquecido

- Protecao contra raios UV

- Comprimento: Conforme o tamanho do campo, visando-se o0 menor numero possivel
de jungoes

- Método de instalagao: Tape com 30,00 cm de largura e adesivo bicomponente de
Poliuretano, para uniao dos rolos de grama sintética

- Preenchimento dos espacos entre os fios da grama: Preencimento com lastro de
areia silica seca, isenta de material organico, granulometria malha 40/50,
complementando-se a altura adequada dos fios expostos até o limite aceitavel com
granulos ou Filetes de borracha SBR preta, livre de solventes quimicos e isentos de
po de borracha;

- Certificado FIFA QUALITY PRO.

Preparacao do solo, constru¢cao da base e instalacao
da grama sinteética:

- Limpeza do terreno;

- O nivelamento sera feito com o equipamento topografico, nivel laser, que ira
determinar, através de demarcagbes por estacas, as cotas de caimento do
terreno obedecendo ao caimento de 0,5% a 1% do centro do campo para as
laterais.

- O corte e laminacao do terreno serao executados com moto niveladora, ou
retroescavadeira com pa laminadora, para tanto estes servigos servirao para
rebaixamento do terreno para a colocacao da base graduada e regularizacao
da superficie. Se o corte do terreno ultrapassar os limites de 10cm sera
necessario recompor o terreno com material de boa qualidade,
compactando-o, até atingir a cota de terreno para a base graduada.

- Construcao da base no sistema de drenagem especificado

Processo de Instalacao da Gama Sinteética

- Avaliacao das condigdes do piso para a aplicagcao da cobertura;

- Abertura dos rolos de grama;

- Corte, acabamento e soldagem dos rolos entre si;

- Aplicacao de linhas de grama de cor branca para marcagao da area de jogo;
- Preparacao da borracha/areia especial para preenchimento entre-fios;

- Aplicacao da borracha/areia especial para o exclusivo Sistema de Absorcao
de impacto;

- Escovacdo mecanizada para homogénea distribuicdo da borracha/areia
especial e acabamento;

- Limpeza do local, com remocao de excessos eventualmente existentes.
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