tubo galvanizado 3"

-

®

sistema de drenagem - externo

&

10

90

—

—

230
220

10

TRAVE EM TUBO DE

RECUO EM TUBO DE REDE PARA TRAVE DE
ACO GALVANIZADO 2" FUTEBOL SOCIETY 100% ACO GALVANIZADO 4"
NYLON FIO 8,0mm COM
PROTEGAO UV
380 !
400 10
PLANTA TRAVE
sem escala
400
380

TRAVE EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 4"

REDE PARA TRAVE DE
FUTEBOL SOCIETY
100% NYLON FIO 8,0mm
COM PROTEGAO UV

RECUO EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 2"

=164 |

=1

VISTA TRAVE

sem escala

TUBO ACO GALVANIZADO @4"

TUBO PVC PARA ESGOTO @200mm

CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa

=]
100

REATERRO APILOADO (COMPACTADO)

TERRENO COMPACTADO

1
:

—e

area 654,11m?
escala 1:100

sistema de projetores p/ iluminagao

lampadas 400w - 32000 lumens

rede de cobertura

100 |

1600
| | |
25 | ‘ ‘
100 | |
sl \
- N\
5
~N 7/ AN
Vi AN
Vi N\
— — = T e [ N
Vi N\
Vi N\
™ % o \
N o
Vs © N\
1y o Y
el e @ 2 s
i [
_ _ L 1 _ - _ 83, ]
0
_ _ L 1 _ - _ %9, ]
240
— = = 1+ — e &
<
'™
]
x o
) N
g8 8 _ g ||t B J
O <t o .
™M ™M ™M <))
®
[
o
]
3
- - L 1 - i i 397 |
£
o
e
2
? e
g g
S R IR I 49 | o
o S
5 o
S S
3 — 3
© (v}
| e
S T 5
i3 k7
47 z
960
— = — & A :
i [
— — - + 5 :
N\ /]
AN 7
P’
~N \ 7
N\ 7
N éﬁ%
— — 7T <l N 400 Z“
\ <
) &7
5 N\ &°¢°//
Vi
Vi
100 | ®
334
PLANTA

polietileno 150mm

tubo diagonal

=

300

— 1 —1

galvanizado 1.1/2"
tubo horizontal

galvanizado 1.1/2"

tubo horizontal

mao francesa

400

galvanizado 1.1/2"

—T— 1 —T— T —T—]

grama sintética

caimento dreno 1%

sistema de drenagem

\
(= — e

escala 1:100

CORTE TRANSVERSAL

sistema de drenagem /-~

ira de tr
tubo galvanizado 1.1/2"
mao f
ist de projetores p/ i
leds 400w - 32000 lumens
tirantes céo rede cobertura
ACO GALVANIZADO COM ALMA
DE FIBRA 3,2mm
méo francesa
o
o
O
o™
rede de cobertura polieti
malha 150 - fio 3mm
tirantes c¢ao rede cobertura
ACO GALVANIZADO COM ALMA
DE FIBRA 3,2mm
de projetores p/ i
leds 400w - 32000 lumens
tirantes 't ao rede cobe| tirantes cao rede cobertura
ACO GALVANIZADO COM ALMA ACO GALVANIZADO COM ALMA
DE FIBRA 3,2mm DE FIBRA 3,2mm

OBSERVACAO:

COBERTURA
bscala 1:100

100
90
10 -
Al RECUO EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 2"
TRAVE EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 4"
ol o REDE PARA TRAVE DE
QU FUTEBOL SOCIETY 100%
N N NYLON FIO 8,0mm COM
PROTEGAO UV
RECUO EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 2"

‘ |
4

CORTE TRAVE

sem escala

O acesso para a quadra sera feito através de um portdo de 1m x 2,20m cuja localizagdo obdecera ao projeto de implantagéo.

Para instalagédo da iluminagao deve-se prever um ponto de energia trifasica préximo aos limites da quadra.

sem escala
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Portdo em tubos de 2 % “

suas paredes com tela de

galvanizados internamente nas
arame galvanizado, malha 2”,
o

3 fio 12, na dimensdo de 1,00 x
2,10m, dotado de tranca e
cadeado.

L Dobradiga tipo pivot.
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