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Figura 1 VISTA FRONTAL DO LOCAL DA OBRA.

Ribeirdo do Pinhal, 08 de agosto de 2022.
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Figura 2 VISTA AEREA DO LOCAL.

01 ANOTACOES PRELIMINARES

O projeto prevé a construcdo e ampliacdo de uma edificacdo de uma Quadra Esportiva, na
“Escola Municipal Tancredo Neves”.

A area de concluséo é de 595,90 m?2.

Servigos:

- Execucdao de Estrutura (Pilares e Arcos) e Cobertura da quadra.
- Execucéo de vestiarios, depdsito e lavanderia.

- Execucéo do revestimento (chapisco, emboc¢o e reboco) das arquibancadas & serem
edificadas.

- Execucdo do revestimento (chapisco, emboco e reboco) das paredes internas
existentes.

- Execucdo de fundagdes, estacas e blocos de concreto dos pilares metélicos).
- Execucao de fundagdes, pilares, vigas e laje de arquibancada a ser edificada.
- Execucao do Piso em concreto e polimento da quadra.

- Execucéo de iluminacéo elétrica da Quadra.

- Execucdao de pintura de paredes internas e externas.

- Pintura e demarcacéo do piso da quadra.

- Fechamento lateral frontal e fundos da quadra em estrutura tubular e tela.

- Execucao de gradil e portdo em mureta de alvenaria em lateral da escola.

- Execucéo de banheiros masculinos e femininos sob a arquibancada.

- Execucao de reforma a ampliacdo na cozinha e refeitério.



01.1 CONSIDERACOES GERAIS

O Projeto Quadra Coberta visa atender a demanda de espaco para praticas esportivas na
escola municipal. O referido projeto apresenta uma area total de 561,60m?2 de obra, para
implantacdo em terreno existente aos fundos da Escola, sendo ampliacdo 464,36 m2 e
reforma 97,24 m2. A técnica construtiva adotada é convencional, adotando materiais
facilmente encontrados no comércio e ndo necessitando de mao-de-obra especializada. As
vedacOes sdo em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura de fundacdes, estacas e
blocos em concreto armado, e pilares e arcos metalico trelicado. A cobertura sera em telha
metélica ondulada. Para o piso, especificou-se concreto polido na quadra. O revestimento
interno de paredes e arquibancadas em chapisco, embocgo e reboco.

01.2 REFERENCIAS NORMATIVAS

- Préticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais, SEAP -
Secretaria de Estado de Administracdo e do Patriménio; - Codigos, Leis, Decretos, Portarias
e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionarias de servigcos
publicos; - ABNT NBR 5674, Manutencdo de edificagbes — Procedimento

02 RESPONSABILIDADES

A CONTRATANTE deve aprovar o projeto arquiteténico na Prefeitura do Municipio na
Vigilancia Sanitaria e a obra s6 poderd ser iniciada ap6s aprovacdo nos 0rgaos
competentes.

Toda a méao-de-obra a ser empregada na execucdo da obra, seja ela direta ou indireta,
inclusive o recolhimento dos seus encargos sociais, sera de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA incluindo-se toda e qualquer méo de obra especializada.

Serad de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, qualquer acidente que venha a
ocorrer com 0 seu pessoal contratado ou a de terceiros durante a vigéncia do presente
contrato em razdo da obra. Sera ainda de sua responsabilidade qualquer dano ou prejuizo
causado a propriedade de terceiros ou da CONTRATANTE, bem como o pagamento de toda
e qualquer indenizacao exigida em razao de negligéncia ou ma conducéo da obra. Devem ser
obedecidas as normas regulamentadoras NR-6 e NR-18, da lei 6514 de 22/12/1977.

As copias dos projetos para a aprovacdo na Prefeitura do Municipio de Ribeirdo do Pinhal
ficardo a cargo da CONTRATANTE. A CONTRATADA fornecerd& Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) de execucdo da obra para aprovacdo dos projetos nos
orgaos publicos.



A CONTRATADA deve manter na obra uma copia de todos os projetos, ART’s, planilhas e
Diario de Obra para uso exclusivo da fiscalizacdo do municipio e da CONTRATANTE.

Ficarda a CONTRATADA responsavel pelos recolhimentos dos encargos da obra junto aos
orgaos fiscalizadores federal, estadual e municipal, o recolhimento das devidas assinaturas
de responsabilidade técnica (ART’s) de execugdo de obra e a matricula da obra junto ao
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), devendo apresenta-los antes do inicio dos
Servigos.

A CONTRATANTE fornecera o projeto arquitetonico.

Os servicos ndo aprovados pelo engenheiro fiscal da obra ou que se apresentarem
defeituosos em sua execucdo, ou em desacordo com este Memorial Descritivo devem ser
demolidos e reconstruidos por conta exclusiva da CONTRATADA, nos prazos determinados
pela CONTRATANTE e sem qualquer 6nus adicional.

Todo material a ser empregado na obra, inclusive os das instalacdes hidraulicas,
elétricas e dos servicos especiais devem ser fornecidos pela CONTRATADA. Os materiais
gue nao satisfizerem as especificacfes deste Memorial Descritivo ou forem julgados
inadequados pelos autores do projeto ou engenheiro fiscal responsavel pela
fiscalizacdo da obra, devem ser removidos do canteiro de obras dentro do prazo de 48
(quarenta e oito horas) a contar da determinagdo do Engenheiro Fiscal e anotado no
Diario de Obra.

A CONTRATADA ao apresentar o preco para esta construcdo esclarecera que:

Ter lido todo o memorial descrivo e as recomendagfes constantes nas
especificacoes;

Estar cientes que as recomendacdes constantes nas especificacdes prevalecem sobre
0S projetos;

Ter analisado os projetos fornecidos pela CONTRATANTE e sanado todas as duvidas;

Ter visitado o local da obra, inspecionado os pontos de origem das redes hidraulicas e
elétricas existentes e 0 movimento de terra necessario a execucao da obra.

Elaborara o planejamento de obra, com a devida interagdo com o0s autores dos
projetos, esclarecendo qualquer duvida pertinente as informag¢des contidas nos projetos
apresentados;

As faturas devem ser liberadas apos a medicao e fiscalizacdo dos servicos executados
da etapa correspondente, mediante apresentacao da quitacdo das guias de recolhimento de
FGTS e do INSS do més anterior.

Ao final dos servicos a CONTRATADA deve apresentar a Certiddo Negativa de
Débitos (CND) do INSS, sob pena de retencdo da ultima parcela de pagamento.



03 INSTALACOES PROVISORIAS

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisorias da obra, compreendendo os aparelhos, maquinas
e ferramentas necessarias a execucao dos servicos ora contratado.

A CONTRATADA deve instalar a placa de obra em local visivel, de acordo com as
exigéncias da CONTRATANTE (dimensdes de 2,00 x 1,50m).

Durante a instalacéo do canteiro de obras até o processo final de obra, a
CONTRATADA deve manter no minimo um engenheiro residente para administrar e
acompanhar o andamento da construcéo, e dirimir qualquer davida existente na execucao do
projeto.

03.1 ABRIGO PROVISORIO

Ser& obrigatdria a execucdo de: abrigo para depdésito de materiais, barraco de obras
dos funcionarios e escritério de obra.

03.2 INSTALACOES PROVISORIAS

As instalacdes provisérias compreenderao, dgua potavel para consumo humano e para
a obra como também de energia elétrica para desenvolvimento dos servicos e locagdo da
obra, cujos pontos devem ser definidos pela CONTRATANTE e custeados pela
CONTRATADA, de acordo com a NR-18.

04. SISTEMA ESTRUTURAL

04.1 CONSIDERACOES GERAIS

Neste item estdo expostas algumas consideragcdes sobre o sistema estrutural adotado,
composto de elementos estruturais estacas e blocos em concreto armado. Para maiores
informacgdes sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificacdes, devera ser
consultado o projeto executivo de estruturas.

04.1.1 PLACAS DE IDENTIFICACAO DA OBRA

Devera ser alocada uma placa de identificagdo da obra, conforme modelo a ser
apresentado pelo municipio, com dimensdes contante em planilha orcamentéria.

04.1.2 LOCACAO DA OBRA
a) Locacéao da obra: execucédo de gabarito

b) A instituicdo responsavel pela construcdo da obra devera fornecer as cotas, coordenadas
e outros dados para a locacdo da obra. A locacdo da obra no terreno serd realizada a
partir das referéncias de nivel e dos veértices de coordenadas implantados ou utilizados
para a execugdo conforme projetos.



0.4.1.3 MOVIMENTO DE TERRA E CONTENCOES

a) Escavacdo Mecanizada — Material 12 Categoria A execucéo dos trabalhos de escavacoes
obedecerda, além do transcrito nesta especificacdo, todas as prescricbes da NBR 6122. As
escavacoes serdo todas realizadas em material de 12 categoria. Entende-se como material
de 12 categoria todo o depdsito solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias,
siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes organicos,
formados por agregacdo natural, que possam ser escavados com ferramentas de méo ou
maquinaria convencional para esse tipo de trabalho.

Considerar-se-a também 12 categoria a fracdo de rocha, pedra solta e pedregulho que
tenha, isoladamente, diametro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade
gue apresente, e, em geral, todo o tipo de material que ndo possa ser classificado como de
22 ou 32 categoria.

a- Reaterro compactado mecanicamente

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de
escavacao de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulacéo,
deverd ser executado manualmente. Nos demais casos € obrigatdrio executar o reaterro
compactado mecanicamente. Nao devera ser executado reaterro com solo contendo material

organico.
b- Nivelamento e Compactacéo do Terreno

Consiste no nivelamento e compactacdo de todo o terreno que sofrerd intervencao, a
fim de deixar a base pronta para 0s servicos a serem posteriormente executados. O
nivelamento se dard, sempre que possivel, com o proprio material retirado durante as
escavacoes que se fizerem necessarias durante a obra.

04.1.3 FUNDACOES

A escolha do tipo de fundacdo mais adequado para uma edificacdo é funcdo das
cargas da edificacdo e da profundidade da camada resistente do solo. Devera ser adotada
uma solucdo de fundacbes compativel com a intensidade das cargas, a capacidade de
suporte do solo e a presenga do nivel d’agua. Com base na combinagdo destas analises
optar-se-a pelo tipo que tiver o menor custo e 0 menor prazo de execucao.

04.1.3.1 FUNDACOES TIPICAS BLOCOS SOBRE ESTACAS

O Municipio disponibiliza as fundac¢des do projeto através do calculo de blocos sobre
estacas. A taxa de resisténcia do solo utilizada no calculo € de 2 kg/cm?, considerando o solo
homogéneo.

A profundidade das estacas foi calculada utilizando o método Aoki-Veloso para
estacas.

- ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;
- ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressao de corpos-de-prova cilindricos;
- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

- ABNT NBR 7212, Execucéo de concreto dosado em central; - ABNT NBR 8522, Concreto —
Determinacédo do modulo estatico de elasticidade a compresséao;

- ABNT NBR 8681, Acdes e seguranca nas estruturas — Procedimento;
- ABNT NBR 14931, Execucao de estruturas de concreto — Procedimento;



05.ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
05.1 GERAL

Os servicos em fundacdes, contencbes e estrutura em concreto armado seréo
executados em estrita observancia as disposi¢cées do projeto estrutural. Para cada caso,
deverédo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edicdo mais recente, entre
outras:

e NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

e NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto
armado;

e NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificacao;

e NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

e NBR-6120 Cargas para o célculo de estruturas de edificacées;

e NBR-8800 Projeto e execucéo de estruturas de aco de edificios.

As passagens das tubulacbes através de vigas e outros elementos estruturais
deverdo obedecer ao projeto executivo, ndo sendo permitidas mudancas em suas posicoes,
a nao ser com autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra.

Devera ser verificada a calafetacdo nas juntas dos elementos embutidos.

Quando da execucao de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas providéncias
€ um rigoroso controle para que as pecas tenham um acabamento homogéneo, com juntas
de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

O Responsavel Técnico pela obra, durante e ap6s a execucdo das fundacoes,

7z bY

contencbes e estruturas, € o responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as

edificacBes vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionarios ou terceiros.

05.1.1 FORMAS E ESCORAMENTOS

As fbrmas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas
Brasileiras que regem a matéria.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de férma a evitar
possiveis deformacfes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do
concreto fresco. As formas serdo dotadas das contra-flechas necesséarias conforme
especificadas no projeto estrutural, e com a paginacéo das férmas conforme as orientacdes
do projeto arquitetdnico.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverdo estar limpas e calafetadas, de
modo a evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, serd necesséria
a abertura de pequenas janelas na parte inferior da forma, para facilitar a limpeza.

As férmas serdo molhadas até a saturacdo a fim de evitar-se a absorcdo da agua
de amassamento do concreto.



Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados
na superficie da férma antes da colocagéo da armadura.

Deverao ser tomadas as precaucdes para evitar recalques prejudiciais provocados
no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este
transmitida.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes
metalicos.

As férmas deverdo ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos
esforcos decorrentes do langcamento e vibragbes do concreto, sem sofrer deformacdes
fazendo com que, por ocasido da desférma, a estrutura reproduza o determinado em
projeto.

Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de
impedir que sejam danificadas as superficies de concreto.

As formas para a execucdo dos elementos de concreto armado aparente, sem a
utilizacdo de massa corrida, serdo de compensado laminado com revestimento plastico,
metélico ou fibra de vidro.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o
uso de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de
coloragéo do concreto aparente.

A variacdo na precisdo das dimensfes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco
milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serao verificados e
corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

A retirada das férmas obedecera a NBR-6118, atentando-se para 0s prazos
recomendados:

o faces laterais: 3 dias;

o faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e
convenientemente espacados;
o faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos serd feita de maneira conveniente e
progressiva, particularmente para pecas em balanco, o que impedira o aparecimento de
fissuras em decorréncia de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverdao ser tomados
nos casos de emprego de "concreto de alto desempenho” (fck> 40 MPa), em virtude de sua
baixa resisténcia inicial.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer o prazo de
21 dias.

05. 1.2 ARMADURAS

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para
isso a distdncia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser
empregados afastadores de armadura dos tipos "clips"” plasticos ou pastilhas de argamassa.



Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem
ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do
lancamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucdo do concreto armado deverdo
passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corroséo, defeitos,
entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as
posicdes indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com
nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da acdo atmosférica no periodo
entre a colocacao da forma e o lancamento do concreto. Antes do langamento do concreto,
esta nata devera ser removida.

05. 1.3 CONCRETO

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se 0 uso de cimentos que
atendam a NBR-5732 e NBR-5737 A fim de se evitar quaisquer variacdes de coloracao ou
textura, serdo empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duracédo da obra o
permitir, e de uma so6 partida de fornecimento.

Os agregados seréo, igualmente, de coloragéao uniforme, de uma Unica procedéncia
e fornecidos de uma s6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o
endurecimento do concreto, e protegidas da acdo dos raios solares por lonas ou filme
opaco de polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e que
essa aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocado sera
imediata, 0 que se processara por langcamento, com mangueira de agua, sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrup¢cdes de lancamento, especialmente
em paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicacdes nos
projetos.

A concretagem sO podera ser iniciada ap0s a colocacdo prévia de todas as
tubulacdes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apos a
concretagem.

N&o devera ser utilizado concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apés o lancamento, de modo a
se evitar as falhas de concretagem e a segregacédo da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imerséo. Os equipamentos a
serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posi¢des e os tamanhos das
pecas a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicagdo precisa no projeto
estrutural, havera a preocupacdo de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de
tracdo das vigas ou outros elementos atravessados.



Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre
outros, serdo empregados fios de aco com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada
prépria para este tipo de amarracao distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos,
engastados no concreto por intermédio de cola ep6xi ou chumbador.

05. 1.4 ADITIVOS

N&o deverédo ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia
gue possa favorecer a corrosado das armaduras. De cada fornecimento sera retirada uma
amostra para comprovagoes de composi¢cédo e desempenho.

SO poderdo ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por
laboratério nacional especializado e idéneo.

05 1.5 DOSAGEM

O estabelecimento do trago do concreto sera fungdo da dosagem experimental
(racional), na férma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os
materiais disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:

e Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

¢ Dimensdo maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em funcéo
das dimensdes das pecas a serem concretadas;

e Consisténcia medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-
7223;

e Composicao granulométrica dos agregados;

e [Fator agua/cimento em funcédo da resisténcia e da durabilidade desejadas;
e Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

e Adensamento a que sera submetido o concreto;

« Indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de
inchamento e umidade).

e A fixacdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em funcéo da
resisténcia caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto

05.06 CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico abrangerd as verificagbes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do
concreto obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Devera ser adotado controle sisteméatico de todo concreto estrutural empregado na
obra. A totalidade de concreto sera dividida em lotes. Um lote n&o tera mais de 20m? de
concreto, corresponderd no maximo a 200m2 de construgcdo e o0 seu tempo de execucdo
nao excederd a 2 semanas. No edificio, o lote ndo compreenderd mais de um andar.
Quando houver grande volume de concreto, o lote podera atingir 50m3, mas o tempo de
execucao nao excedera a uma semana. A amostragem, o valor estimado da resisténcia



caracteristica a compressao e o indice de amostragem a ser adotado serdo conformes ao
preconizado na NBR-6118.

05.07 TRANSPORTE

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que nao haja segregacédo ou
desagregacao de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento
ou evaporacao.

Poderéo ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhdo-betoneira
ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu,
jericas, cagcambas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hip6tese alguma,
0 uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do
tubo para evitar a segregacdo. O diametro interno do tubo sera, no minimo, 3 vezes o
didmetro méximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diametro, no caso de
seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu
lancamento, que é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o
lancamento direto nas férmas. Nao sendo possivel, serdo adotadas precaucdes para
manuseio do concreto em depdsitos intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de
movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizacdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-do condicdes de percurso
suave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

0.5 0.8 LANCAMENTO

O concreto devera ser lancado de altura superior a 2,0m para evitar segregacao.
Em guedas livres maiores, utilizar-se-ao calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas,
0 concreto serd lancado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou
trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentracdo de ferragem e de dificil
langamento, além dos cuidados do item anterior serd colocada no fundo da férma uma
camada de argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traco do concreto
gue vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacéo de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetracédo de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto ndo seja lancado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo
seja levado pela agua de infiltracao.

0.5 0.9 ADENSAMENTO

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas ndo maiores a
20cm de altura.



O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos 0s
recantos da férma. Serdo adotadas precaucdes para evitar vibragdo da armadura, de
modo a néo formar vazio ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imerséo nao seréo deslocados horizontalmente. A vibragdo sera
apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de 4gua na
superficie do concreto.

A vibracao sera feita a uma profundidade nao superior a agulha do vibrador. As
camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a % do
comprimento da agulha. As distancias entre os pontos de aplicacéo do vibrador serdo da
ordem de 6 a 10 vezes o diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acéao).

E aconselhavel a vibragio por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de
periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes.

Ser& evitada a vibracdo proxima as férmas (menos de 100mm), no caso de se
utilizar vibrador de imerséo.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posigéo vertical, ou, se
impossivel, com a inclinacdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar
formacgao de buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibragédo por camadas, far-se-
a com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligacdo duas a duas.

Admitir-se-a a utilizacdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas,
réguas, entre outros).

6- IMPERMEABILIZACAO — SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construcao (tanto em concreto
guanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superficies a serem pintadas deverdo estar completamente secas, asperas e
desempenadas.

Deverao ser aplicadas a brocha ou vassourdo, uma deméo de penetracdo (bem
diluida) e duas de cobertura, ap6s a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundacdo, a menos de orientacdo contraria da fiscalizacao,
deverédo ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo
até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

7- ALVENARIA DE VEDACAO

Os painéis de alvenaria do prédio serdao erguidos em bloco ceramico furado, nas
dimensdes nominais de 10x200x200 mm, classe 10 (resisténcia minima a compressao na
area bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se 0 uso de argamassa no tragol1:2:8 (cimento :
cal hidratada : areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final,
parede com 10 cm de espessura (desconsiderando futuros revestimentos).

O bloco ceramico a ser utilizado devera possuir boa qualidade.

O bloco ceramico a ser utilizado quanto a obtencdo de combustivel para os fornos
de fabricacdo dos seus produtos, devera o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com
relagdo ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos
refugos de madeira e de pé de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o
desmatamento de pequenas areas para este fim.



A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus
detalhes, a fim de proceder a correta locagéo da alvenaria, bem como seus vaos.

Empregar-se-a blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente
umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

Deverdo ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade
preconizados na NBR 7171/1992 (desvios em relagcdo ao esquadro, planeza das faces,
determinacao das dimensdes, e outras pertinentes).

Deveréo ser observadas as seguintes recomendacg0es, relativas a locagao:

e Paredes internas e externas sob vigas deverdo ser posicionadas dividindo a
sobra da largura do bloco (em relacdo a largura da viga) para os dois lados.

e Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes
externas alinhar pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se
reforcar o blogueio a umidade ambiente e ascensdo higroscopica, empregando-se
argamassa com aditivo impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-a, obrigatoriamente, escantilhdo como guia das
juntas horizontais; a elevacdo da alvenaria far-se-a, preferencialmente, a partir de
elementos estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificacdo. Nesse caso,
deve-se chapiscar o elemento que ficara em contato com a alvenaria.
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Na fixacéo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo
— 0S quais podem ser barras dobradas em férma de “U”, barras retas, em ambos 0s casos
com diametro de 5,0 mm, ou telas de aco galvanizado de malha quadrada 15x15 mm —
posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se
guia na execugao do servigo. As fiadas deveréo ser individualmente niveladas e aprumadas
com a utilizacdo de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva”
prépria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, apés o
levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodacgao da
estrutura e evitar o aparecimento de trincas.

Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e o
elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente sera preenchido apdés 15 dias das
paredes executadas.

8- VERGAS E CONTRA-VERGAS

Deverd ser empregado, em todos os vaos de portas e janelas, vergas e contra-
vergas (este ultimo, evidentemente, ndo sera empregado em portas, e podera ser
dispensado quando da ocorréncia de vaos menores que 60 cm).

O engastamento lateral minimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede,
prevalecendo o maior. Quando os vaos forem relativamente préximos e na mesma altura,
recomenda-se uma unica verga sobre todos. Além disso, para vaos maiores que 2,40 m, a
verga devera ser calculada como viga.



9- CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA

As alvenarias da edificacdo (e outras superficies componentes) serdo inicialmente
protegidas com aplicacdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area
considerada. Serdo chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito
(espacamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes
utilizadas em forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-a4 chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composi¢cdo 1:3 (cimento: areia meédia), com 0,5 cm de espessura. Em
superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo
adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traco, nas quantidades indicadas pelo
fabricante.

Deverdo ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre
outros:

e A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que nao haja
absorcdo da dgua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por
conseguinte a resisténcia do chapisco;

e O lancamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

e O recobrimento total da superficie em questao.

10-REBOCO PAULISTA

Apds a cura do chapisco (nho minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo
paulista, com espessura de 2,0 cm, no traco 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média
peneirada).

A argamassa deverd ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura
homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade,
capacidade de aderéncia, capacidade de absorcdo de deférmacdes, restricdo ao
aparecimento de fissuras, resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear
com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento sera feito com
esponja densa.

11-LASTRO CONTRAPISO

ApOs a execucao das cintas e blocos, e antes da execucéo dos pilares, paredes ou
pisos, sera executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 8 (oito) centimetros de
espessura.

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo tera um consumo de concreto minimo
de 350 kg de cimento por m3 de concreto, o agregado maximo de brita nimero 2 e SIKA 1,
no traco 1:12 (SIKA 1 — AGUA); com resisténcia minima a compressao de 250 Kgf/cm?2.

Os lastros serdo executados somente depois que o0 terreno estiver perfeitamente
nivelado, molhado, convenientemente apiloado com maco de 30 kg e que todas as
canaliza¢gGes que devam passar sob o piso estejam colocadas.



E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de
ar, por um periodo minimo de 8 dias para que cure.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em direcdo ao ralo ou porta
externa, para o perfeito escoamento de agua.

As copas, 0s banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terdo seus pisos com
caimento para os ralos.

A argamassa de regularizacdo sera sarrafeada e desempenada, a fim de
proporcionar um acabamento sem depressdes ou ondulagdes.

12- JUNTAS DE DILATACAO

As juntas de dilatacdo da estrutura quando necessaria deverdo ter mastique de
poliuretano.
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Antes da aplicacdo do selante € recomendavel utilizar um limitador de superficie
para fixar os tamanhos de aplicacdo do material selante e economizar no uso do material de
preenchimento. Esse limitador devera ser flexivel de preferéncia para nao influenciar na
junta.

Limpeza da superficie:
A superficie deve ser limpa, seca, isenta de 6leos, graxas e outros contaminantes;

Caso existam imperfeicbes, como quebra de bordas, as mesmas deverdo ser
recuperadas;

Colocar fita crepe nas extremidades da junta;
As juntas deverao possuir se¢cdes minimas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 1,0cm;

Colocar um limitador de superficie (com varias dimensdes) para limitar a superficie
nas dimensdes minimas acima;

O limitador devera entrar de férma justa no interior da junta; Cortar a ponta do
mastique conforme o tamanho da junta;

Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posicéo de 45° em forma de
compressao;

O acabamento devera ser alisado para tal acabamento deve ser utilizado espatula
ou até mesmo algum produto vegetal com amido, como pbér exemplo a batata, pois a
mesma nao adere ao poliuretano, facilitando o acabamento;

13- GRADIS E PORTOES

13.1 PORTAO DE ACESSO DE VEICULOS

Portdo de correr de 2,50m de largura x 2,10m de altura, sendo a estrutura Estruturas de
barras de 1"x 2 mm, com fio de ligacao 4,8 mm e barras superior e inferior de 4mm;

com pintura eletrostatica, conforme modelo e especificacbes do projeto. A malha de
fechamento devera seguir o padréo do gradil frontal. Tera fechadura do tipo bico de
papagaio acionada por chave com cilindro, e puxador tubular de aluminio

Na superficie da viga deve ser chumbado o trilho do portédo. O portdo devera deslizar
para dentro do fechamento com gradil, usando um trilho de cantoneira metalica chumbada



na superficie da viga e em um piso de concreto simples de 15cmx410cm com 5cm de
espessura, na direcdo que o portao desliza.

O gradil barra chata conta com pintura eletrostatica, com tratamento de superficie em epoxi
a base de zinco, e galvanizacdo a fogo, que aumenta a resisténcia da estrutura,

Estruturas de barras de 1"x 2 mm, com fio de ligac&o 4,8 mm e barras superior e inferior de
4mm,;

O gradil barra chata também vem com montantes de fixagdo de 3” x Y4, e seque
corretamente o padréo de FDE.

13.2 GRADIL

A seguir a Figura mostra um modelo similar do gradil a ser executado

Os postes terdo entre 2,00m e 2,08m, serdo de 40x60 mm com espessura de 1,25
mm, espagados a cada 2,50 metros, chumbados nas esperas da viga baldrame. Ser&o de
aco galvanizado com pintura eletrostéatica e revestimento de poliéster. Com 05 fixadores por
poste.

Deverao ser instalados ao centro da viga de baldrame, totalizando 10cm de distancia

14- ACABAMENTOS INTERNOS

14.1 REVESTIMENTOS CERAMICOS NAS PAREDES INTERNAS
14.1.1 SANITARIOS.

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante,
junta de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, cor branco, sera aplicado
nas paredes do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando
esmalte liso, vitrificagdo homogénea e coloracdo perfeitamente uniforme, dureza e
sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer
imperfeicdo, de padronagem especificada em projeto, com rejunte em epOxi em cor branca.



Na area de escovacdo, em alguns lavatorios e bancadas (ver detalhes) sera
utilizado trés fiadas do revestimento do mesmo revestimento ceramico 20x20cm.

Apols a execucdo da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orificios existentes
na superficie, especialmente os decorrentes da colocagéo de tijolos ou lajotas com os furos
no sentido da espessura da parede.

Concluida a operagdo de tamponamento, sera procedida a verificagdo do
desempeno das superficies, deixando "guias" para que se obtenha, apds a conclusdo do
revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superficie perfeitamente desempenada, no
esquadro e no prumo.

O assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta
adesividade, o que dispensa a operacdo de molhar as superficies do emboco e do azulejo
ou ladrilho.

As juntas serdo em material epdxi (com indice de absorcéo de agua inferior a 4%) e
corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas serd de 2mm.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operacdo do rejuntamento, o que
sera efetuado com pasta de cimento branco e p6 de marmore no trago volumétrico de 1:4. A
proporcao desse produto ndo podera ser superior a 20% do volume de cimento.

Quando necessério, os cortes e os furos das ceramicas sO poderao ser feitos com
equipamentos proprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.

Os cortes e furos deverao ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o
rejuntamento.

As ceramicas deveréo ser assentadas com argamassa pronta.

No acabamento das quinas, serdo utilizadas cantoneiras em aluminio em barras de
3 metros de comprimento, com 1 mm de espessura, peso 0,210 kg, coladas na ceramica,
férma de L, largura 12,7 mm.

14.2 PISO CERAMICO
14.2.1 Em toda a area de WC'’s, Cozinha e Refeitorio .

Utilizado em todos os ambientes o0 piso ceramico acetinado retificado 30x30cm, PEI
4, cor cinza claro, com absor¢do de agua inferior a 0,5%, resistente a produtos quimicos
GA, coeficiente de atrito dinamico molhado menor que 0,4, antiderrapante,cor cinza claro e
assentado com argamassa colante.

Todas as juntas deverdao ser em material epoxi, cor cinza, (com indice de absorcéo
de &gua inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais
poderao exceder a I,5 mm;

Para preparacgéo da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa,
seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retracdes proprias do cimento e
estabilizadas as possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejunta-las com materiais de
elasticidade permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensdes entre 0
pavimento e o revestimento; e efetuar juntas de dilatacdo conforme projeto do responsavel
técnico;



Na aplicacéo, utilizar espacadores entre pecas para manter seus
alinhamentos;

Rejuntar apos 72 horas com um rejuntamento epoxi.

Deixar as juntas entre pecas de no minimo 2 mm, observando sempre as
indicacdes do fabricante;

N&o sera permitida a passagem sobre a pavimentacdo dentro de trés dias do seu
assentamento;

A pavimentagdo sera convenientemente protegida com camada de areia, tdbuas ou
outro processo, durante a construcao;

N&o sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques
visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e
resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.

Deverdo ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentacdo executadas
seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaco
aberto com material elastomérico como selante, que ndo deve preencher todo o espaco
deixado pelo seccionamento do revestimento, sendo necessério utilizar material de
enchimento que deve ser colocado no fundo da junta.

As juntas do revestimento deverdo respeitar a posicdo e abertura das juntas
estruturais permitindo uma deférmacao igual aquela prevista no projeto estrutural do edificio
e indicada em projeto de paginacdo de piso, devendo, caso necessério, serem também
preenchidas com material elastomérico como selante com material de enchimento no fundo
da junta.

Cabera a Contratada minimizar ao maximo as variacdes de tamanho e tonalidade
especificadas em relacdo as cores existentes buscando sua aproximagao evitando assim
caracterizar diferentes cores no piso.

14.3 RODAPE CERAMICO

Os rodapés serdo confeccionados com as placas ceramicas descritas no item
anterior, observando-se 0s mesmos cuidados executivos, com altura de 10 cm (ver
detalhe).

15.ESQUADRIAS

15.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS.

As portas deverdo de espessura minima de 35mm, encabecadas com requadro de
fechamento em madeira macica.

Na execucdo do servico, a madeira devera ser de boa qualidade, seca e isenta de
defeitos, tais como rachaduras, nés, escoriacdes, empenamento, etc.

As folhas respeitardo o padrdao comercial: 82, 112 e etc.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras
devera ser possuir certificacdo FSC (Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo
Florestal. A comprovacao através de documentos e nota fiscal devera ser entregue para a
fiscalizag&o juntamente com a medigéo.



Todas as portas de madeira serdo pintadas com esmalte sintético (livre de solvente)
na cor branca.

Portas com visores de vidro nos locais definidos em projeto arquiteténico deverao
ter acabamento adequado, com encabecamento, rebaixo e guarnicdo de madeira para a
fixacdo dos vidros laminados.

A ferragem para as portas de abrir dever&o ser do tipo roseta, cromado.
Serdo todas em acabamento cromado. As ferragens néo poderédo receber pintura.

As dobradicas deveréo ser de latdo e terdo pino de bola de latdo, para as portas
pesadas terdo arruela intermediaria de desgaste.

As ferragens deverdo ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem
folgas ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.

Deverdo ser verificadas as cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens,
principalmente as dobradigas, que deverdo ser suficientemente robustas, de foérma a
suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverdo possuir numeracao correspondente as portas e serem
fornecidas em duas vias.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverao obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

16 SOLEIRAS/RODAPES/PINGADEIRAS

Os rodapés deverao ser dos mesmos materiais que estiver especificado o piso do
ambiente (ver detalhes);

A altura serd 7cm.

17 BANCADAS, LAVATORIO E CUBAS EM INOX.

As bancadas deverao ser em granito nos Wc'’s.

As cubas da cozinha e das utilidades também deverdo ser em aco inox e com a
mesma especificacdo do inox das bancadas. As dimensbes devem ser conferidas nos

detalhamentos de bancadas.

18 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS.

Sifao regulavel de 1” para 5" bitola

Sifao simples para pias e cubas

Vélvula de escoamento cromada com ladréo

Valvula de descarga cromada, 1 1/2”

Tubo de ligacao para bacia, cromado

Acabamento para valvulas de descargas em metal cromado,
Tubo de ligagdo cromado flexivel

O o o oo o o O

Torneira de parede para uso geral com arejador



(1 Torneira de parede (nas cubas), acabamento cromado, bica alta

[0 Torneira de mesa (nos lavatérios), cromada

19 APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS

Seguir o projeto hidraulico e detalhes do projeto arquitetonico.
- Lavatério em cuba c/ granito 46x35cm, cor branco.

- Tanque de louca branca, cantos arredondados, com estrias profundas; 535mm de
largura e 510mm de comprimento, coluna suspensa.

- Bacia sanitaria convencional, h=44cm, cor branco gelo, incluindo vedacdes,
conexdes de entrada e demais acessorios cromados

- Os registros de gaveta serao especificados para cada caso particular, considerada a
presséo de servigos projetada, conforme indicagao dos projetos.

- As valvulas de retencéo serdo inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com
vedacdo de metal contra metal, tipo vertical ou horizontal. Tipo com flanges, de ferro,
vedacédo de borracha ou bronze.

- Dispensador de papel higiénico em rolo, cor branco,
- Saboneteira spray em plastico ABS,
- Par de parafusos de 7/23 x 2.3/8 para bacias

- Anel de vedacéao para bacias sanitarias

- Assento para banho articulado em aco inox aisi 304, 70x45cm, com base em chapa
bitola 14 (espessura 2mm) perfurada para passagem de agua e sabao.

20 ACABAMENTOS INTERRUPTORES E TOMADAS.

O acabamento de interruptores e tomadas cor branca, em poliestireno (OS),
resistente a chamas, resistente a impactos e ter otima estabilidade as radiagdes UV para
evitar amarelamentos.

201. Calhas:

Os contra-rufos e calhas serdo em chapas galvanizadas USG #26, natural sem
pintura, com dimensbes de 25cm de largura e 20 cm de altura, por facilidade de
manutencao. Deverdo possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de agua pluvial.

Deverao atender a NBR 10844.

e CondicOes Gerais:



S0 poderéo ser aplicados telhas e acessorios de fabricantes que tenham o certificado
de qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da
ABNT, no que couber.

Os servicos a serem executados, bem como, os materiais empregados nas obras deverao
obedecer as normas pertinentes da A.B.N.T — NR-18 — SECCAO 18.18 — (SERVICOS EM
TELHADOS).

Sera obedecido rigorosamente as prescri¢cdes do fabricante no que diz respeito aos
cuidados com relagdo a cortes, inclina¢des, beirais, vaos livres, recobrimentos laterais,
longitudinais, fixacdes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessorios conforme
recomendacdes do fabricante.

Deverao ser obedecidas as indicacbes do fabricante no que diz respeito aos cuidados
a serem tomados durante o manuseio, transporte das pecas até sua colocacgéo, sentido de

montagem, corte de cantos, furagao, fixacéo, vao livre maximo, etc.

A inclinacdo da cobertura devera ser obtida através da posicao correta dos seus
apoios e de sua inclinacéo.

N&o sera permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vao, se 0 mesmo puder
ser coberto com 01 (uma).

Toda a fixacdo de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria devera ser feita com a
utilizacdo de bucha de nylon, parafusos zincados - cabeca panela e arruela lisa zincada.

Serdo obedecidas rigorosamente as prescricdes do fabricante no que diz a respeito a
cuidados quanto aos cortes, inclinagdes, beirais, vaos livres, recobrimento laterais,
longitudinais, fixacdes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessorios.

Séo consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixacdo, apoios, suporte
de abas, tirantes de contraventamento, afastadores, travas, pe¢cas complementares,
cumeeiras, terminais de abas planas, rufos, tampdes, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi
guando necessarios.

21.0 - FORROS E DIVISORIAS
21.1- FORRO

Sera exigido nivelamento e alinhamento perfeitos, sem ressaltos, reentrancias,
diferencas nas juntas, para isto as placas ou réguas de madeira deverdo apresentar-se sem
defeitos. A estrutura de sustentagdo dos forros devera ser suportada pela estrutura existente,
fixada no entarugamento sem que apresente deformacoes.

O forro de madeira sera do tipo encaixe macho/fémea com 10cm de largura util por
10mm de espessura, como arremates, etc.

21.2- DIVISORIAS

As divisorias serdo de granito para fixagcdo nos banheiros conforme projeto, com
espessura de 3,5cm chumbados no piso e paredes com argamassa de cimento e areia.

22. ESTRUTURA DE COBERTURAS
22.1 ESTRUTURA METALICA
22.1.1 CARACTERISTICAS E DIMENSOES DO MATERIAL

Sao utilizadas estruturas metalicas compostas por trelicas, tercas metalicas e
posteriormente das telhas metélicas leves.



O tipo de aco a ser adotado nos projetos de estruturas metalicas devera ser tipo ASTM
A-36 ou ASTM A572 gr50, Eletrodos para solda elétrica — AWS-E70XX; Barras redondas para
correntes — ASTM A36; Chumbadores para fixacdo das chapas de base — ASTM A36; Perfis
de chapas dobradas — ASTM A36;

Condicdes Gerais referéncia para a execucao:

O fabricante da estrutura metélica poderd substituir os perfis que indicados nos
Documentos de PROJETO de fato estejam em falta na praca.

Sempre que ocorrer tal necessidade, os perfis deverdo ser substituidos por outros,
constituidos do mesmo material, e com estabilidade e resisténcia equivalentes as dos perfis
iniciais.

Em qualquer caso, a substituicdo de perfis devera ser previamente submetida a
aprovacdo da FISCALIZACAO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser
substituidos por perfis de chapa dobrados.

Caberd ao fabricante da estrutura metalica a verificagdo da suficiéncia da secc¢éo util
de pecas tracionadas ou fletidas providas de conexao parafusadas ou de furos para qualquer
outra finalidade. Todas as conexdes deverdo ser calculadas e detalhadas a partir das
informacgdes contidas nos Documentos de PROJETO. As conexdes de oficinas poderédo ser
soldadas ou parafusadas, prévio critério estabelecido entre FISCALIZACAO E FABRICANTE.
As conexfes de barras tracionadas ou comprimidas das trelicas ou contraventamento
deverdo ser dimensionadas de modo a transmitir o esfor¢co solicitante indicado nos
Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de 3000 kg ou metade do
esfor¢co admissivel na barra. Para as barras fletidas as conexdes deverdo ser dimensionadas
para os valores de forca cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre
respeitando o minimo de 75% de forca cortante admissivel na barra; havendo conexdes a
momento fletor, aplicar-sea critério semelhante.

Todas as conexdes soldadas na oficina deverao ser feitas com solda de angulo, exceto
guando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUCAO.

Quando for necessaria solda de topo, esta devera ser de penetracdo total. Todas as
soldas de importancia deverao ser feitas na oficina, ndo sendo admitida solda no campo. As
superficies das pecas a serem soldadas deverdo se apresentar limpas isenta de 6leo, graxa,
rebarbas, escamas de laminacédo e ferrugem imediatamente antes da execucédo das soldas.

Transporte e Armazenamento

Deverdo ser tomadas precaucfes adequadas para evitar amassamento, distor¢des e
deformagcbes das pecas causadas por manuseio improprio durante o embarque e
armazenamento da estrutura metalica.

Para tanto, as partes da estrutura metalica deverdo ser providas de
contraventamentos provisorios para o transporte e armazenamento. As partes estruturais que
sofrerem danos deverdo ser reparadas antes da montagem, de acordo com a solicitagcdo do
responsavel pela fiscalizacdo da obra.

Montagem:

A montagem da estrutura metélica devera se processar de acordo com as indicacdes
contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execucdo e
especificacdes técnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de
modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverao ser
reparadas ou substituidas, de acordo com as solicitacdes da FISCALIZACAO.



Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas lineares
e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. Dever&do ser usados contraventamentos
provisorios de montagem em quantidades suficientes sempre que necessario e estes deverao
ser mantidos enquanto a seguranca da estrutura o exigir.

As conexdes provisorias de montagem deverdo ser usadas onde necessarias e
deverdo ser suficientes para resistir aos esfor¢cos devidos ao peso proprio da estrutura,
esforcos de montagem, esforcos decorrentes dos pesos e operacdo dos equipamentos de
montagem e, ainda, esfor¢os devidos ao vento.

Garantia:

O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia® ART do CREA de
Fabricacdo e montagem, cobrindo os elementos fornecidos quanto a defeitos de fabricacéo e
montagem pelo periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos
SERVICOS.

22.1.1.1 PINTURA:

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustacdes, produtos quimicos diversos, pingos de solda, carepa de
laminacao, furos, etc.

A preparacao da superficie constard basicamente de jateamento abrasivo, de acordo
com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

Depois da preparacdo adequada da superficie devera ser aplicado 2 demaos de primer
epoxi de 40 micras cada demao e posteriormente 2 demaos de esmalte alquidico também
com 40 micras de espessura em cada dem&o. Deveréo ser respeitados os intervalos entre as
demaos conforme a especificacdo dos fabricantes.

Para a cor do esmalte alquidico é indicado o amarelo ouro, conforme desenhos de
arquitetura. Inspecéo e testes: Todos os servicos executados estdo sujeitos a inspecdo e
aceitacao por parte da FISCALIZACAO.

22.1.1.2 NORMAS TECNICAS RELACIONADAS:

- ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de
edificios;

- ABNT NBR 6120- Cargas para calculo de estruturas de edificaces;

- ABNT NBR 14762 — Dimensionamento de perfis formados a frio;

- ABNT NBR-8800 — Detalhamento para Execugcédo e montagem de estruturas metalicas;

- AISC — Manual of Steel Estructure, 9° edition.

23. APLICACAO NO PROJETO ESTRUTURA DA COBERTURA DA QUADRA
POLIESPORTIVA COBERTA.

23.1 COBERTURAS
23.1.1 TELHAS METALICAS - ONDULADAS.

A cobertura sera executada com telhas de aco galvanizado onduladas com espessura
de 0.5mm do modelo TP -40.

. Os parafusos para fixacdo deverdo ser auto perfurante zincado modelo 12-14 x % .



23.1.2 CARACTERIZACAO E DIMENSOES DO MATERIAL
- Telhas onduladas.

- 995 mm (cobertura atil) x 50 mm (espessura) x conforme projeto (comprimento) - Modelo de
Referencia:

Sequéncia de execucdo A colocacdo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral
até a cumeeira, e simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inclinagdo do projeto e a
inclinacdo minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser
amarradas as ripas com arame de cobre.

Na reforma, serdo executadas a retirada e colocacdo de algumas telhas translucidas
tipo trapeizoidal e também algumas na cobertura da quadra para claridade.

24 ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil aplicacao.
Antes da execugdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o
assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estdo
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o
inicio do revestimento deve ser maior.

07.1 Pintura de Superficies Metalicas

07.1.1 Caracteristicas e Dimensfes do Material As superficies metalicas receberéo pintura a
base de esmalte sintético conforme especificado em projeto e quadro abaixo.

Material: Tinta esmalte sintético Qualidade: de primeira linha Cor: amarelo ouro (estrutura de
cobertura). Acabamento: acetinado Fabricante: Marcas de boa qualidade no mercado ou
equivalente

Figura 1: cor amarela para pintura sobre estrutura de ago.

25.1.2 SEQUENCIA DE EXECUCAO

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente Pintura de
acabamento Numero de demaos: tantas demaos, quantas forem necessarias para um
acabamento perfeito, no minimo duas. Devera ser rigorosamente observado o intervalo entre
duas demaos subsequentes indicados pelo fabricante do produto. Deveréo ser observadas as
especificacdes constantes no projeto estrutural metalico de referéncia.

25.1.3 APLICACAO NO PROJETO E REFERENCIA COM OS DESENHOS

- Estrutura metalica trelicada da quadra poliesportiva coberta; - Alambrado metélico do
contorno da Quadra; corrimaos, traves.

25.1.4 NORMAS TECNICAS RELACIONADAS:

- ABNT NBR 11702: Tintas para construcao civil — Tintas para edificacées nao industriais —
Classificacao;



- ABNT NBR 13245: Tintas para construcao civil - Execucédo de pinturas em edificacdes néo
industriais - Preparacao de superficie.

25.2 PAREDES EXTERNAS
25.2.1 — PINTURA ACRILICA

- Caracteristicas e Dimensdes do Material As paredes externas receberao
revestimento de pintura acrilica para fachadas sobre reboco desempenado fino e acabamento
fosco. - Modelo de Referencia: tinta de boa qualidade no mercado, primeira linha. Fachada
Acrilico contra Microfissuras, ou equivalente, nas cores indicadas pela CONTRATANTE.

Sequéncia de execucdo: As areas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas,
a fim de evitar a formacao de bolhas. O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco,
emboco e reboco liso, antes da aplicacdo da massa corrida. Sendo:

26. PISO INDUSTRIAL POLIDO (QUADRA)
26.1 CARACTERIZACAO E DIMENSOES DO MATERIAL:

Piso industrial polido, em concreto armado, fck 20 MPa e demarcagéo da quadra com
pintura & base de resina acrilica e tinta epoxi antiderrapante duas demao, nas cores azul,
amarela, laranja e branca e verde.

Pintura de piso da quadra com tinta epoxi.

Estrutura do piso: - Espessura da placa: 12cm - com tolerancia executiva de +1cm/-
0,5cm;

- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-92 em painel:

* A armadura deve ser constituida por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e
gue atendam a NBR 7481.

- Barras de transferéncia: barra de aco liso @=12,5mm; comprimento 35cm, metade pintada
e engraxada;

- Sub Base:

* A sub base de 9cm com tolerdncia executiva de +2cm/- 1cm devera ser preparada
com brita graduada simples, com granulometria com diametro maximo de 19 mm.

Pintura do piso das arquibancadas com tinta acrilica em aplicacdo manual de duas demaos,
com cor cinza.

Sequéncia de execucédo da pintura do piso da arquibancada: As areas a serem
pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formacéo de bolhas. O
revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, emboco e reboco liso.

NORMAS TECNICAS RELACIONADAS

-ABNT NBR 11702: Tintas para construcao civil — Tintas para edificacées nao industriais —
Classificacao;

-ABNT NBR 13245: Tintas para construcao civil - Execucado de pinturas em edificacfes ndo
industriais - Preparacado de superficie.



26.2 SEQUENCIA DE EXECUCAO:
- Preparo da sub-base:

* A compactacéo devera ser efetuada com sapo mecanico ou com placas vibratorias;
nas regides confinadas, préximas aos pilares e bases deve-se proceder a compactacao com
placas vibratorias, de modo a obter-se pelo menos 100% de compactagdo na energia do
proctor modificado.

- Colocacéo das armaduras:

* A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposi¢cdo de malhas da tela
soldada, nos sentidos transversais e longitudinais.

- Plano de concretagem:

» A execugdo do piso devera ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e
posteriormente as placas sdo cortadas, fazendo com que haja continuidade nas juntas
longitudinais.

- Acabamento superficial:

* A regularizagédo da superficie do concreto deve ser efetuada com ferramenta
denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum tempo
apos a concretagem, quando o material estd um pouco mais rigido.

- Desempeno mecéanico do concreto:

» Devera ser executado, quando a superficie estiver suficientemente rigida e livre da
agua superficial de exsudacédo. A operacdo mecanica deve ser executada quando o concreto
suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de profundidade. O
desempeno deve iniciar-se ortogonal a dire¢do da régua vibratéria, obedecendo sempre a
mesma direcdo. Apds o desempeno, devera ser executado o alisamento superficial do
concreto.

- Cura:

* A cura do piso pode ser do tipo quimica ou umida. Nos locais onde houver pintura, a
cura quimica devera ser removida conforme especificagdo do fabricante - Serragem das
juntas:

* As juntas do tipo serradas deveréo ser cortadas logo (em profundidade minima de 3 cm)
apos o concreto tenha resisténcia suficiente para nédo se desagregar devendo obedecer a
ordem cronoldgica do langamento;

- Selagem das juntas:

* A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos
70% de sua retracéo final;

* Quando néo indicado em projeto, deve-se considerar declividade minima de 0,5% no
sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra devendo neste
caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito. Apds a
completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser preparada para receber a



pintura demarcatoéria. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, particulas soltas, manchas
gordurosas, sabdo e mofo. Apds limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando a faixa
a ser pintada, com aplicagao da fita crepe em 2 camadas, tomando cuidado para que figuem
bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas.

26.3 NORMAS TECNICAS RELACIONADAS:

- NBR 7480 - Barras e fios de a¢o destinados a armaduras para concreto armado.
- NBR 7481 - Tela de ac¢o soldada, para armadura de concreto.

- NBR 7212 - Execucéao de concreto dosado em central - Procedimento.

- NBR 11578 - Cimento Portland Composto. NBR 5735 - Cimento Portland de Alta
Resisténcia Inicial.

- NBR 5733 - Cimento Portland de Alto Forno.
- NBR 11801 - Argamassa de Alta Resisténcia Mecanica para Pisos.
- NBR 5739 - Ensaio de Compressao de Corpos de Prova Cilindricos.

- NBR 7223 - Determinacéo da Consisténcia pelo Abatimento de Tronco de Cone - Método de
Ensaio.

- ASTM C309-03 - Standard Specifi cation for Liquid Membrane Forming Copounds for
Curing Concrete.

- ASTM E - 1155/96 - Standard Test Method for Determining FF Floor Flatness and FL Floo
Levelness Numbers. _BS 8204-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Floorings - Part 2:
Concrete Wearing Surfaces.

27 ELEMENTOS METALICOS
27.1 ALAMBRADOS DA QUADRA COBERTA

27.1.1 Caracterizagao e Dimensdes do Material Alambrado metalico composto de
guadros estruturais em tubo de ac¢o galvanizado a fogo, tipo industrial, requadros para fixacao
da tela em barra chata galvanizada e fechamento de Tela de arame galvanizado em malha
quadrangular com espagamento de 2”. —

Dimensdes: Quadros estruturais em tubo de aco galvanizado - @=1 1/2” e=2mm;

- Requadros para fixacdo da tela em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16"; - Batedor em
barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16" - Trava de fechamento em barra redonda galvanizada
a fogo (@=1/2") - Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16");

-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com espacamento de
27.4.7.13.1.2

-Sequéncia de execucao: Os montantes e o travamento horizontal deverdo ser fixados por
meio de solda elétrica em corddes corridos por toda a extensao da superficie de contato.
Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas,
poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela devera ser
esticada, transpassada e amarrada no requadro do portéo.



28 INSTALACOES ELETRICAS

No projeto de instalagdes elétricas foram definidos distribuicéo geral das luminérias,
pontos de for¢a, comandos, circuitos, chaves, protecdes e equipamentos. O atendimento a
edificacdo foi considerado em baixa tensdo, conforme a tenséo operada pela concessionaria
local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda
de tensdo maxima admissivel considerando a distancia aproximada de 5,00 metros do quadro
geral de baixa tensdo até a subestacdo em poste.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem.

Todos os materiais deverao ser de qualidade para garantir a facilidade de manutencgéo
e durabilidade. A partir dos QD, localizado na arquibancada lateral da direita, que seguem em
eletrodutos conforme especificado no projeto. Todos os circuitos de tomadas serdo dotados
de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a seguranca. As
luminarias especificadas no projeto preveem lampadas de baixo consumo de energia em
vapor metalico, alto fator de poténcia e baixa taxa de distorcdo harmonica.

O acionamento dos comandos das luminarias é feito por se¢des. Dessa forma
aproveita-se melhor a iluminag&o natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as
secdes que se fizerem necessaria, racionalizando o uso de energia.

A iluminacdo da quadra serd tipo refletor com reator e lampada vapor de 400 w. Os
eletrodutos deverao ser de PVC flexivel corrugado, no minimo de 25 mm, tendo em vista a
passagem de condutores e retornos, devendo ser de primeira linha, também seréo utilizados
eletrodutos de PVC rigido para circuitos de terminais aparentes, com DN 32mm.

Serdao utilizado os condutores de cobre isolado, antichamas, com dimensdes variadas
entre: 2,5 a 6,0 mmz2 conforme o projeto de instalacdes elétricas. O quadro de distribuicdo de
energia serd embutido, com capacidade para 08 disjuntores termomagnéticos. A locacao
devera ser a mesma prevista no projeto de instalacdes elétricas.

29.1 NORMAS TECNICAS RELACIONADAS
- NR 10 — Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade;

- ABNT NBR 56382, Verificagdo de iluminéncia de interiores; — ABNT NBR 5410, Instalagées
elétricas de baixa tenséo;

— ABNT NBR 5413, lluminancia de interiores;

- ABNT NBR 5444, Simbolos gréficos para instalacdes elétricas prediais;

- ABNT NBR 5461, lluminagéo;

— ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

- ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instala¢des elétricas prediais;
- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagédo de emergéncia;

- ABNT NBR IEC 60081, Lampadas fluorescentes tubulares para iluminacéao geral;

- ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalacdes elétricas fixas residenciais e
similares — Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;



- ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso domestico e analogo — Parte 2-2:
Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

- ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tenstes
nominais até 450/750 V — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

- ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalacdes elétricas fixas domésticas e
analogas — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

- ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo — Parte 1:
Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).

30.11 TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS

T T T

Piso industrial polido com

) ciments comum com Cinzal azul,
Piso Quadra granitina/ demarcagies amarelo, laranja,
coloridas com pintura a branco e verde

base de resina acrilica

Pintura acrilica (paredes

Fachadas da quadra Eanco

Pintura esmalte sintetico
Elementos de fechamento, (pllares metélicos da quadra) Amarelo
Paredes e Pilares

Pintura tinta de piso

Cinza
(arquibancada)

30.012 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS:
Futebol de saldao e handebol: trave oficial e rede.

Verificar detalhes no projeto de arquitetura.

31 - INSTALACOES DE INCENDIO:

De acordo com as Normas Técnicas da ABNT e especificacdes
proprias, para aquisicdo de equipamentos, materiais
e execucdao. A localizacao dos extintores de incéndio ou execuc¢ao do projeto
de incéndio, conforme projeto especifico.

llumina¢do de emergéncia

Os blocos (01 e 02) possuirdo sistema de iluminagdo de emergéncia com condigdes de clarear dreas
escuras de passagens, horizontais e verticais, incluindo dreas de trabalho e dreas técnicas de controle
de restabelecimento de servi¢cos essenciais e normais, na falta de iluminacéo normal. Deve
ser previsto pontos de iluminacédo de emergéncia conforme a localizagao discriminada no



projeto de prevencédo contra incéndio e panico em anexo. A iluminacao € locada para ser de
facil visualizagdo em caso de emergéncia, indicando a saida mais proxima. A iluminagéo
utilizada para essa edificacdo sera de blocos autbnomos, conforme especificacbes a seguir:

- Altura do ponto de Luz: 2,50 metros;

- Tipo de luminaria: Bloco autbnomo com fonte de luz propria;
- Tipo de lampada: 30 LED's;

- Poténcia: 1,5 Watts;

- Alimentagéo: 110/220 Volts;

- Fluxo Luminoso: min: 360 Im — méax: 720 Im;

Abaixo imagem meramente ilustrativa da iluminacédo a ser utilizada.

Sinalizacdo de emergéncia

A sinalizagéo de seguranga contra incéndio tem como objetivo reduzir o risco de
ocorréncia de incéndio, alertando para os riscos existentes, e garantir que sejam adotadas
acOes adequadas a situacao de risco, que orientem as acdes de combatem e facilitem a
localizacédo dos equipamentos e das rotas de saidas para abandono seguro da edificacdo em
caso de incéndio. Deve ser previsto sinalizacdo de emergéncia em todas as edificagbes que
indiguem a orientacdo das saidas de emergéncia, as saidas de emergéncia e a indicacédo dos
equipamentos de emergéncia conforme localizagdo no projeto de prevencao contra incéndio
€ panico em anexo:

5.4.4 Sinalizacao de equipamentos de | Simbolo: quadrado

combate a incéndios e alarme Fundo: vermelho
Pictograma: fotoluminescente
Simbolo Cadigo Significado Aplicacio
E5 Extintor de | Indicacio de localizacio dos

e e extintores de incéndio
incéndio




31 Indicacio do | Indicacio do sentido
sentido da saida | (esquerda ou direita) de uma
de emergéncia saida de emergéncia,

especialmente para ser fixado
em colunas.

Dimensdes minimas: L = 1,5
H

s52 Indicacio do | Indicacdo do  sentido
sentido da saida | (esquerda ou direita) de
de emergéncia uma saida de emergéncia.

Dimensdes minimas: L =
2,0H

sS3 Indicacio do | Indicacio de uma saida de

E T sentido da saida | emergéncia a ser afixada
de emergéncia acima da porta, para
indicar seu acesso.

Extintores

Para a protecao contra incéndio por extintores, utiliza-se como referéncia a NPT-021 —
Sistemas de protecgao por extintores de incéndio.

Os extintores serédo fixados nas paredes da edificacdo com boas condicdes de
visibilidade, os suportes para fixagao ficardo a uma altura de 1,6 metros do ch&o, garantindo
gue a parte inferior do extintor permaneca a uma altura superior a 0,1 metros do piso
acabado.

A localizacéo dos extintores é demonstrada na planta-baixa do projeto de Prevencao contra
incéndio e panico. Conforme determinado pela NPT - 021, um extintor deve ser localizado a
uma distancia inferior a 5 metros da porta principal.

De acordo com a Tabela 01 — Distancia maxima de caminhamento presente na NPT-021, a
distancia maxima de caminhamento para se alcancar um extintor deve ser de no maximo 20
metros para edificagdes com risco leve. Dessa forma, considerando as exigéncias,
considerou-se a utilizacao de extintores do tipo ABC com capacidade de 4 Kg que séo
capazes de apagar incéndios das classes A, B e C. Abaixo tem-se a imagem meramente
ilustrativa dos extintores a serem utilizados.

32 LIMPEZAS



32.1 LIMPEZAS DE ENTULHOS

Os entulhos provenientes da alvenaria, do concreto-armado, revestimentos e outros, devem
ser retirados periodicamente e depositados em local determinado pela contratante, em area
proxima ao canteiro de obra.

32.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA

A edificacdo sera entregue completamente limpa: revestimento, arquibancada e pisos. Devem
ser cuidadosamente limpos com materiais ndo corrosivos, que nao prejudiquem o brilho e o
acabamento das superficies pela acdo abrasiva de seus ingredientes, devendo qualquer
vestigio de tinta ou argamassa desaparecer, deixando as superficies completamente limpas e
perfeitas, sob pena de serem refeitos 0s servicos.

Todo o sistema: elétrico devem estar funcionando perfeitamente no ato da entrega da obra.

A limpeza deve seguir corretamente as orientacdes prescritas pela induastria de revestimentos
com produtos especificos de limpeza.

Ribeirdo do Pinhal, 01 de agosto de 2023.
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