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Il - SINALIZACAO VIARIA VERTICAL E HORIZONTAL

O projeto executivo para a sinalizagao viaria horizontal e vertical, tanto na Sede do
Municipio de Ribeirdo do Pinhal quanto no Distrito Administrativo da Triolandia, devera se
fundamentar nas especificagdes técnicas do Conselho Nacional de Transito — CONTRAN, contidas no
Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, Sinalizagdo Horizontal (volume V), bem como em todas
as normativas e orientagdes pertinentes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT) e Departamento Estadual de Transito (DETRAN/PR).

Ademais, deverdo ser observadas as especificagdes técnicas contidas na Lei
Municipal n°® 1345/2007, que "dispée sobre o Sistema Viario Basico do Municipio e dé outras
providéncias", e suas atualizagoes.

DESCRIGAOECARACTERISTICAS TECNICAS

O projeto abrange a sinalizacdo vertical e horizontal da rodovia. A segurancado usudrio sera
obtida através do correto posicionamento e padronizagdo de formas, cores, simbolos e
dimensodes, de modo a proporcionar identificacdo imediata e legibilidade facil, considerada a

velocidade diretriz na fixagdo dos padrdes e dimensoes.

A percepcdo da sinalizagdo, a noite, em condi¢des adversas de clima, é assegurada através de

conveniente refletorizagio.
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SINALIZAGAO VERTICAL

Dentro do espirito de padronizagdo, procurou-se elaborar um trabalho que melhor atendesse a
finalidade, evitando-se o uso excessivo de placas, quealém de sobrecarregar o projeto do ponto

de vista econdmico, torna-o menos funcional.

A posi¢do e o dimensionamento das placas foram estabelecidos em func¢do da velocidade de

operacao considerada inferior a 40Km/h.

As placas, classificadas de acordo com as suas fungdes, sdo agrupadas emum dos seguintes

tipos de sinalizagdo vertical:

Sinais de regulamentagdo: contém mensagens imperativas cujo desrespeito
constitui infragao;
Sinais de adverténcia: contém mensagens com carater de recomendagdo, cuja finalidade ¢é

alertar os usuarios para as condigdes adversas;

Sinais de indicagcado: contém mensagens informativas de trajetos em virtude das

condig¢des da obstrucao.
SinalizagdodeRegulamentacao

Temporfinalidadeinformaraosusuariosdascondi¢des,proibi¢cdes,obrigacdes ou restricdes no uso

das vias. Suas mensagens sdo imperativas e seu desrespeito constitui infracéo.
Forma eCores

Aformapadraodosinalderegulamentacéoéa circular,nasseguintes cores:

Forma Cor
Fundo Branca
Simbolo Preta
Tarja Vermelha
Orla Vermelha
%BEFS%%QS" PROIBICAO Letras Preta
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Constituem excecao quanto a forma, os sinais “Parada Obrigatoria” — R-1 e “Dé

aPreferéncia”—R-2,comasseguintescaracteristicas:

Sinal
— Cor
Forma Cadigo
Fundo Vermelha
Orla interna Branca
R-1
Orla externa Vermelha
Letras Branca
Fundo Branca
R-2
Orla Vermelha
Dimensoes

e Sinais de forma circular
Viaslateraisdeacesso:
Diametro-0,50m
Tarja - 0,05m Orla -

0,05m

Via principal:
Diametro-0,75m
Tarja - 0,075m Orla

-0,075m

e Sinaisdeformaoctogonal—R-1
Lado- 0,25m

OrlalnternaBranca- 0,02m
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OrlaExternaVermelha -0,01m

e Sinaldeformatriangular—R-2
Lado-0,75m Orla -

0,10m

Sinalizagaode Adverténcia

Tem por finalidade alertar aos usuarios da via para condigdes potencialmente perigosas,

indicando sua natureza. Suas mensagens possuem carater de recomendacao.
Forma eCores

A forma padrao do sinal de adverténcia ¢ quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posi¢do

vertical, nas seguintes cores:

Forma Cor
Fundo Amarela
Simbolo Preta
Orlainterna Preta
Orla externa Amarela
Legenda Preta
Dimensées

e Sinais de forma quadrada
Pistaslateraisedeacesso:
Lado- 0,45m

OrlaExterna-0,01m Orla

Interna - 0,01m
Pistaprincipal:
Lado- 0,60m

OrlaExterna-0,02m
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Orlalnterna-0,02m
Sinalizagaode Indicagéao

Tem por finalidade identificar as vias, os destinos e os locais de interesse, bem como orientar
condutores de veiculos quanto aos percursos, os destinos, as distancias e os servigos auxiliares,
podendo também ter como fun¢do a educaciao do usuario. Suas mensagens possuem um carater

meramente informativo ou educativo, ndo constituindo imposicao.
e PlacasdelLocalizagaoeldentificacaode Destino

Posicionam o condutor ao longo do seu deslocamento, ou com relagéo a distancias ou ainda aos

locais de destino.
e PlacasdeOrientacdode Destino

Indicam ao condutor a diregdo que o mesmo devera seguir para atingir determinados lugares,

orientando seu percurso e distancias.
e PlacasIndicativasdeSentido(Direc¢ao)
Cores:
Fundo- Verde
OrlasInternas-Brancas Orla
Externa - Verde Legenda -

Branca

Formasedimensdesminimas: Largura
—1,00m
Altura-0,40m
Altura da Letra - 0,15m

OrlalnternaeTarja-0,02m Orla

Externa - 0,0lm
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e PlacasIndicativasdeServigosAuxiliares

Indicam aos condutores e pedestres os locais onde os mesmos podem dispor dos servigos

indicados.
Cores:
Fundo- Azul
Quadrolnterno-Branco Seta -

Branca

Legenda-Branca Simbolo -

Preto

Dimensdesminimas:
Largura-0,40m

Altura - 0,60m

Quadro Interno:
Largura-0,30m

Altura - 0,50m

MargemSuperior-0,07m

PosicaodaSinalizagaoVertical

Como os sinais de regulamentacdo e adverténcia sdo colocados para proteger, principalmente, o
usuario ndo habituado a via, ¢ fundamental que eles transmitam a posi¢ao e a caracteristica da

condigdo a que se referem.

A distancia entre o sinal e sua causa foi, no projeto, tomada como 150,00m, entretanto, foi

alterada ocasionalmente em funcdo das peculiaridades do local.
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De qualquer maneira, procurou-se obter uma distancia, tal que, dé ao usuario o tempo suficiente

para compreender a mensagem e reagir, executando a manobra necessaria.

A borda inferior dos sinais deve ficar a, no minimo, 1,50m de altura em relagdoa pista ou
acostamento quando colocados lateralmente a via, excegdo feita aos sinais indicativos de marco
quilométrico, marcadores de perigo e marcadoresde alinhamento, cuja borda inferior deve ficar

a 0,80m acima da pista.

O afastamento lateral dos sinais em relacdo a borda da pista deve ser de1,50m a contar do limite
do acostamento, ou logo apods, quando houver a interferéncia de dispositivo de drenagem para

fixagdo das colunas, limitado a 3,00m do limite do acostamento.

Em situagdes excepcionais e justificadas, o afastamento lateral pode ser reduzido para até
0,80m. Na auséncia de acostamento, o afastamento lateral minimo deve ser de 1,50m, a contar

do limite do pavimento.
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ACOSTAMENTO

Ja a placa “Pare” deve estar situada do lado direito da pista, no ponto de parada, distante no

minimo a 1,50m e no maximo a 15,00m da borda da via transversal.

Um sinal de adverténcia deve ser implantado em local anterior, suficientemente distante da
condi¢do sobre a qual se pretende advertir, de maneira a assegurar sua maior eficiéncia. A
distancia entre o sinal e a condig@o sobre a qual ele adverte deve ser, como regra geral, de 100 a

150 m.
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Estas distdncias podem ser alteradas em casos especiais, de acordo com as peculiaridades do
local e da situacao a advertir, como os sinais indicados para implantagdo no préprio local do

evento.

Pode ser utilizado mais de um sinal para advertir uma determinada situacao adiante, devendo-se
adotar um sinal composto com a mensagem “A ...m” nas placas que antecedam o sinal mais

préximo derestri¢ao.

Ciclovia

A ciclovia devera conter sinalizacdo especial para garantir a seguranca e conforto de pedestres,
ciclistas e motorista. A seguir alguns exemplos deplacas e sinais a construir um transito melhor

para todos.
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“" Placas de Ragulamaentagdo

s
@ OBRIGATORIO|

A" Placas de Advarténcia

3B

SXs

Gevaca)
DESCER
Ciclovia da Qhrgateri Estreitamento Reduza a
mao dupla andar a pé de ciclovia velocidade
#* B @
z CICLISTA
B MANTENHA-SE| ACLIVE
A ESQUERDA

Inicio de ciclovia

Mantenha-se a
esquerda

Parada obrigatoria Aclive acentuado
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Padraodeplacaderegulamentacdoparaciclovia:

20l 36.0 L 2.0

F——
o
Fundo branco
=
-
-+ Faixa vermelha
=]
[=]
=]
=
Ny
S Fundo azul
e e
s F g
= Cor branca
N
Sem escala
12.0 16.0 12.0
Obs.: em
1 1 centimetros.

40.0
204 | 36.0 | 2.0
| 1
=k
o
Fundo amarelo
o
!
b g Faixa preta
=

=
"'_1,4 —

S—r— Fundo azul
o o ;
2 F .

il Cor branca

o

] Sem escala
12.0 16.0 L 12.0
- Ed Db, medidas em
’I ’l JI| centimetros.

Placasde regulamentagao:
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A-1a A= A= 2a A - T
Curva atantuada Curva acantuada Curvae & Crlarva 2
A esquerda & diraita ssquerda dirila
A -da A-db A -5 A - 5b
Curva acentuada am  Curva acenluada am Crurva gm “57 Curya em “5°
"5 8 esquearda "S54 dwenta & msuerda & diveda

A-14 A .18 A-2a A-2e
Semdlons para Saliéncia ou Estradarnents Estraftamento 38

Eiclistng & frenks [lalg et ta sy da ciclovi Desta d dineila

Placasdeadverténcia:
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R -24a R -24b R-28
Parada Sentido de circulagio Pazsagem Duple sentido de
obrigatcsa da via/pisia obfigralinia circulagan
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Padraodeplacaindicativaparaciclovia:

100.0
12.0 27.0 10.0 | 39.0 12.0
=
o
RS q\
@
ESPACO
s = % EXCLUSIVO s
=| o~ <
=] |
i, by ne
e
o
20 | 96.0 L, 2.0
—Jﬁ' 4
Funda b‘.[‘ﬁﬂ
Faixa vermelha
Sem escala
Obs.: madidas em R34

{proporgies lguals as do CTE).

Exemplodeimplantagdodebandeirasobreaciclovia

. eiélif placa cicloviaria
p N v
L
tubo circular em aluminio ancdizade @=3"
=
=t
™
nivel do
. _Ppasseio
bloco
passeio o segregador pista de autos
b4 ciclovia

SINALIZACAOHORIZONTAL

A sinalizacdo horizontal compreende todas as linhas, marcas e dizerespintados no pavimento, e
caracteriza-se por sua eficiéncia em organizar o fluxo de veiculos e pedestres; controlar e
orientar os deslocamentos em situagdes com problemas de geometria, topografia ou frente a

obstaculos; complementar os sinais verticais de regulamentacao, adverténcia ou indicagao.
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Sendo assim, as demarcagdes alvos de implantacdo (taxa=0,801/m?) apresentam as
caracteristicas conforme a seguir relacionadas devendo ser complementadas pela adi¢do de

micro esferas de vidro retro-refletivo.

A fim de garantir perfeito alinhamento e excelente configuragdo geométrica na demarcagao das

faixas, devera ser executada a pré-demarcacdo da pintura a ser executada.
Caracteristicas

Diferentemente dos sinais verticais, a sinaliza¢do horizontal mantém alguns padrdes cuja mescla

e a forma de coloragdo na via definem os diversos tiposde sinais.

PadraodeTracado
Seupadraodetragadopodeser:

e Continua: sao as linhas sem interrup¢ao pelo trecho da via onde estdo
demarcando; podem estar longitudinalmente ou transversalmente apostas a via.

e Tracejadaou seccionada: sdo linhasseccionadascomespagamentosde extensdo
igual ou maior que o trago.

e Simbolos e legendas: sdo informagdes escritas ou desenhadas no pavimento

indicando uma situagdo ou complementando sinalizagdo vertical existente.

Cores

Asinalizagaohorizontalapresentacincocores:

e Amarela: utilizada na regulagdo de fluxos de sentidos opostos, na marcagao de
obstaculos, na delimitacdo de espacos proibidos para estacionamento ou parada e

nos pontos de parada de transportecoletivo;
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e Branca: utilizada na regulagdo de fluxos de mesmo sentido, na delimitagdao de
trechos de vias destinados ao estacionamento regulamentado de veiculos em
condicdes especiais € na marcagdo de faixas de travessia de pedestres, simbolos
e legendas;

e Vermelha: utilizada na parte interna de ciclovias e ciclofaixas para proporcionar
contraste, quando necessario, entre o pavimento e apintura de cor branca, nos
simbolos em cruz, representativos dehospitais e farmécias, em areas especiais de
estacionamento ou de paradas para embarque e desembarque;

e Azul: utilizada nas pinturas dos simbolos representativos de portadores de
deficiéncia fisica, em areas especiais de estacionamento ou de paradas para
embarque e desembarque;

e Preta: utilizada para proporcionar contraste entre o pavimento e apintura.
Classificagao
Asinalizac¢aohorizontaléclassificadaem:

e Marcaslongitudinais;
e Marcastransversais;
e Marcasdecanalizacao;

e Inscri¢cdesno pavimento.

MarcasLongitudinais

Separam e ordenam as correntes de trafego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a
sua divisdo em faixas, a divisdo de fluxos opostos,as faixas de uso exclusivo de um tipo de

veiculo, as reversiveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem.
De acordo com a sua fungfo as marcas longitudinais sdo subdivididas nos seguintes tipos:

Linhasde Divisao deFluxosOpostos
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(cor amarela)

Simplescontinua:
Simplesseccionada:
— — —/
I . B
I T ]
Duplacontinua:

Largura das linhas: 0,10m Distancia entre
as linhas: 0,10m Relagdo entre A ¢ B: 1:3
Dimensédes: A=2,00mB=6,00m
As ciclovias podem ser sinalizadas com linha de separacdo de fluxos opostos de cor amarela,

com largura de 0,10m, seccionada na cadéncia de 1:2 com segmento de 0,50m e intervalo de

1,00m.

LinhasdeDivisao deFluxos de MesmoSentido

(corbranca)
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LarguradaLinha:0,10m

RelagdoentreAeB:1:3

Dimensdes:A=2,00m B=6,00m

LinhasdeBordo

(cor branca, exceto em vias com canteiro central muito estreito quando entio sdo

amarelas separando fluxos opostos).

Continua:

LarguradaLinha:0,10m Seccionada:

LarguradaLinha:0,10m

RelagdoentreA eB.1:2

Dimensodes:A=2,00m B=4,00m

Linhade Continuidade

(cor branca quando da continuidade a linhas brancas; cor amarela quando da

continuidade a linhas amarelas)

Tracejada:

N A I Iy N [ Ny I [ N Iy N I N Oy IO

=k
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Largura da Linha: 0,20m

RelagaoentreA eB=1:1
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Dimensdes:A=1,00m B=1,00m

No cruzamento rodocicloviario que ¢ a marcagdo transversal ao eixo da rodovia

indicando a existéncia de cruzamento com ciclovia. Deve ser antecedida de linha de retencdo

indicando local onde os veiculos devem parar.

Apresenta a cor branca e ¢ constituida de duas linhas de paralelogramos que seguem,

no cruzamento, os alinhamentos das bordas da ciclovia. Possuem as dimensdes de 0,40m x
0,40m espacados de 0,40m.

nl4 ¥ ] .-.I

Clelovia

0,40 I. .40

a=r
| =

= = T e L L]

'._.[l'_':linllnllll'ld__

Linha de Estacionamento

(corbranca)
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Q.40 010

o
=
(=]
*

nhoa reglrilive ao
eflacionamento

inha crdenadera

£ esLacionamenta
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Vagas para veiculos leves:a = 5,00m, b = 2,50m, com angulo o de 30°, 45°, 60° ou

90°;

LarguradaLinha: 0,10m

Recomenda-se, que o bloco de vagas seja demarcado lateralmente por uma linha
mais larga, com 0,40m de largura, definindo o limite entre a area destinada as vagas e a pista de

rolamento ou via de circulagdo
Marcas Transversais

Ordenam os deslocamentos frontais dos veiculos e os harmonizam com os deslocamentos de
outros veiculos e dos pedestres, ou seja, adverte os condutores relativamente sobre a
necessidade de reduzir a velocidade e indica a posi¢ao de parada, de modo a garantir sua propria

seguranca ¢ a dos demais usuarios da via.
De acordo com a sua fung¢do, as marcas longitudinais sdo subdivididas nos seguintes tipos:
LinhasdeRetencao

(corbranca)

LarguradaLinha: 0,40m

No caso de faixa de pedestre, a linha de reten¢ao deve ser posicionada 1,20m aquém

da faixa e paralelamente a ela.
FaixasdeTravessiadePedestres

(corbranca)

LarguradalinhaA:0,40m
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DistanciaentreaslinhasB:0,60m

Largura da Faixa C: 4,00m

4.0 a 10,0

(I~

e
N 7 /Y

MarcasdeCanalizaciao
Canalizagdodefluxo

Também chamadas de “Zebrado ou Sargento”, orientam o fluxo de trdfego em uma via,

direcionando a circulagdo de veiculos pela marcacao de areas de pavimento nao utilizaveis.
Podem ser na cor branca quando direcionam fluxos de mesmo sentido ¢ na cor amarela quando
direcionam fluxos de sentidos opostos.

SEPARAGAD DE FLUXO DE TRAFEGO DE SENTIDOS OPOSTOS

é_-"‘"'

A

SEFAHN-\;.‘JE.D DE FLUXD DE TRAFEGD DO MESMO SENTIDO
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Largura da linha lateral: 0,20m.
Larguradaslinhastransversais:0,30m.

Distancia entre as linhas: 1,50m.

LinhadeCanaliza¢dodaRotatoria

(corbranca)

LarguradaLinha: 0,20m

Complementada,aumadistanciade0,05mcomtachdesmonodirecionais amarelos com

espacamento de 0,25m.

InscrigoesnoPavimento

Melhoram a percepg¢do do condutor quanto as condigdes de operagdo da via,permitindo-
lhetomaradecisaoadequada,notempoapropriado,paraassituagdesquese lhe apresentarem. Sao

subdivididas nos seguintes tipos:
Setas Direcionais

(corbranca)
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SIGAEM SIGAEM
FRENTE FRENTE
, , ouU OU  RETQRNO RETORNO
SIGA EM VIRE A VIRE A VIREA  VIREA A A
FRENTE ESQUERDA DIRETA ESQUERDA DIRETA ESQUERDA DIREITA

Quandoseimplantamtréssetas,emseqii€ncianamesmafaixa.Osespagamentos sdo: d1 =

30,00m e d2 = 45,00m e a altura da seta é de 5,00m.

dz dl

Nascicloviasassetasdevemteralturade3,50m.
Legendas
(corbranca)

Aalturadaletradeveserde2,40m.Odizer“PARE”deveserposicionado 2,00m antes da faixa

de retencdo.
Nascicloviasasletrasdevemteralturade 1,60m.
Simbolos
(corbranca)

Osimbolo de ciclistadeveteralturade2,90m e largurade1,50m.
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—=r
= =
% T“’- F%HL i
v —try
1.50

Rodovia

DISPOSITIVOSAUXILIARES

Sdo aqueles constituidos de composi¢des, formas, cores, refletividade e materiais diversos,
aplicados em obstaculos, no pavimento da via ou adjacente & mesma. Sua fung¢do bésica é
incrementar a visibilidade da sinalizagdo ou de obstaculos a circulagdo, alertando os condutores
quanto as situacdes de perigo potencial ou que requeiram maior atencao de forma a tornar mais

eficiente e segura a operagao.
DispositivosDelimitadores

Sdo elementos refletores ou que contenham unidades refletoras, apostos em série, fora ou sobre
asuperficie pavimentada, com o objetivo demelhorar apercepcao do condutor quanto aos limites
do espago destinado ao rolamento e¢ a sua separagdo em faixas. Podem ser mono ou
bidirecionais em fun¢do de possuirem uma ou duas unidades refletoras na cor branca ou
amarela. O tipo e a cor das faces refletoras dos tachdes refletivos sdo definidos conforme se
enquadrem nas condigdes especificadas na tabela a seguir, considerando como referencial um

dos sentidos de circulagéo, ou seja, a face voltada para este sentido.
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CaracteristicasdaVia Tipos de Tacha CordaFaceRefletora
Viasdepistasimpleseduplosentidode
Bidirecional Amarela
circulacao
PistasdesentidoUnicodecirculagdoou
Monodirecional Branca
vias de pista dupla

Tacha
1
Elemento A’ < 1
Ret Metiva ™, Wi EMENLD
Ry LS r.nﬁx_lﬂlfu Relrorrefletive
2 e
y E\‘xﬂlementa
it Retrarrefletive
E =
mﬁx.EO;
Tachao

.

Elemenlo
Retrorrefletive max.150 '-._12m ento
Retrorrelletivo

‘l I 'RFtrn rrefletivo

mbx. EU

mAx, 200

Medidasemmilimetros.

No projeto previu-se a implantagdo destes dispositivos para os seguintes locais abaixo

discriminados:

Linhas de Bordo: Tachas monodirecionais brancas com elementos refletores



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANA -

brancos, ¢ espacamento de 4,00m em toda sua extensdo em linha continua.

Colocadas ao lado da margem externa da linha.
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e Linhas da Ciclofaixa: Tachas monodirecionais brancas com elementos refletores
brancos, ¢ espacamento de 4,00m em toda sua extensdo em linha continua.
Colocadas ao lado da margem externa da linha.

e Linhas de Eixo: Tachoes bidirecionais amarelas com elementos refletores

amarelos e espagamentos de 4,00m em toda sua extensao. Posicionados no eixo.

Alinhamento transversal

Tacha branca
monodirecional

Tacha amarela
bidirecional

Linha de borda

2 ue]

Limite da pigta

Alinheamentos tranaverasal
Tacha branca

|
e oedresionsd

Tachae amarela
bidirecional

Tacha branca

meonadirecional

Tacha branca
monodirecional

Linhas de Transicdo de Largura de Pista: Tachas monodirecionais na cor da faixa com
elementos refletores na mesma cor, colocadas na area neutra entre as faixas do zebrado, ao lado

da linha de canalizagao.
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!Tacha branoca \"w. Tacha amarsls

monodirecional monodirecional

Os arquivos de referéncia da malha, em formato .PDF, encontram-se anexos a este
edital.
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