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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANA -

órgão: SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): SECRETARIAS: TRANSPoRTE E vlAçÃo, AcRIcULTURA E MElo AMBIENTE,

EDUCAçÃO E CULTURA, SAÚDE, ASS§TÊNCIA SOCIAI, ESPORTE E LAZER, ADMÍNISTRAçÃO.

sável pela Demanda: ALcíDlo BAIDUINo DE souzA JuNloR
DNrA-.75/03/2024

1. OBJETO: AQUISIçÃO DE MATERIAIS: CÂMARAS DE AR, PNEUS E PROTETORES

VALOR ESTTMADO PARA A AQUTSIÇÃO: R$ 2.398.481,40
cRÉDtToS oRçAMENTÁRtoS: LtvRE, Lo!,toq,to7.
PREVTSÃO PARA UTTLTZAÇÃO DOS MATERTAÍS/PRODUTOS: JANETRO DE 2025.

E-mail: samaribeiraodopinhal@smail.com Fone; (43)3551-2599
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ITEM CATMAT

DESCRTÇÃO

QTDE UNID VR UNIT. TOTAT

01 ) I
396832

Câmara Ar Pneu. Material: Borracha. Tamanho: 12,40 X 24.
Características Adicionais: Bico Curto (Rodoviárto) 06 Unid.

470,58 2823,48

02 470240 Câmara Ar Pneu. Material: Borracha. Tamanho: 12,5 X 80 X 18.
(Rodoviárt,o)

10 Unid, 273,24

03 468920

D

Câmara Ar Pneu. Material: Borracha. Tamanho: 17,5 X 25.
çaracterísticas Adicionais:

4neu: Motoniveladora. ESPECIFICAÇÃO: bico longo
Dianteiro/Traseiro. Aplicação Tipo

{Rodoviáio)

12 Unid. 661,02

I tq:.

7932,24

o4
468920 /

pàmara Ar Pneu. Material: Bonacha. Tamanho: 17,5 X 25.
Características Adicionais: Dianteiro/Traseiro. Aplicação Tipo
Pneu: Motonivêladora. (Rodoviárto)

12 Unid

648,60

),:^.
7783,20

05 477839

l19yz/
Câmara Ar Pneu. Material: Borracha. Tamanho: 18.4 X 26.
Características Adicionais: Dianteiro. Aplicaçáo Tipo Pneu:
Trator. Apliqação Tipo Aro: 26 lRodoviário)

04 Unid. 661,02

/l:.r1
2644,08

06 396833 Cãmara Ar Pneu. Material: Borracha. Tamanho: 18,40 X 30.
- Características Adicionais: Bico Curto. (Rodoviário)

04 Unid

5
678,96

2II
2715,84

07 468768 Câmara Ar Pneu. Material: Borracha. Tamanho: 19,5 X 24.
.€araclerísticas Adicionais: Traseiro. Aplicação Tipo Pneu:
lrator. lRodoviário)

08 Unid

)

627,90
.) 5023,20

08 477U1

1--,/

Çàmara Ar Pneu. Material: Borracha. Tamanho: 21.5
zÓaracleríslicas Adicionais: Traseiro. Aplicação Íipo Pneu:
Trator. AplicaÇáo Tipo Aro: 32. (Rodoviário)

a4 Unid. 1.003,26 4413,04

09

141* -
264481 Câmara Ar Pneu. Material: Borracha. Tamanho: 750 X 16.

Características Adicionais: Bico Curto. lRodoviário)
í0 Unid. 102,1,2 1021,20

1.0

L
/

36257,4 Câmara Ar Pneu. Material: Borracha. Tamanho-' 750 X 16.
Características Adicionais: Bico Longo. {10 Rodoviário, 10
Educaçào)

20 Unid 702,L2

1'r
2442,40

11 244665
/

Câmara Ar Pneu. MaterÍal: Borracha. Tamanho: 1.000 X 20. (40
Rodoviário, 20 Educaçáo)

60 Unid.
llr;o, 13165,20

t2 468921 Eàmara Ar Pneu. Material: Borracha. Tamanho: 1400 X 24
' Aplicaço Tipo Pneu : Motoniveladora (Rod ovi á rio)

30 Unid.
., )
567,1_8 1701.5,40

DOCUMENTO DE FORMAUçÃO Oe DEMANDA (DFDI- PEDIDO N.e 00612024

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISI

A aquisição dos pneus, protetores e câmaras são materiais de extrema necessidade para os veículos da frota municipal
que conta com cerca de 114 veículos, entre eles: Máquinas, Caminhões, Ônibus e veículos leves. Estes produtos são
destinados a assegurar a continuidade dos trabalhos da frota oficial, deixando-os em perfeitas condições de uso e sem
interrupções, e evitar transtornos às atividades rotineiras.

com o intuito de garantir o funcionamento desta Secretaria e para oferecer suporte a toda a frota operacional
quando os pneus em uso estiverem desgastados e em condiçôes intrafegáveis, e evitar colocar em risco a vida dos
servidores que trabalham e utilizam os veículos e maquinários, a aquisição torna-se imprescindível sempre que necessário.
Como não há como prever a necessidade de cada setor realizamos uma estimada de quantidades com base na média
utilizado em anos anteriores.

3. DESCRIçÕES E qUANTIDADE5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
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04 Unid. 276,O4

?o'
ê

1104,0013 41 91 36

I ,çIJ'

Pneu Motocicleta / Motoneta / Ciclomotor. Medida: 2.75-18.

, Tipo: Dianteiro Com Câmara. Material Carcaça: Lona De
'Poliéster. Material Talão: Arame De Aço. Material Banda

Rodagem: Borracha De Alta Resistência. Material Flancos:
Composto De Borracha De Alta Flexibilidade.(Saúde).

14 21 5053

l. i /

Pneu Trator Rodas Tração. Características Adicionais: Com
Cârnara. Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal. Largura Seção

'Pneu. 12,4Q POL. DiâmetÍo Nominal Aro: 24 POL. Largura
Seção: 315 MM. Quantidade Lonas: I UM. ESPEC/F/CACÁO:
Pneu 12.4 R24 08 lonas rodoviário farma track valtra.
(Rodoviário)

04 Unid. 4.0o3,74

)gLt
1.60',J.4,96

15 468886 Pneu VeÍculo Terraplenagem. Aplicação: Retroescavadeira.
DimensÕes Pneu: 12.5180. Características Adicionais:
Borrachudo. Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal. Diâmetro

/Nominal Aro: 16 POL. Quantidade Lonas: 1O UM.
ESPECIFICAÇAO: Pneu 12.5 X 80 R18, Retroescavadeira,
carcaça diagonal, borrachudo 10 lonas (Rodoviário)

06 Unid 3.826,74

)sw
22960,44

t6 468886 Pneu Veículo Terraplenagem. Aplicação: Retroescavadeira.
Dimensões Pneu: 12.5180. Características Adicionais:

.. Borrachudo. Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal. Diâmetro
Nominal Aro: 18 POL. Quantidade Lonas: 14 UM.
ESPECIFICACÁO: Pneu 12.5 x 80 Rr8 irHS 14 Lonas - JCB
3C Díanteiro (Rodoviário)

06 Unid. 3.982,68

,!')'-

23896,08

384738

ll.

Pneu VeÍcu'lo Terraplenagem. Aplicação: Pá Carregadeira.
Dimensóes Pneu: 17.525. Características Adicionais:
Borrachudo. Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal. Quantidade
Lonas: 16 UM. ESPECIFICAÇAO: 17.5 X 25- L3/E3 16 Lonas
Carregadeira. (Rodoviário)

12 Unid. 9..695,88

6Aü

1_16350,56

18 384738

§. I

Pneu Veículo Terraplenagem. Aplicação: Pá Carregadeira.
Dimensões Pneu: 17.*25. Características Adicionais:

. Bonachudo. Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal. Quantidade
Lonas: '16 UM. ESPECTFTCAÇÁO: pNEU 17.5 X 2í L3/G12 16
Lonas motoniveladora. (Rodoviário)

12 Unid. 9.236,34

6 Ytq

110836,08

19 3í 31 36 Pneu Motocicleta / Motoneta / Ciclomotor. Medida: 110/90 17.
Tipo: Com Câmara. Material Carcaça: Lona De Poliéster.
Material Taláo: Arame De Aço. Material Banda Rodagem:
Borracha De Alta Resistência. Material Flancos: Composto De
Borracha De Alta Flexibilidade ESPECIF\CAÇÃO: traseiro.
(Gabinete)

a2 Uníd 276,O0

l,
552,00

2A 477739 Pneu Trator Rodas Tração. Aplicaçáo: Trator Agrícola.
Características Adicionais: Com Câmara. Tipo Estrutura:
Carcaça Diagonal. Largura Seção Pneu: 18,4 POL. Diâmetro
Nominal Aro: 26 POL" Quantidade Lonas: 12 UM.
(Rodoviário)

04 Unid. 4.74D,00

B)';\
L6560,00

27 450999 Pneu Trator Rodas Tração. Material: Elastômero. Aplicação:
Trator Agricola. Caracteristicas Adicionais: Categoria Tm95.

/Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal. Largura Seção Pneu: í8,4
POL. Diâmetro Nominal Aro: 30 POL. Quantidade Lonas: 12
UM. (Rodoviáio)

08 Unid 8.836,14 70689,12

22

íta2/
308465 Pneu Veículo Terraplenagem. Aplicação: Retroescavadeira.

Dimensôes Pneu: 19.51-24. CaracterÍsticas Adicionais:
- Borrachudo. Tipo Estrutura. Carcaça Diagonal. Largura Seçáo
Pneu: 495 MM. Diâmetro Nominal Aro: 16 POL.
ESPECIFIÇAÇÃO: 12 lonas (Rodoviário)

04 Unid 8.s36,58 34146,72

23 31 3825 Pneu Trator Rodas Tração. Características Adicionais: Sem
Câmara Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal. Largura Seção
Pneu. 23,10 POL. Diâmetro Nominal Aro: 26 POL. Quantidade
Lonas: 12 UM. (Rodoviário)

04 Unid 72.552,48 50209,92

24 477850 Pneu Trator Rodas Traçáo. Características Adicionais: Com
Câmara. Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal. Largura Seçáo
Pneu: 24.5 POL. Diâmetro Nominal Aro: 32 POL Quantidade
Lonas: 12 UM. ESPECIFICACÃA. taseiro.(Rodoviário)

04 Unid.

f
J

L2.420,40

I ç\ -l

49680,00

25 303654

t/'

Pneu Motocicleta / IVlotoneta / Ciclomotor. Material
Carcaça: Lona De Poliéster. Material Talâo: Arame De
Aço. Material Banda Rodagem: Borracha De Alta
Resistência. Material Flancos: Composto De Borracha
De Alta Flexibilidade. Medida: 80/100 - í8. Tipo: Radial,
Com Câmara, Traseiro. (Saúde).

04 Unid 313,4'.J.

là1.

1.253,64

26 41 8835 Pneu Motocicleta / Motoneta I Ciclomotor. Medida: 90/90x18..Tipo: Traseiro Com Câmara. Material Carcaça: Lona De
Poliéster. Material Talão: Arame De Aço Material Banda
Rodaqem: Borracha De Alta Resistência. Material Flancos:

a4 Unid. 276,00
,,' L104,00

I



Composto De Borracha De Alta Flexibilidade. (Saúde)

02 Unid 41,4,00 828,0027 313137

ôo,1

Pneu Motocicleta / Motoneta / Ciclomotor. Material Çarcaça
Lona De Poliéster. Material Talão: Arame De Aço Material
Banda Rodagem: Borracha De Alta Resistência. Material
Flancos: Composto De Borracha De Alta Flexibilidade. Medida:
9A/90 19. Tipo: Com Câmara. ESPECTFTCAÇAO. dianteiro
(Gabinete)

1.O78,44 1222L,2828 344268 Pneu Veículo Automotivo. Características Adicionais: Sem
pàmara, 175/65-R14. Tipo Estrutura: Carcaça Radial. Material

/Carcaça'. Lona Náilon. Material Talão: Lona. Material Banda
Rodaqem: Borracha Alta Resistência. íAssrsÍ)

12 Unid

29 358784 Pneu Veículo Automotivo. Dimensões: 175/70 R13.
Caraclerísticas Adicionais: Sem Câmara. Tipo Estrutura:

'Carcaça Radial. Material Banda Rodagem: Borracha Alta
Resistência. (12 Rodoviário, 08 Saúde, 20 Educaçáo, 12
Assrsú)

52 Unid 567,t8 29493,36

30 346733 Pneu Veículo Automotivo. Dimensões: 175170 R 14
CaracterÍsticas Adicionais: Com Câmara. Tipo Estrutura:

.. Carcaça Radial. Material Carcaça: Lona Náilon. Material Banda
Rodagem: Borracha Alta Resistência. (20 Rodoviário, 32
Saúde, 30 Educação)

82 Unid. 676,20 55448,40

5/

237674 Pneu Veículo Automotivo. Características Adicionais: Sem
Cámara 185 X 65 I R14. Tipo Estrutura. Carcaça Radial,
Material Carcaça: Lona Poliéster. Material Talão: Arame Aço.
Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência. Material
Flancos: Mistura Borracha Alta. Flexibilidade. (08 Assist, 12
Educação, 12 Saúde)

20 Unid 621,00 12420,04

32 250829 Pneu Veículo Automotivo. Modelo: Radial. Aplicaçáo. Kia
I!4otors, Besta. DimensÕes: 185n0 ru4. Tipo: Com Câmara.

4rlalerial Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência. (20
Saúde, 12 Educação)

32 Unid 643,08 20578,56

33 239060

lt-_ ,,

Pneu Veículo Automotivo. Características Adicionais: Sem

Çmara 195 X 55 / R15. Tipo Estrutura. Carcaça Radial,
,'lVlaterial Carcaça: Lona Poliéster. Material TaÍão: Arame Aço.

Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência. Material
Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade. (Rodoviári o)

08 Unid 483,00

)
3864,00

34 446723

i?"ffi

Pneu Veículo Automotivo. Dimensões 1'. 195/55 R16.
Características Adicionais: Sem Câmara Com Selo Do lnmetro.
Tipo Estrutura: Carcaça Radial. Material Carcaça: Lona

. Poliéster. Material Taláo: Arame Aço. Material Banda Rodagem:
Borracha Alta Resistência. Material Flancos: Mistura Borracha
Alta Flexibilidade (08 ÁssisÍ., 12 Educação)

20 Unid. 427,80 8556,00

35 247856 Pneu Veículo Automotivo Caracteristicas Adicionais: Sem
Câmara 195 X 60 / R15. fipo Estrutura: Carcaça Radial.
Material Carcaça: Lona Poliéster. Material Talâo: Arame Aço.

,Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência. Material
Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade (10 Assist , 10
Rodoviárto)

20 Unid 377,40

b68

6348,00

36

t?\?,/

456237 Pneu Ve[culo Automotivo. Características Adicionais. Sem
Câmara, 195/65 Aro í6. Tipo Estrutura: Carcaça Radial.
Material Carcaça: Lona Poliéster. Material Talão: Aço. Material
Banda Rodagem. Borracha Flexível. Material Flancos:
Borracha Aita Flexibilidade. í08 Ássr.st 08 Gabinete)

to Unid. 724,50 L1592,00

37 248158 Pneu VeÍculo Automotivo: Material Carcaça: Lona Poliéster,
Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha

,Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta
Flexibilidade, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Dimensôes:
195/65 R15, Tipo: Sem Câmara. (08 Rodoviário, 12 EducaÇão)

20 LJnid. 44L,45

t)t-
8829,00

38 306168

41 ,/
Pneu Veículo Automotivo. Dimensões: 205/55 R16. fipo
Radial. CaracterÍstÍcas Adicionais: fabricaçâo Nacional, I
Lonas. (Saúde)

16 Unid. 414,00
\.) 6624,00

39 234020

iu>s,

Pneu Veículo Automotivo. Características Adicionais: Sem
Câmara, 205/60 Aro í5, C/Selo lnmetro lmpresso. Tipo

zEstrutura: Carcaça Radial. Material Carcaça: Lona Poliéster.
Material Talão: Arame Aço. Material Banda Rodagem: Borracha
Alta Resistência. Material Flancos: Mistura Borracha Alta
Flexibilidade. (Gabinete)

08 Unid 402,50 3220,00

40 427548

iDz?)/

Pneu Veículo Automotiyo Dimensões: 205/60 R16. Tipo
.Estrutura: Carcaça Radial. Material Carcaça: Lona Poléster.
Material Talão: Arame Aço. Material Banda Rodagem: Borracha
Alta Resistência. Material Flancos: Mistura Borracha Alta
Flexibilidade. (20 Sa(tde, 12 Educarto)

32 Unid 839,04

tI

26849,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANA -
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4

351 01 6

tbqfr /

Pneu Veículo Automotivo. Dimensôes: 205/65 Aro 15,

Características Adicionais: Sem Câmara. Tipo Estrutura:
Carcaça Radial. Material Carcaça: Lona Poliéster. Material
Talão: Aço. Material Banda Rodagem: Bonacha Alta
Resistência. Material Fíancos: Mistura Borracha Alta
Flexibilidade. f ÁssisÍ )

04 Unid

/ ,i\

778,32 3L13,284L

08 Unid 1.004,64 8437,L242 344267 Pneu Veículo Automotivo. Características Adicionais: Sem
4àmara, 205170-R15. Tipo Estrutura: Carcaça Radial. Material
Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Lona. Material Banda
Rodagem: Borracha Alta Resistência. (Ássist,f

43 464150

ob

Pneu Veículo Automotivo. Dimensões: 2A5/75 Aro 16.
CaracterÍsticas Adicionais: Sem Câmara, 8 Lonas. Tipo

.'Estrutura: Carcaça Radial Material Carcaça: Lona Náilon.
Material Talão: Aço. Material Banda Rodagem: Borracha Alta
Resistência. (Saúde)

lb Unid 1.oo7,40

,\,1)

L6LL8,4O

44 617719 Pneu Veículo Automotivo. Material Banda Rodagem: Borracha
,Alta Resistência. Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicaçáo:
Veículo Renault, Modelo Duster '1 .6 Hi-Flex. Caraclerísticas
Adicionais: Sem Câmara, 215/65 Aro 16. (Educaçao)

08 Unid 444,28 3522,24

45 282178

12,).b 1
Pneu Veículo Automotivo. Modelo: Radial. Dimensões: 2151/5

/R17.5. Tipo: Sem Câmara. Material Banda Rodagem: Borracha
Alta Resistência. ESPECIFICACÃO: liso 12 lonas. (40 Saúde,
40 Educação,08 Âssist,

BB Unid 1.656,00 L45728,00

46 464151 Pneu Veículo Automotivo. Dimensões: 2l{15 R17.5.
Características Adicionais: Sem Câmara, 12 Lonas. Tipo

/Estrutura: Carcaça Radial. Material Carcaça: Lona Náilon.
'Material Talào: Aço. Matenal Banda Rodagem: Borracha Alta.
Resislência. ESPECIFICAÇÃO: 12 lonas borrachudo
(Educaçâo)

60 Unid

) abo

7.949,94 116996,40

A1 468478 Pneu Veículo Automotivo. DimensÕes 1 225/65 Rí6. Tipo

.. 
Estrutura: Carcaça Radial. Material Banda Rodagem: Borracha
Alta Resistência. (32 Educação,32 Saúde)

64 Unid 777,64
Arr

45926,40

48 316808

/
Pneu Veículo Automotivo. Modelo: Radial. Características
Adicionais: Sem Câmera, 225/75 R í6. Material Banda
Rodagem: Borracha Alta Resístência. (Saúde)

20 Unid, 690,00 13800,00

49 1 I 1b ,75 Pneu Veículo Automotivo. Material Carcaça: Lona Poliéster.
Tipo Estrutura: Carcaça Radial. Características Adicionais: Sem
Câmara. DimensÕes 1. 23il65 Rl6. (Saúde)

20 Unid. 45t,to
I

9022,00

50 605235 Pneu Veículo Automotivo. Dimensões 1. BS4S R 17,5.
.Características Adicionais: Sem Câmara Com Selo lnmetro.
Tipo Estrutura: Carcaça Radial. Material Carcaça: Lona
Poliéster. ESPECIFICAÇÃO: liso 12 lonas. (Rodoviárto)

OB Unid. 2.L04,50 16836,00

5L 60s235

,1
Pneu Veículo Automotivo. Dimensões 1. 235/75 R 17,5.

. Características AdÍcionais: Sem Câmara Com Selo lnmetro.
Tipo Estrutura: Carcaça Radial. Material Carcaça: Lona
Polréster. ESPECIFICAÇAO: liso 16 tonas. (Educação)

30 2.704,50 63135,00

52 605235 Pneu Veículo Automotivo. Dimensões 1: 235/75 R 17,5.
CaracterÍsticas Adicionais: Sem Câmara Com Selo lnmetro.'Tipo Estrutura: Carcaça Radial. Material Carcaça: Lona
Poliéster. ESPECIFICACÃO: misto- (Educação)

a1 Unid t.t45,40
(

36652,80

53 605235

I

Pneu Veículo Automotivo. Dimensões 1: 235175 R 17,5.
.Características Adicionais: Sem Câmara Com Selo lnmetro.
Tipo Estrutura: Carcaça Radial Material Carcaça: Lona
Poliéster. ESPECIFICAÇÁO. borrachudo 12 lonas.
(Rodoviário)

08 Unid 7.t45,40 91,63,20

54 605235 Pneu Veículo Automotivo. Dimensões 1. B5n5 R 17,5
Característicâs Adicionais: Sem Câmara Com Selo lnmetro.
Tipo Estrutura: Carcaça Radial. Material Carcaça. Lona
Poliéster. ESPECIFICAÇÃO. bonachudo, 16 lonas.
(Educação)

20 Unid. 2.274,24

' al
45484,80

55 344502

JJf t

Pneu Veículo Automotivo. Aplicaçáo: Veículo Ford Ranger Lt,
Ano 2005. Dimensões: 245{70 R16. Tipo Estrutura: Carcaça
Radial. (Rodoviário)

UÕ Unid. r.757,82
, .l

9262,56

56 308065 Pneu Veículo Automotivo. Aplicação: Camínhão. Característicâs
Adicionais: Sem Câmara, 275/80 Aro 22,5. 'lipo Estrutura:
Carcaça Radial. Material Carcaça: Lona Poliéster. Material
Talão: Arame Aço, Mâterial Banda Rodagem: Borracha Alta
Resistência. Material Flancos: Mistura Bonacha Alta
Flexibilidade. ESPECIFICAÇÃO: bonachudo - XBRI 16PR
1 49t 1 46K. (Rodovi ário)

3Z Unid. 3.335,00 t06720,04

57 308065
.. ,- \

Pneu Veículo Automotivo. Aplicação: Caminhão, Características
Adicionais: Sem Câmara, 275/80 Aro 22,5. Tipo Estrutura:
Carcaça Radial. Material CarcaÇa: Lona Poliéster. Material

24 Unid. 2.760,00

86)
66240,00
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Talão: Arame Aço. Material Banda Rodagem: Bonacha Alta
Resistência. Material Flancos: Mistura Borracha Alta
Flexibilidade. ESPECIFICACÃO: tiso DR877 (DURABLE).
(Rodoviário)

69066,2458 283321

1,..','-')

Pneu Veículo Automotivo. Características Adicionais: Sem
Câmara, 275/80 Aro 22,5. fipo Estrutura: Carcaça Radial.

Tlulalerial Carcaça: Lona Poliéster. Material Talão: Arame Aço.' Material Banda Rodagem: Borracha AIta Resistência. Material
Flancos: Masturâ Bonacha Alta Flexibilida de. ESPECT F ICAÇAO :

borrachudo 16 lonas. (Educação)

tb Unid, 4.316,64

16 Unid 3.884,70 62L55,2059 283321

tol'? ,/

Pneu Veículo AutomotÍvo. Características Adicionais: Sem
Câmara, 275/80 Aro 22,5. Íipo Estrutura: Carcaça Radial.
Material Carcaça: Lona Poliéster. Material Talão: Arame Aço.
Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência. Material
Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade. ESPECTFTCAÇÃO:
liso 16 lonas (Saúde).

10 Unid 3.884,70 38847,0060

)4nt

283321 Pneu Veículo Automotivo. Características Adicionais: Sem
Cámara, 27il80 Aro 22,5. Tipo Estrutura: Carcaça Radial.
Material Carcaça: Lona Poliéster. Material Taláo: Arame Aço.

,.Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência. Material' 
Flancos: Mistura Bonacha Alta Flexibilidade. ESPECIFICACÃO:
misto FG.01 (Éducação)

61 337421 Pneu Veículo Automotivo. DimensÕes: 295/80 R22,5.
'Características Adicionais: Com Câmara Tipo Estrutura:
Carcaça Radial. Material Carcaça: Lona Náilon. Material Banda
Rodagem: Bonachâ Alta Resistência. ESPECTFICAÇÃO: liso
16lonas. (Rodoviário)

20 Unid 4.485,00

,, ,} ,

89700,00

08 Unid. 4.645,48

I

371.60,6462 308380

ô (

Pneu Veículo Automotivo. Modelo: Radial. Dimensóes: 29í80
R22,5. Caraclerísticas Adicionais: Sem Câmara. Tipo Estrutura:
Carcaça Radial. Material Carcaça. Lona Poliéster. Material
Talão: Arame Aço Material Banda Rodagem: Borracha Alta
Resistência. Material Flancos. Mistura Borracha Alta
Flexibilidade. ESPECIFICAçÁO: borrachudo 16 lonas
(Rodoviáio)

63 245980 Pneu Veículo Automotivo. Aplícaçáo: Camionete Toyota /
Traseiro. Dimensões: 750 X 16. Tipo: Com Câmara.
CaracterÍsticas Adicionais: Tipo Lameiro, Com Selo Do lnmetro

'.lmpresso. Tipo Estrutura: Carcaça Comum. Material Carcaça:
Lona Poliéster. Material Banda Rodagem: Bonacha Alta
Resistência. Material Flancos: Mistura Borracha Alta
Flexibilidade. ESPECIFICACAO. borrachudo 16 lonas. (08
Rodoviário, 20 Educacâo)

28 Unid. 1.518,00

l\

42504,00

12 Unid. 1.242,00

\)",

L4904,0064 245981

/E+ Bí

Pneu Veículo Automotivo. Aplicação: Camionete Toyota /
Dianteiro. Dimensôes: 750 X 16. Tipo: Com Câmara
CaracterÍsticas Adicionais: Tipo Liso, Com Selo Do lnmetro
,lmpresso. Tipo Estrutura: Carcaça Comum. Material Carcaça:
Lona Poliéster. Materiai Banda Rodagem: Borracha Alta
Resistência. Material Flancos: Mistura Borracha Alta
Flexibilidade. ESPECIF\CAÇÃO: Iíso radial 16 lonas
(Educação)

12 Unid 7.549,74

\)p'

18596,8865 2981 56

5^ tí6

Pneu Veículo Automotivo. Aplicação: Veículo Toyota
Bandeirante. Dimensóes: 750 X 16. Características Adicionais:
lQ Lonas At-Hd C/C. Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal.

ÁIiaterial Carcaça: Lonas Têxteis Cruzadas. Material Talão:
Arame Aço Material Banda Rodagem: Borracha Alta
Resistência, Flexibilidade E Com Dese. Material Flancos:
Borracha Alta Resistência E Flexibilidade. Liso (Rodoviárto)

30 Unid.

->

4.407,72 13223L,6066

r+t,/

337564 Pneu Veículo Automotivo. Aplicação: Caminhão. Damensões:
1000 X 20. Características Adicionais: Com Câmara E 16
Lonas. Tipo Estrutura: Carcaça Radial. Material Carcaça. Lona
Náilon. Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência.
ESPECIFICAÇÁA: 16 lonas, bonachudo TG.01. (20
Rodovi ário, I 0 Ed u caç ão)

16 Unid. 3.463,80

0%un-

55420,8067 251616

I
,; Çto

Pneu VeÍculo Automotivo. Dimensóes. 10(n X 20. Tipo: Com
Câmara. Características Adicionais: Direcional. Tipo Estrutura:
Carcaça Diagonal Material Carcaça: Lona Poliéster. Material
Talão: Arame Aço. Material Banda Rodagem: Borracha Alta
Resistência. Material Flancos: Mistura Borracha Alta
Flexibilidade. ESPECTFTCAÇÃO. liso 16 lonas - D841 18pr
(Rodoviário)

1ó Unid. 4.105,50

r. -\
1_14954,0068 291378

zÇo I
Pneu Veículo Automotivo Dimensôes: 1A0O X 20. Tipo: Radial
Caracteristicas Adicionais: Com Câmara. Material Carcaça:
Lona Poliéster. Material Taláo. Arame Aço. Material Banda
Rodaoem: Borracha Alta Resistência. Material Flancos:

{ t': . :it-"

r6*.,;ip1

k# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
. ESTADO DO PARANA.
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