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1. OBJETIVO DO MEMORIAL:

O presente memorial tem a finalidade de caracterizar criterios sobre todos
0S materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemética construtiva
utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto basico e suas
particularidades, complementando as informacdes a fim de assegurar o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a qualidade da execucdo, a
racionalidade, economia e segurancga, tanto aos usuarios, como aos funcionarios
da empresa contratada executora da obra.

Constam do presente memorial descritivo a apresentacao dos elementos
constituintes que nortearam 0 Projeto basico:Arquitetbnico e
complementares,bem como apresenta as especificacbes e procedimentos
adequados a sua boa execucdo, sendo a leitura deste, obrigatéria por parte do
responsavel pela execucdo dos servicos, por ser um complemento do projeto
bésico.

O desenvolvimento do projeto se deu em conformidade com as normas
vigentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e citacao de leis,
normas, decretos, regulamentos, portarias, codigos referentes a construcéo civil,
emitidos por 6rgdos publicos federais, estaduais e municipais, ou por
concessionarias de servicos publicos.

A leitura deste memorial é obrigatéria por parte do responsavel pela

execucao dos servicos, por ser este um complemento do projeto basico.

2. OBJETO DO CONTRATO:

O presente Memorial Descritivo se refere a obra de construcdo civil de
Centro Poliesportivo Municipal contendo um Campo de Futebol de Grama
Sintética, um Playground, uma Academia ao Ar Livre, uma quadra de basquete e
dois conjuntos de banheiros; e tempor objetivo estabelecer os critérios para a
Construgdo do Projeto, numaarea de 3.520,00m?, em terreno situado na Rua
Tibagi Santiago Sales com Rua Julio Farah, no Lote n°® 48, 52, 53, 54, 55 e 56, da
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Quadra n°® 296, conforme Matricula n® 1.833do Registro de Imoéveis da Comarca
de Ribeirdo do Pinhal, de propriedade do Municipio de Ribeirdo do Pinhal.
Procura-se detalhar adequadamente as melhorias a serem realizadas neste local,
cuja execucao devera seguir o projeto Arquitetonico.

Assim a IMPLANTAQAO DE CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL
tem como objetivo proporcionar aos usuarios um espaco de lazer,entretenimento
e qualidade de vida.

O projeto é composto dos seguintes elementos:

e Campo de Futebol Society em grama sintética, com iluminacdo e cercado com
alambrado em tela, com area de 648,00m?;

* Meia quadra de basquete, com iluminacdo e cercado com alambrado em tela, com
area de 220,50m?;

e Academia ao Ar Livre com doze equipamentos para pratica de atividades fisicas, com
area de 146,20m?;

e Playground com cinco brinquedos, em piso ecoldgico emborrachado drenante, com
area de 180,00m?;

* Dois conjuntos de banheiros acessiveis, cada conjunto comarea de 15,81m?;

e Urbanizagao e Paisagismo do restante da drea do terreno, com a construgao de
passeios e plantio de grama.

O memorial é parte integrante do Projeto Arquitetdnico, e tem por finalidade
complementar
as informagdes fornecidas em desenho e especificar os materiais que serao utilizados
naconstrugao, bem como estabelecer as normas que regerdo a execugao dos servigos.

O Construtor reger-se-a pelos itens abaixo, observando as “Normas de Seguranga no
Trabalho
nas Atividades da Construgao Civi
Rela¢Ges de Projeto

O presente Projeto Arquitetonico também é complementado pelos Projetos Elétrico e
Protecao
Atmosférica.

IH

do Ministério do Trabalho e outras medidas necessarias.

3. DOS SERVICOS:
3.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.1.1.Placas de Obra

Devera ser providenciada uma placa de obra de 8,00m?, conforme modelo do edital, voltada para a rua da
frente da edificagao.
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Confeccionada em chapa de a¢o #18 tratada previamente com antioxidante, fundo pintado em tinta
automotiva branca.

Faixas de cor e textos produzidos com vinil adesivo de recorte ou pintados, espessura 0,10mm, impressao e
vinil para aplicagdes em exteriores, resistentes a dgua e a raios ultra-violeta.
A manutencdo da placa devera ser periddica.

3.1.2 Entrada Proviséria de Agua

Para atender a demanda de 4dgua da obra, devera ser providenciado pela contratada entradaprovisoria de
dgua c/ hidrémetro 5m3/h (3/4"), entrando em contato com a Companhia deSaneamento Municipal.

3.1.3 Entrada Provisdria de Energia

Para atender a demanda de energia da obra durante seu periodo de execugdo, e seguir
aNormaRegulamentadora NR 18, referente as instalagGes provisérias de energia e ABNT.

Instalacdo de Entrada de Energia Padrao Copel — Categoria 28 — Entrada Bifasica 50A — deacordo com NTC
901100, incluindo poste e aterramento, conforme especificacdes do ProjetoElétrico (especificagdo minima).

Execucdo de ramal de alimentacdo utilizando condutores com isolagdo 0,6/1KV (90°), emeletrodutos
enterrados a uma profundidade minima de 50 cm do nivel do solo. No caso detrafego de veiculos, os
eletrodutos deverao ser envolvidos em envelope de concreto.

A energia devera ser ligada a quadros terminais de distribuicdao onde a altura da fiagdo deve
ser no minimo 2,50m, afim de evitar contatos quaisquer.

As lumindrias e tomadas nao deverdo constar penduradas pela prépria fiagdo que a energia,estas deverao
estar fixadas corretamente e com protec¢do da lampada.

Os cabos que passam a energia deverao estar completamente protegidos e as emendas deverao apresentar
isolantes.

3.1.4 Capina e Limpeza de Terreno

O Contratado fara a limpeza e regularizagdo do terreno, utilizando maquinas onde se fizerem necessarias,
assim como, a demoli¢cdo e retirada onde necessario de materiais construtivos pré-existentes, materiais
descartados, restos de obras.

O corte e laminagdo do terreno serdo executados com uma moto niveladora, ou retroescavadeira com pa
laminadora, para tanto estes servicos servirdo para rebaixamento do terreno para a coloca¢do da base
graduada e regularizagdo da superficie. Se o corte do terreno ultrapassar o limite de 20cm serd necessario
recompor o terreno com material de boa qualidade, compactando-o, até atingir a cota de terreno para a
base graduada.
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Raspagem e limpeza adequada para preparo do terreno para construcdo e aplicacdo do campo de futebol
society com a grama sintética especificada conforme suas normas técnicas, e para a execuc¢do das calcadas e
rampas conforme projeto e normas de acessibilidade e leis vigentes.

O nivelamento serd feito com o equipamento topografico, nivel laser, que ira determinar, através de
demarcacdes por estacas, as cotas de caimento do terreno obedecendo ao caimento de 0,5% a 1% do centro
para as laterais.

Retirada de arbustos e arvores que atrapalhem a obra. Deve-se manter as arvores que hao
estiverem nas calcadas, areas de acesso, na area que sera construido o campo e nas areas de
médulos.

3.1.5 Regulariza¢dao e Compactac¢ao do Sub-Leito

Regularizacdo da drea total do terreno, visando seu nivelamento para execucao dos demais servicos. O
movimento de terra necessario deverd ser executado para adaptacdo do terreno as cotas, niveis e demais
condicGes impostas pelo projeto e recomendacdes da fiscalizacado.

Os aterros necessdrios serdo executados com terra de boa qualidade, livre de sementes, de pragas, entulho,
ou outros detritos. A Contratada fara a limpeza e regulariza¢do do terreno, utilizando mdaquinas onde
necessario.

Nos locais onde o sub-leito ndo apresentar condicGes favordveis a compactacdo, o material devera ser
substituido por outro de modo a obter-se a compactac¢do adequada.

3.1.6 Execugao de Calgadas e Meio-Fio

A contratada devera executar a calgada em blocos de concreto intertravados, sera constituida por blocos
pré-moldados, de concreto simples altamente vibrado e prensado, com espessura minima de 6cm e
resisténcia de 18 a 20mpa na area de acesso de pedestres, conforme o projeto de implantagao.

O subleito sera drenado e bem apiloado de modo a constituir superficie firme e de resisténcia uniforme, o
apiloamento devera ser feito com soquete de cerca de 10kg ou mecanizado com compactacao controlada
para trafego pesado.

Nos pontos em que o terreno se apresentar muito macio, sera necessario proceder-se sua remogao até uma
profundidade conveniente, substituindo-se por material mais resistente.

A Sub-Base serd formada por uma camada de areia sarrafeada com 5,00 a 7,00cm de espessura.
O meio fio serd de concreto com sarjeta, padrdo PMPG, fck=15MPa, incluindo: fornecimento, assentamento

sobre a base de brita graduada e rejunte com argamassa de cimento e areia com trago 1:3. O meio fio
devera acompanhar os raios de curvatura demonstrados em projeto.
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3.2 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
3.2.1 Bancos

Bancos retos monoliticos em concreto cinza. Acabamento liso e polido na face superior e perimetro.
Confeccionado com as seguintes medidas: largura de 220cm, altura do assento de 45cm, profundidade de
50cm; estrutura do banco devera ser formada por 02 pés retos, formatados na mesma forma do assento. A
espessura do assento é de 8,00cm, seus pés terdo 8,00cm de espessura e 37,00cm de altura.

3.2.2 Paisagismo

A definicdo do paisagismo consolidou-se na proposta alvo, caracterizando o espago, com
arborizacdo de pequeno, médio e alto porte, compondo os espacos aéreos de forma harmoniosa,
com vegetacdes ornamentais e tipicas da regido.

O objetivo do projeto é ndo poluir o visual com bosque denso e sim propiciar um ambiente arejado
e visualmente suave. O paisagismo proposto parte dos seguintes principios:

1. O entendimento das caracteristicas climaticas da regido, que exigem a configuragéo de
microclimas em areas de sombra, a permitir o necessario conforto que propicia a apropriacao
humana do espaco urbano para uso de lazer, préatica de esportes e descanso;

2. O plantio de arvores tipicas e ornamentais da regido com florac6es em diversas épocas do ano,
a definir variagdes cromaticas permanentes que garantem uma heterogeneidade e uma variagao
constantes, enriquecendo a percep¢ao do espago interno da praga; outro importante aspecto é a
boa adaptabilidade ao clima da regido, e a possibilidade de recuperacéo da importancia da flora
local.

Essa opcéo paisagistica define ainda um contraponto com o possivel paisagismo futuro das
principais vias do setor central da cidade, as mudas devem ter no minimo 2,00m, plantadas com
manilha ou tubo em concreto para rebaixar influéncia da raiz, e colarinho com protetor metalico.

Nesse sentido, como sugestéo foram selecionadas as seguintes espécies, que apresentam
florac6es complementares, as principais espécies arboreas utilizadas no Estado do Parana.

3.2.3 Plantio de Grama
Plantio de grama em placas devidamente adubadas com terra preta, nas areas definidas no projeto. A grama
devera ser do tipo Grama Sao Carlos (Axonopus compressus) em placas devidamente adubadas com terra

preta, nas areas definidas nos Projetos de Implantagdo.

A grama devera ser irrigada duas vezes ao dia até a entrega da obra.

e Campo de Futebol Society
3.2.4 Piso com Base Drenante e Lastro de Brita

Sera disposta camada de 12cm de brita nimero 1, energicamente apiloada e compactada com rolo
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mecanico. Sobre a brita sera disposta uma camada de 5cm de pé de pedra compactada mecanicamente e
nivelada em toda sua extensdo. Prever caimento para as laterais do campo com 1% de inclinagdo.

3.2.5 Embasamento
Embasamento com pd de pedra espessura 5cm.
3.2.6 Grama sintética

Fornecimento e instalacdo de gramado sintético especial, préprio para a pratica de futebol, sendo manta
com fios fibrilados ou multifibrilados de polietileno, com altura de fios (tufos) de 60mm, tendo o titulo dos
fios com o minimo de 11.000 DTex, na cor verde tendo as linhas demarcatdorias em branco com 10cm de
largura. Escartamento de tecido maximo de 17mm, com o minimo de 110 tufos por metro linear, com
protecdo UV. A base da grama sintética devera ser confeccionada em tela dupla (polipropileno + ndo tecido)
com latex enriquecido.

O sistema de amortecimento deverd usar lastro de areia e borracha SBR preta, na proporc¢do de 30kg de
areia por metro quadrado com 8kg de borracha por m? (metro quadrado) totalizando 38kg/m? (trinta e oito
quilos por metro quadrado) para sustentacdo da grama sintética em toda a sua extensdo formando uma
camada amortecedora altamente flexivel em conformidade com as normas laboratoriais e demais normas
vigentes quanto a sua qualidade, instalacdo e nivelamento adequado do material que compde o sistema de
amortecimento, reduzindo lesdes e proporcionando conforto e seguranga ao usuario.

O piso devera ter leve caimento lateral para escoamento da agua pluvial entre 0,5 e 1% para as laterais do
campo em relagdo ao centro.

Deverdo ser apresentadas laudos de ensaios laboratoriais realizados pelo Inmetro ou Instituto de Pesquisas
Tecnoldgicas (IPT) em amostras de produtos que comprovem a altura dos tufos, titulos de fios,
escartamento de tecimento e numero de fios por metro linear.

Ensaios de performance do produto grama sintética deverdo ser apresentados no quesito Arrancamento do
Tufo do Carpete (Carpet tuft withdrawal): Envelhecido em dgua (water aged) sendo 230 N e sem 4gua no
envelhecimento (unaged) sendo 230 N. Envelhecimento acelerado: conforme 1SO 105-A02.

A manutencdo do piso devera seguir as instrugcdes do fabricante que devera entregar o manual de utilizacdo
e conservacao do material.

3.2.7 Drenagem

O sistema de drenagem foi concebido a fim de ser eficiente e ecologicamente viadvel. Para tanto, optou-se
pelo sistema espinha de peixe, conforme Projeto Arquiteténico em vigor.

Escavagdes de valas para drenagem serdao manuais, tanto para o sistema interno da cancha de futebol
sintético quanto para as areas externas. O espag¢o escavado a mais na largura dos elementos das fundagdes
serd objeto de reaterro, energicamente apiloado manualmente em camadas de no mdximo 15cm de altura.
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Devera ser utilizado tubo corrugado perfurado de PVC com didmetro minimo de 100mm (@=4") ou tubo
PEAD corrugado drenante de 100mm (@=4"), ao longo das laterais do campo, interna e externamente.
Deverdo ser interligados por caixas de passagem em concreto de 60x60x70cm e ligados a rede de dguas
pluviais.

Acompanhar a declividade do terreno para o escoamento adequado.

As valas para os drenos dever3o ser envolvidas com manta sintética geotéxtil de 200g/m?2, com composi¢do
em 100% fibras de poliéster, para auxiliar a filtragem e evitar o entupimento dos tubos, com mantas
agulhadas no processo. Poderdo ser usados camisas drenantes para envolver os tubos de drenagem.

As espessuras das camadas podem variar conforme a necessidade, e o escoamento final devera ser
destinado a uma galeria pluvial.

3.2.8 lluminag¢ao do Campo

Deverado ser instalados 08 refletores, sendo 04 hastes com 2 refletores cada, suportadas por haste metalica
horizontal, com duas maos francesas de travamento, conforme Projeto Arquitetonico. As hastes serdo em
tubos galvanizados, soldadas ao alambrado com altura excedente de 1,00m acima do alambrado na sua
altura maxima.

Serdo executadas de acordo com as normas técnicas da ABNT, em observancia ao projeto e orientagdes da
fiscalizagdao. Deverado ser utilizados materiais de primeira linha, compativeis com a demanda exigida para sua
resisténcia e isolamento. Os condutores deverdo ser instalados de forma que os isente de esforgos
mecanicos incompativeis com a sua resisténcia, sendo suas emendas executadas através de conectores
proprios para o tipo de condutor empregado. Sera obrigatdrio o emprego de eletrodutos subterraneos em
todas as instalagdes.

A iluminagdo serd com lumindrias em LED de alto brilho, conjuntos com poténcia individual de 300 a 400w
50-60Hz, com fluxo luminoso de aproximadamente 32.000 limens por unidade, IRC >83 e temperatura de
cor de 5.000k. N3o serdo permitidas luminarias que nao atendam a quantidade de fluxo luminoso
especificado. A classificacdo das luminarias conforme CIE: 100.

3.2.9 Fechamento — Alambrados

Deverad ser executado a fundagdo, com estacas e vigas baldrame em concreto armado com ressalto de 20cm
acima do piso e 12cm de largura, margeando toda a quadra, para contencao de camada de base drenante e
evitar que o material do gramado (borracha) se espalhe para fora do campo, e fixacdo do alambrado.

As estacas de fundacgdo terdo didmetro de 20cm e profundidade de 1,00m, espagadas conforme distancia
entre os tubos verticais de sustentacdo do alambrado estipuladas conforme Projeto Arquitetdnico vigente.
As estacas onde serdao implantadas as luminarias e as localizadas nos cantos do alambrado apresentarao
2,00m de profundidade.

As cantoneiras de travamentos serdao compostas por tubos com bitolas idénticas aos montantes verticais.

O alambrado devera ser executado com tela losangular de arame galvanizado, malha 2”, fio BWG 14,

Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal-Fone 3551 - 8309 8
Rua Parana,n® 983 Centro —CEP 86490-000 / PR



PREFEITURA DE

g RIBEIRAO DO PINHAL

S ESTADO DO PARANA

arrematado na parte superior com um tubo de aco galvanizado com diametro de 1 %. Na face inferior,
entrelacar a malha com um dos ferros superiores da viga baldrame. Suas estruturas tubulares deverao ser
galvanizadas internamente nas suas paredes. Os montantes verticais serdo compostos de tubos com bitola
de 3” chumbados e os montantes horizontais serdo instalados em toda a extensdo do alambrado, em tubos
com bitola de 1 %" com a parte inferior contendo fiada de tubo de 1 % “.

As laterais superiores até o alambrado deverdo ser em rede em malha 100mm, fio 3mm, incolor. Material
em polietileno de alta densidade, 100% virgem, material ndo reciclado. As redes deverao ser estabilizadas
contra acdo dos raios U.V. da luz solar.

Os travamentos superiores serdo compostos por tubos com bitola de 1 %" dispostos nas extremidades do
alambrado de forma a dar suporte total para a rede de cobertura evitando danos a estrutura. A rede deverd
ser em polietileno de alta densidade, 100% virgem, material ndo reciclado, estabilizadas contra a¢do dos
raios U.V. da luz sola.

Devera ser realizada pintura anticorrosiva sobre pontos de solda, soldas estas que deverdo ser executadas
com o rigor das normas técnicas vigentes, seguindo em pintura de esmalte sintético na cor aluminio sobre as
mesmas. Ndo serdo tolerados e aceitos servicos de solda somente com pontos Unicos. As soldas deverao
correr os pontos de contato entre tubos de forma completa para que as soldas déem coesdo ao
fortalecimento da estrutura do alambrado.

3.2.10 Redes sobre o Campo

Rede em malha 150mm, fio 3mm, incolor. Material em polietileno de alta densidade, 100% virgem, material
nao reciclado. Deverdo fechar toda a parte superior e as laterais até o alambrado. As redes deverdo ser
estabilizadas contra a¢ao dos raios U.V. da luz solar.

3.2.11 Portao Tubo Tela

Portao em tubos de 2 % “galvanizados internamente nas suas paredes com tela de arame galvanizado,
malha 2”, fio 12, na dimens3do de 1,00 x 2,10m, dotado de tranca e cadeado, conforme Projeto Arquitetonico
vigente.

3.2.12 Traves com Redes

Confeccionadas em estrutura tubular de aco galvanizado 3” com requadro em tubo de 1" polegada, na
medida oficial de 4,00 x 2,20m internos, pintura em primer e acabamento com tinta esmalte sintético cor

branca.
Acompanha par de redes de nylon de fio 8,00mm, com protecdo U.V., oficial, sextavadas, também na cor
branca que sera presa em ganchos de fixacdo soldados a cada 10cm.

e Academia da Terceira Idade — ATI

A implantagdo da ATl tem como principal objetivo estimular a atividade fisica e socializacdo entre as
pessoas, proporcionando a populagdo mais saude, lazer e entretenimento. O Projeto da Academia ao Ar
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Livre prevé a implanta¢do de 01 mddulo.

A Lein213.443, de 11 de maio de 2017, altera a Lei n? 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelecendo a
obrigatoriedade da oferta, em espacos de uso publico, de brinquedos e equipamentos de lazer adaptados
para utilizacdo por pessoas com deficiéncia, inclusive visual, ou com mobilidade reduzida. Conforme
paragrafo Unico, “no minimo 5% (cinco por cento) de cada brinquedo e equipamento de lazer existentes nos
locais referidos no caput devem ser adaptados e identificados, tanto quanto tecnicamente possivel, para
possibilitar sua utilizacdo por pessoas com deficiéncia, inclusive visual, ou com mobilidade reduzida”. Esses
equipamentos foram desenvolvidos de modo a oferecer seguranca aos usuarios, para a pratica de atividades
fisicas de todas as faixas etarias, mesmo sendo aparelhos que tenham como foco usuarios da terceira idade.

Possibilitam fortalecimento, alongamento e aumento de flexibilidade de grupos musculares,
desenvolvimento de coordenacdo motora e melhoria da capacidade cardiorrespiratéria. Uma placa
orientativa especifica mostra a musculatura envolvida na pratica dos exercicios em cada um dos aparelhos
instalados. Esta especificacdo complementa os Projetos Arquiteténicos, Projeto Elétrico e Protecdo
Atmosférica.

Todos os materiais empregados e servicos obedecerdo rigorosamente aos desenhos de projetos e
respectivos detalhes, as exigéncias e prescricdes contidas neste memorial, as normas e especifica¢es da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como, as prescri¢ées e recomendacgdes dos
fabricantes. Ndo é permitida nenhuma alteracdo nos projetos sem o consentimento e/ou autorizacdo por
escrito do contratante e do responsavel técnico pelo projeto.

Os materiais utilizados na obra, de equivaléncia com as referéncias indicadas neste memorial, subentendem-
se que se trata de um produto com qualidade, custo, aparéncia, textura, formato, dimensdes, cor, peso e
funcionamento similares ou equivalentes ao produto indicado, cabendo a fiscaliza¢do a aceitagao ou a
rejeicao do produto que se pretende aplicar em substitui¢cdao. Desta forma, deverao ser submetidos a
aprovacao prévia da fiscalizagdo, que para isto, analisard as amostras e protdtipos comerciais apresentados
pela Contratada, para que se comprovem a qualidade dos mesmos.

Todas as modificagBes de projeto ou troca de materiais especificados deverdoser solicitadas por escrito a
Prefeitura Municipal através da Fiscalizacao.

A locacédo da obra seréa efetuada de maneira a atender rigorosamente as dimensfes do Projeto
Arquitetdnico entregue, respeitando recuos, alinhamentos e esquadro.

Compactacao do Terreno, regularizacdo da area visando seu nivelamento para execucao dos
servigos. O movimento de terra necessério devera ser executado para adaptagéo do terreno as
cotas, niveis e demais condi¢des impostas pelo projeto e recomendacdes da fiscalizacado.

Nos locais onde o subleito ndo apresentar condi¢des favoraveis & compactacéo, o material devera
ser substituido por outro de modo a obter-se & compactacdo adequada.

O piso pronto ndo deveré apresentar degraus ou obstaculos que dificultem a circulacdo. Para sua
execucgdo a area deverd ser nivelada de acordo com as cotas indicadas em Projeto. Nao sera
tolerado piso irregular.

A definicao do tracado dos passeios e canteiros serd executada com fincadinhas (meio fio de
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concreto pré-fabricado), com dimensdes de 19 x 39 x 9cm, promovendo um adequado acabamento
do piso em blocos de concreto intertravados, bem como a contencao de sua base. Para o
assentamento da fincadinha devera ser aberta uma vala com fundo regularizado e apiloado. As
pecas serao colocadas de maneira que a face superior ndo apresente falhas nem depressodes e 0
rejuntamento se fard com argamassa de cimento e areia.

As bases para fixacdo dos aparelhos deveréo atender as especificacdes do fabricante para cada
tipo de equipamento. Assim, parte dos aparelhos sera fixada por parabouts sobre uma base de
concreto com 10cm de espessura e outra parte, fixada por chumbadores em estacas de concreto.

e Playground (Parquinho)

O projeto do playground prevé a implantacdo de equipamentos planejados para o entretenimento de
criangas. Seu principal objetivo é estimular a atividade fisica, melhorias no sistema cognitivo, motor e
socializagdo entre as criangas.

O projeto arquitetdnico prevé a implantacdo dos equipamentos conforme as areas dos mddulos disponiveis
em Projeto, que variam de 54,76m? a 219,00m? a ser executada em piso de produzido com granulos de
pneus usados, o piso de borracha SBR Pigmentado (raspas de pneus) para playground é ideal quando se
trata de conforto e seguranga em dreas externas por suas caracteristicas antiderrapantes e amortecedoras
de impacto.

Consegue unir estética, amortecimento e sustentabilidade.

A norma NBR 16071 determina que um playground dever ser construido sobre caixas de areia com no
minimo 30 cm de profundidade, grama sintética sobre borracha amortecedora ou pisos de borracha, cuja
espessura pode variar de acordo com a altura dos brinquedos, conforme a relagdo abaixo:

— Para brinquedos de até 80 cm de altura, sdo necessarios 11 mm de espessura;

— Para brinquedos de até 1,5m de altura, sdo necessarios 20 mm de espessura;

— Para brinquedos com até 2m de altura, sdo necessarios 50 mm de espessura;

— Para brinquedos acima de 2m de altura, pisos com espessuras superiores, deverao ser pré dimensionados
conforme capacidade de absorg¢ao do material empregado pela empresa fornecedora do material.

Quando o piso for executado em areia, esta deve ser areia fina tratada, com granulometria de 0,125mm a
0,25mm, possibilitando assim maior permeabilidade do solo.

A fixacdo dos aparelhos devera atender as especificagdes do fabricante. Assim, os equipamentos serdo
fixados por chumbadores em estacas de concreto. Tais necessidades devem ser consultadas nos manuais de
fabricantes.

Os aparelhos dispostos em projetos, deverdo atender as seguintes especificagdes:

e API
02 Escorregadores
01 Carrossel
01 Gangorra dupla
01 Escalada meia lua
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01 Balanca dupla
EspecificagOes

Todos os equipamentos devem ser brinquedos com estimulos motores e visuais que abrangem vdrias idades
de criancas, e deverdao atender a ABNT NBR 16071:2012.

e CARROSSEL

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3.%" x 2,00mm; 2" x 2,00mm; 1" x 1,50mm. Luva
usinada de 3.%" x 5,50mm. Chapas de ac¢o carbono de no minimo 6,35mm; 4,75mm; 3/16" mm e 1,20mm.
Rolamento do tipo conico com esferas, tratamento de superficie a base de fosfato, pelicula protetiva de
resina de poliéster termoendurecivel colorido com sistema de deposicdo de pé eletrostatico, solda MIG.
Tampé&o embutido interno em plastico injetado de no minimo 3.%" e 2" com acabamento esférico
acompanhando a dimensdo externa do tubo. Medidas: Diametro: 1.666mm Altura: 1.291mm Altura
recomendada do assento ao solo: 400mm.

e GANGORRA DUPLA

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3.%" x 2,00mm; 2" x 3,00mm; 2" x 2,00 mm; 1" % x
2,00mm; 1" x 1,50mm; Chapa de aco carbono de no minimo 4,75mm; 3,00mm; 2,00mm de espessura.
Tratamento de superficie a base de fosfato, pelicula protetora de resina de poliéster termoendurecivel
colorida com sistema de deposicao de pd eletrostatico, solda MIG. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras
zincadas. Tampado embutido interno em plastico injetado de no minimo 3.%" com acabamento esférico
acompanhando a dimensao externa do tubo. Acabamentos e prote¢des em plastico injetado ou borracha.
Medidas: Comprimento: 1.962mm Largura: 1.290mm Altura: 1.065mm tendo a altura recomendada do
assento ao solo: 400mm.

e ESCORREGADOR

Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 1" x 1,50mm. Chapa de ago carbono cortadas de no
minimo %" ; 1,20mm de espessura. Barra chata de no minimo 3/16" x 1.14" . Tratamento de superficie a base
de fosfato, pelicula protetora de resina de poliéster termoendurecivel colorida com sistema de deposi¢ao de
po eletrostatico, solda MIG. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamentos e prote¢des em
pldstico injetado ou borracha. Medidas: Comprimento: 3.174mm Largura: 538mm Altura: 1.838mm Altura
recomendada do equipamento instalado: 1.538 mm.

e BALANCO DUPLO

Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 2" x 3,00mm; 2" x 2,00mm. Tubo trefilado de no
minimo 38,00 x 28,00mm (DIN 2393) e 16,00 x 12,50 x 1,75mm (DIN 2393). Barra chata de no minimo 3/16"
x %" . Rolamentos para as articula¢des blindados. Tratamento de superficie a base de fosfato, pelicula
protetora de resina de poliéster termoendurecivel colorida com sistema de deposicdao de po eletrostatico,
solda MIG. Corrente em ago. Assentos em borracha vulcanizada. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras
zincadas. Medidas: Comprimento: 3.844mm Largura: 1.374mm Altura: 2.190mm

e ESCALADA MEIA LUA
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Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 3’ 72 x 3,75mm; 2’ x 1,50mm; 1’x 1,50mm; 1°x
1,20mm. Chapa de aco carbono de no minimo 4,75mm. Barra chata de no minimo 2’ 72 x ¥2’. Chapa de
aco carbono de no minimo 4,75mm. Utiliza-se tratamento de superficie a base de fosfato, pelicula
protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido com sistema de deposicdo de p6
eletrostético, solda mig. Tamp&o embutido interno em plastico injetado de no minimo 3’ /2 com
acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Medidas: Altura: 2551mm
Frente: 2024mm Lateral: 2024mm.

e Playground (REF: 4473)

Equipamento em moédulos tipo circuito para socializacéo e recreacao de criangas ja contendo a
instalacéo do equipamento na area solicitada, composto por:

Um modulo com medidas aproximadas de 1,05m2, composto por quatro vigas de sustentacdo em
plastico ecolbgico feito em polimero reciclavel (94% plastico e 6% aditivo), medindo no minimo
119mm x 119mm com reforco interno, interligados em sua base por um quadro de metaldo 20mm x
20mm, parede 1,20mm, e ao centro um deck feito em polietileno rotomoldado pigmentado,
medindo 1000mm x 1000mm, fixada com parafusos. Todos os parafusos utilizados deverao ter
acabamentos em ponteiras em pead com 0 home da fabricante, objetivando a maior seguranca dos
usuarios.

Cobertura em polietileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composi¢éo que
prolongam a manutencao de sua coloragéo original com diametro de 1500mm x 600mm de altura.
Medidas (instalada): altura total aproximada: 3100mm de altura por 1000mm de largura x 1000mm
de comprimento. Altura do solo até o deck: 1200mm, deverdo obedecer aos requisitos da norma
vigentes. Incluso todos os acessorios para instalagéo.

Um modulo com medidas aproximadas de 1,05m2, composto por quatro vigas de sustentacdo em
plastico ecolégico feito em polimero reciclavel (94% plastico e 6% aditivo), medindo no minimo
119mm x 119mm com reforgo interno, com capa de protecdo e acabamento superior, interligados
em sua base por um quadro de metaldo 20mm x 20mm, parede 1,20mm, e ao centro um deck feito
em polietileno rotomoldado pigmentado, medindo 1000mm x 1000mm, fixada com parafusos.
Todos os parafusos utilizados deverao ter acabamentos em ponteiras em pead com o0 nome da
fabricante, objetivando a maior seguranca dos usuarios. Medidas (instalada): altura total
aproximada: 3100mm de altura por 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Altura do solo
até o deck: 1200mm, deverdo obedecer aos requisitos da norma vigentes. Incluso todos os
acessorios para instalagao.

Um moédulo rotomoldado decorativo com folhas fixado em uma das colunas, com formato de
coqueiro. Um médulo de acesso confeccionado em estrutura de tubo industrial 2”, chapa 13, com
corda de poliéster de 18mm, com malha de aproximadamente 150mm x 150mm. Cada cruzamento
de malha sera travado e interligado por dispositivo em plastico injetado, dispensando a utilizagdo
de n6, dando acabamento e seguranca a crian¢a. Medindo: 730mm de largura x 1400mm de
comprimento. Partes metalicas com solda mig com tratamento antiferrugens e pintura eletrostatica
a po epodxi em forno de alta temperatura. Acompanha par de alcas de poio em tubo de aco.

Um modulo de descida reto confeccionado polietileno rotomoldado pigmentado (colorido), com
aditivos em sua composicao que prolongam a manutencao de sua coloracdo original, medindo
2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda
nas laterais, com curvatura de desaceleragéo na extremidade final do trajeto. Base de apoio de
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chédo em tubo 7/8. Portal em arco, confeccionado em polietileno rotomoldado, colorido, vazado,
medida aproximada: 940mm de altura x 980mm de largura.

Um modulo de acesso confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com
aditivos em sua composicao que prolongam a manutencao de sua coloracao original, com cinco
degraus, medindo: 1660m x 620mm. Contendo corrimao de seguranca em tubo de aco carbono
redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostéatica a pé epoxi, em forno de alta temperatura.

Um maodulo contendo uma base acoplada e outra base de apoio tipo (a) feito em tubo industrial 2"
chapa 18, vardo em tubo 2" chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao vardo com buchas
de nylon e parafusos, dois assentos em polipropileno rotomoldado colorido, medidas do assento
(46cm x 22,5cm). Medindo no total: 2,40 x 2,00m.

Equipamento com laudos: Abnt nbr 17088:2023 500h; Abnt nbr 5841: 2015. Abnt nbr iso 4628-3:
2015. Abnt nbr 8095:2015 2.900h, resultado ri0 = (0% de area enferrujada), abnt nbr 5841: 2015.
Abnt nbr iso 4628-3: 2015. Copant 1005 a 1020, conforme abnt nbr nm 87:2000. Abnt nbr
9209/1986. Abnt nbr 10443:2008 classificacdo de grO de acordo com a nbr 11003/2009. ABNT
NBR 15454: 2007; ABNT NBR 7399:2015; Relatério de ensaio de tracdo dos plasticos ecolbégicos
de carga minima de 9.900kgf, de acordo com a norma astm d638, ed. 2014 ou norma da abnt
equivalente.

Relatério de ensaio de flexdo dos plasticos ecologicos de no minimo 690 kgf, de acordo com a
astm d 790, ed. 2017 ou norma da abnt equivalente. Relatério de ensaio de tracdo, referentes as
soldas carga minima de 35.900kgf. Laudo de ensaio de trag&do do tubo de no minimo 35.900 kgf e
mpa no minimo 555, conforme norma abnt nbr iso 6892-1, ed. 15/ astm a 370, ed. 19. Certificado
abnt 16071/2021 e laudos da nbr 14922:2013 - determinacdo de condutividade elétrica, ensaios
astm g154 — uvb de resisténcia ao intemperismo em camara uvb com periodo de ensaio minimo
1400h, ensaios astm d 257-07 - ensaio de capacidade de conducao elétrica dos materiais
isolantes, Relatério de Ensaio de Teste de Qualidade de Envelhecimento Acelerado do Polimero /
Plastico Rotomoldado, conforme norma ASTM G155:21. Teste de Qualidade de Colorimetria do
Polimero (AE*) (-) a 2,00 ap6s 1.600 horas de Envelhecimento Acelerado.

Apresentar laudos em nome do fabricante, em até 48h (quarenta e oito horas), apés a finalizagéo
do certame. Todos os parafusos utilizados para a montagem do equipamento deveréo ter
acabamentos em ponteiras em pead com 0 home da fabricante, objetivando a maior seguranca dos
USuarios.

Um modulo de acesso em angulo confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado
(colorido), com aditivos em sua composi¢do que prolongam a manutencao de sua coloracdo
original produto de alta resisténcia. Dimensdes: largura: 690mm. altura: 1600mm, escalador
altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e méos, cantos arredondados,
acompanha par de alcas de poio (pega - mao) em tubo de aco. Um modulo decorativo com quadro
confeccionado em metaldo 20mm x 20mm, chapa 18, conjunto de nove cubos em plastico
rotomoldado colorido contendo as letras (x) e (0), medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada
cubo). Fixados ao quadro com eixo metalico giratério. Quadro medindo: 820mm de largura x
1030mm de altura. Partes metalicas com solda mig com tratamento antiferrugens e pintura
eletrostéatica a po epdxi em forno de alta temperatura.

Um modulo de passagem confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido),
com aditivos em sua composicdo que prolongam a manutencdo de sua coloragéo original com
didmetro de 760mm e 1700mm de comprimento. Com dois painéis de sustentacdo em plastico
rotomoldado medindo 980x980m, com furo central de 760mm.
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Um madulo de protecéo confeccionado em plastico rotomoldado, colorido, vazado, medida
aproximada: 800mm de altura x 990mm de largura. Todos os parafusos utilizados para a
montagem do equipamento deverao ter acabamentos em ponteiras em pead com 0 nome da
fabricante, objetivando a maior seguranc¢a dos usuarios.

3.3 BANHEIRO PUBLICO

Atenderd a NBR 9050 — Acessibilidade a edificacBes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos, com todos os elementos caracteristico de um sanitério para uso PCD.

As portas em madeira de lei envernizadas com largura de 90cm,complaca de identificacdo em
aluminio de 30x8cm com pintura refletiva. As janelas de 1,00 x0,50 cm serdo em bloco
ceramico vazados (cobogd). Soleiras serdo em granito cinza andorinha.

O servico dessa construcdo sera iniciado por movimento de terra contemplando escavacao
manual — as vigas baldrames requerem escavacdocom dimensdes de 25x35cm (nivel de
profundidade utilizado apds aterro),no entanto a escavagéo das estacas medirdo 200 x g 20
cm (considerando espaco para reaterro e lastro na base das estacas) — e reaterro manual
utilizando soquete, regularizando o entorno das vigas baldrames e das sapatas,o material
usado sera oriundo da escavacgdo desde que apresente boa qualidade, caso contrario o
material devera ser emprestado.

A realizacdo da infraestrutura compreende por uma camada de lastro em concreto magro, sua
espessura precisara ser de 5,0cm, que servird como base de regulariza¢do para execucao de
estacas, pilares de arranques e até como base para vigas baldrames.

Os estribos das vigas baldrames e das estacas e arranques serdo em aco CA-60 de 5,0 mm,
porém as barras da armadura se diferenciardo, pilares de arranques com armadura em aco
CA-50 de 10,0 mm, estacas e vigas baldrames em barra de ago CA-50 de 8,0mm.

As fundacgdes serdo preenchidas com concreto Fck=25Mpa, com traco 1:2,3:2,7 (massa seca
de cimento/ areia média/ brita 1), sendo preparados em betoneira com finalidade a execucéo
da obra.

Por fim devera ser aplicado impermeabilizante em emulséo asfaltica, sua aplicacao sera em
duas demaos, necessitando aguardar o tempo certo entre demaos e aplicando em superficies
limpas, secas e isenta de quaisquer
residuosprovenientedosservigosdeconstrucdoououtros.Foioptadoessetipodeimpermeabilizacdo
devido ter caracteristicas de alta aderéncia e por ser resistente a ataques quimicos, sendo
aplicado na infraestrutura como é caso das vigas baldrames, estacas e arranques.

A superestrutura inclui pilares, vigas superiores (percintas), vergas e contravergas. Os pilares
possuiraobarrade armadura em agcoCA-10,0mm, vigas superiores (percintas) em aco CA-50 de
8,0 mm, os estribos deverado ser em aco CA-60 de 5,0 mm. Toda a superestrutura, ndo incluso
vergas e contravergas, recebera lancamento de concreto Fck=25Mpa, com
tracol:2,3:2,7(massa seca de cimento/ areia média/ brita 1), sendo preparado de forma
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mecanica em betoneira.

Foi considerado vergas nas portas e contravergas para janelas, ambas em concreto sendo
moldadas in loco, as vergas terao acréscimo de 20,0cm para cada lado da porta (em relacdo a
largura da porta) e as contravergas acréscimo de 10,0cm para cada lado da janela (em relacéo
a largura da janela).

Optou-se por alvenaria de vedacdo em bloco ceramico, entre os banheiros havera parede de
divisdo com aplicacdo de grama sintética tipo samambaia, h=2,10 m.

A cobertura possuira formato arqueado sendo composta por tercas e caibro tubolar de 50mm
(2"), e telhamento em telha metalica tipo chapa-chapa, sera aplicado massa de vedacédo néo
permitindo deslocamento entre beiral da telha e alvenaria,conhecido também como cordéo de
arremate.

Nas paredes externas, para aderir ao reboco, executara chapisco sua aplicacao consiste em
molhar abundantemente as superficies a qual se destinam o chapisco,para melhor
aderéncia).Para o acabamento externos sera aplicado fundo selador acrilico, massa latex e
posteriormente tinta latex acrilica. Nas paredes internas com revestimento ceramico em placas
tipo esmaltada com dimensdes de 20 x 20 cm, assentadas apds chapisco e emboco,
respeitando a cura entre as camadas.

O piso serd composto por camada sem lastro de concreto magro,espessura de 3,0cm, depois
havera camada de contrapiso,espessura de 3,0cm,e entdo sera assentado revestimento
ceramico de 35x35 cm.

Quanto a loucas e acessorios, serao vaso sanitario sifonado com caixa acoplada, barras de
apoio em aco inox, lavatdrios suspensos de canto em louga, toalheiro e saboneteira, ambas
tipo dispenser em plastico, a papeleira de parede sera em metal cromado, espelho cristal, sem
moldura com espessura de 4,0 mm.

3.3.1 Acessibilidade: O projeto atende a ABNT NBR 9050:2020 — Acessibilidade a
edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos. Estabelecendo critérios e
parametros técnicos a serem observados quanto ao projeto, construcéo, instalagéo e
adaptacéo do meio urbano e rural, e de edificacdes as condi¢cdes de acessibilidade.
Compreendendo a necessidade de utilizagdo dos ambientes, equipamentos urbanos e outros,
de forma auténoma, segura e permitindo uma vivéncia e percep¢ao do ambiente de forma
adequada ao referente publico, abrangendo a todos os usuarios sem limitagéo de acesso ou
estatura.

As solugBes empregadas serdo, mais especificamente, nos sanitarios e calcamento externo. A
seguir, estdo citadas solucdes escolhidas para o atendimento da norma vigente:

3.3.2.Portas:com dispositivos de acionamento que ndo exigem firmeza,precisdo ou tor¢cédo do
pulso,com macanetas do tipo alavanca na altura de 1,10m do piso acabado. As portas serdo
confeccionadas em madeira de lei envernizada, medindo 0,90x2,10 m, com barra de apoio em
aco inox de 40cm de comprimento e chapa metalica resistente a possiveis impactos de
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equipamentos para pessoas com mobilidade reduzida, com altura de 40cm. Nos sanitarios
PCD e banheiros PCD.

3.3.3 Sanitéarios: compreende barras de apoio em parede, proximo dos vasos sanitarios e dos
lavatérios suspensos.Banco articulado em aco inox,fixado na parede, no banheiro do posto de
guarda/ administragdo. Com pouco desnivel entre a circulacdo e ambiente interno. Ambiente
dimensionado considerando area de manobra.

3.3.4 Instalacdes Elétricas

O servigo deste item compreende iluminacao externa geral e instalacdes elétricas das
edificacdes. Devido as instalacdes elétricas serem novas, esta previsto Quadro de Medicao
Geral de Energia para Barramento trifasico+neutro+ terra (CPG) com Disjuntores tipo padréo
DIN, com fiagdo passando por canaleta em alvenaria, destinando-se Centro de Medi¢céo
Polifasico com medidores polifasicos ereservas (CMO01) eentéo distribuidos paraos quadros
dedistribuicdo de circuitos pertencente a cada espaco diferente.

As caixas de passagem elétrica deverdo ser confeccionadas em concreto pré moldado, com
fundo de brita para facilitar no escoamento da 4gua, a protecdo contradescargas atmosféricas
terdhastes deaterramentofixadas
apercussaonosolo,sendoacomodadosemcaixadeinspecaocircularempolietiienog30cm,com
malha de aterramento em cabo de cobre na de 25mm?2, a tampa da caixa sera em ferro fundido
reforcado, protegendo contra trafego de pessoas ou veiculos, préximo a portico de entrada.

3.3.5 Instalac6es hidrossanitéarias:

Vale evidenciar que a distribuicdo e abastecimento de agua, sera alimentado pela rede do
sistema de 4gua existente.Havera 01 ligagdo do Ramal g32mm direto para o hidrémetro
DN25mm(3/4”) para vazéo de 5,0m3*h com registro de esfera em PVC DN 25 mm, este ficara
acomodado em caixa de protecdoramificando para os pontos que alimentardo aos 2 Banheiros
Publicos.

Sendo que a entrada principal de 4gua sera por tubos e conexdes em PVC com diametro de
32mm, porém, chegara as edificagdes e torneiras com tubulacdo em PVC com didmetro de
25mm,a medicdo e o controle de consumo de agua sera por hidrometro DN 25 mm, enterrada
no piso externo paralelo a pia, abaixo da pia sera instalado registro de gaveta cromado de %7,
interrompendo o fluxo de agua da pia.

A captacao dos efluentes oriundos de pias/lavatorios e ralos sifonados de 100x40mm seréo
por tubos e conexdes com diametro de 40mm destinando-se até o filtro (sistema de esgoto), ja
os de captacdo dos vasos sanitarios se destinardo ao tanque séptico por tubos e conexdes de
100mm de diametro, o despejo no sistema de esgoto serdo interligados por tubos de 100 mm,
foi proposto a unificacdo de entrada através de caixa de passagem e inspecdo, e entao
destinado ao tanque séptico. Vale ressaltar que antes dos efluentes entrarem no sistema de
esgoto, deverao passar por caixa de inspecao a fim de garantir a manutencdo adequada em
caso de entupimento.

A tubulacéo devera pertencer a série reforgada e serem soldados, o terminal de ventilagéo de
250mm deverao ser instalados ultrapassando 30cm da cobertura da edificacdo,sendo fixados
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em conexao de reducédo antes de chegarem as caixas de inspec¢éao, a fim de evitar odores,
dimensdes dispostas em projeto de esgoto.

3.3.6 Drenagem geral e adgua pluvial:

No calcamento externo sera realizada drenagem superficial através de meio- fio em concreto
(0,15x0,12m) com lamina d’agua interligado com a rede de drenagem superficial existente.
As edificacdes previstas terdo coberturas com beirais projetados a 0,50m, protegendo a
edificacdo da excessiva insolacdo e das chuvas.

3.4 ARQUIBANCADAS E MURO DE ARRIMO

3.4.1 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM

3.4.1.1 ESCAVACAO

Definicdo: Cortes sdo setores do nivelamento do terreno cuja implantacdo requer
escavacdo de materiais que constituem o terreno natural desde o nivel requerido até a altura
resultante do projeto arquitetdnico ou da inclinacdo dos taludes de corte, nas areas definidas na
planta e cortes. Equipamentos: Sera executada com o uso de equipamentos adequados, que
possibilitem a execucdo simultdnea de cortes e aterros, tais como, tratores conjugados a
carregadores frontais, retroescavadeira, escavadeira de langa, caminhdes basculantes.

Execucdo: A operacdo serd precedida da execucdo dos servicos de limpeza. O
desenvolvimento da operacdo de terraplenagem se processara sob a previsdo da utilizacdo
adequada ou rejeicdo dos materiais extraidos. Assim serdo transportados para a constituicao de
aterros, 0s materiais que pela classificacido e caracterizacdo efetuada nos cortes, sejam
compativeis com as especificacfes da execucdo de aterros. Constatada a conveniéncia técnica e
econbmica da reserva de materiais escavados nos cortes para a confeccdo das camadas
superficiais da plataforma, sera procedido o deposito dos referidos materiais para a utilizacdo
oportuna. Desde que aconselhavel técnica e economicamente, as massas em €excesso, que
constituiiam o bota-fora, devem ser integradas aos aterros, constituindo alargamento da

plataforma, adogamentos dos taludes a berma de equilibrio.

3.4.1.2 ATERRO

Definicdo: Os aterros séo setores da terraplenagem cuja implantacdo requer deposito de
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materiais terrosos, provenientes dos cortes, construidos até os niveis previstos no projeto
arquitetdénico. Equipamentos: O transporte de terra para a constru¢do de aterros sera executado
pbr equipamento adequado para a execuc¢do simultdnea de cortes e aterros. Langamento: Sera
feito em camadas de no méximo 0,30 (trinta centimetros) em toda a extensdo do aterro.
Compactacdo: Todas as camadas serdo convenientemente compactadas com equipamentos
apropriados a cada caso, até atingirem compactacao ideal.

3.4.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
v GERAL
Os servigcos em fundacdes, contengdes e estrutura em concreto armado serdo executados

em estrita observancia as recomendacdes do Responsavel Técnico. Para cada caso, deverdo ser

seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edi¢do mais recente, entre outras:

o NBR-6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

o NBR-7480 — Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;
o NBR-5732 — Cimento Portland comum — Especificacéo;

o NBR-5739 — Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

o NBR-6120 — Cargas para o calculo de estruturas em edificacoes;

O Responsavel Técnico pela obra, durante a pos a execucdo das fundagdes, contencdes e
estruturas, é o responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as edificagbes vizinhas e/ou

pessoas, seus funciondrios ou terceiros.

v FORMAS E ESCORAMENTOS

As férmas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que
regem a matéria.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar possiveis
deformacdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. As
formas serdo dotadas das contra-flechas necessarias conforme especificadas em norma, e com a

paginacdo conforme orientacdes do projeto arquitetonico.
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Antes do inicio da concretagem, as férmas deverdo estar limpas e calafetadas, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, serd necessaria a
abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a limpeza.

As férmas serdo molhadas até a saturacdo a fim de evitar a absorcdo da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da férma antes da colocacao da armadura.

Deverdo ser tomadas as precaucgdes para evitar recalques prejudiciais provocados no solo
ou na parte da estrutura que suporta 0 escoramento, pelas cargas por este transmitida.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes
metalicos.

As férmas deverdo ser preparadas tal que figue assegurada sua resisténcia aos esfor¢os
decorrentes do lancamento e vibracdes do concreto, sem sofrer deformagfes fazendo com que,
por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir que
sejam danificadas as superficies de concreto.

As férmas para a execucdo dos elementos de concreto armado aparente, sem a utilizacédo
de massa corrida, serdo de compensado laminado com revestimento plastico, metalico ou fibra de
vidro.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloragéo do concreto
aparente.

A variacdo na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serdo verificados e
corrigidos permanentemente, antes e durante o langcamento do concreto.

A retirada das férmas obedecerd a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:

. Faces laterais: 3 dias;
. Faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espacados;
° Faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.
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A retirada do escoramento de tetos serd feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pecas em balanco, o que impedir4 o aparecimento de fissuras em decorréncia
de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverdo ser tomados nos casos de emprego de
“conreto de alto desempenho” (fck > 50MPa), em virtude de sua baixa resisténcia inicial.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer o prazo de 21 dias.

v MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras devera
possuir certificagdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A
comprovacdo através de documentos e nota fiscal deverd ser entregue para fiscalizacéo
juntamente com a medicdo. A madeira proveniente da demolicdo da cobertura passara por vistoria

pelo FISCAL antes de ser encaminhada para o descarte.

v ARMADURAS

A armadura néo poderd ficar em contato direto com a férma, obedecendo a distancia
minima prevista na NBR-6118. Deverdo ser empregados afastadores de armadura dos tipos “clips”
plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do lancamento do
concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucéo do concreto armado deverdo passar por
um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosdo, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posicbes
indicadas em projeto, quando do langcamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de
cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da acdo atmosférica no periodo entre a colocacao
da férma e o lancamento do concreto. Antes do langcamento do concreto, esta nata devera ser

removida.

v CONCRETO

A fim de se evitar quaisquer variagcdes de coloracédo ou textura, serdo empregados materiais

de qualidade rigorosamente uniforme.
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Todo o cimento serd de uma sé marca e tipo, quando o tempo de duracdo da obra o
permitir, e de uma so partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloracdo uniforme, de uma Unica procedéncia e
fornecidos de uma so6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas Uumidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do
concreto, e protegidas da acéo dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocao sera imediata, o que se
processara por langamento, com mangueira de agua, sob presséo.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupgbes de lancamento, especialmente em
paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicagdes nos projetos.

A concretagem s6 poderd ser iniciada apds a colocacao prévia de todas as tubulacdes e
outros elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, ap6s a
concretagem.

N&o devera ser utilizado concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado ap0s o lancamento, de modo a se
evitar falhas de concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a serem
utilizados terdo dimensionamento compativel com as posi¢cdes e os tamanhos das pecas a serem
concretadas.

Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros,
serdo empregados fios de aco com didmetro minimo de 5,0mm (cinco milimetros), ou tela soldada
prépria para este tipo de amarracao distanciados entre si acada duas fiadas Ed tijolos, engastados

no concreto por intermédio de cola epdéxi ou chumbador.

v DOSAGEM

O estabelecimento do traco do concreto sera fungédo da dosagem experimental (racional),
na férma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis, um

concreto que satisfaca as exigéncias do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:

o Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);
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o Dimensdo maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em funcdo das

dimensdes das pecas a serem concretadas;

o Consisténcia medida através de “slump-test”’, de acordo com o método da NBR-
7223;

o Composicao granulométrica dos agregados;

o Fator agua/cimento em funcao da resisténcia e da durabilidade desejadas;

o Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

. Adensamento a que sera submetido o concreto;

o indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de

inchamento e umidade);
o A fixacdo da resisténcia de dosagem serd estabelecida em fung¢édo da resisténcia
caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto.

v CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico abrangeréa as verificacdes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade,
das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecéanica.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto
obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adianta especificado.

Devera ser adotado controle sisteméatico de todo concreto estrutural empregado na obra. A
totalidade de concreto sera dividida em lotes. Um lote ndo tera mais que 20m2 de concreto,
correspondera no maximo a 200m2 de construgdo e o seu tempo de execucdo ndo excedera a 2

semanas.

v TRANSPORTE

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que nao haja segregacdo ou
desagregacdo de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou
evaporacao.

Poderédo ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhdo-betoneira ao
ponto de descarga ou local de concretagem, carrinhos de médo com roda de pneu, jericas,
cacambas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hipotese alguma, o uso de

carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.
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No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo para
evitar a segregagdo. O diametro interno do tubo serd, no minimo, 3 vezes o didmetro maximo do
agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o didmetro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu langamento,
qgue é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o langcamento direto
nas férmas. Nao sendo possivel, serdo adotadas precaucdes para manuseio do concreto em
depdésitos intermediérios.

O transporte a longas distancia s6 serd admitido em veiculos especiais dotados de
movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizagdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-8o condigbes de percurso suave,

tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

v LANCAMENTO

O concreto deverd ser lancado de altura superior a 2,0m para evitar segregacdo. Em
guedas livres maiores, utilizar-se-ao calhas apropriadas, ndo sendo possiveis as calhas, o concreto
sera lancado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pelas com altura superior a 2,0m, com concentracdo de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior serd colocada no fundo da férma uma camada de
armagassa de 5 a 10cm de espessura, feito com o mesmo traco do concreto que vai ser utilizado,
evitando-se com isto a formacgao de “nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o0
concreto ndo seja lancado havendo agua no local, e mais, a fim de que, estando fresco, ndo seja

levado pela agua de infiltracéao.

v ADENSAMENTO

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas ndo maiores que 20cm de
altura.

O adensamento sera cuidadoso, deforma que o concreto ocupe todos os recantos da férma.

Serdo adotadas precaucdes para evitar vibracdo da armadura, de modo a ndo formar

vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.
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v CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagdo devera se
iniciar tdo logo termina a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apés o fim da pega
continuar& por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de p6

de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terd no minimo 5,0cm de espessura.

v LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

Para limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua.

Manchas de lapis serdo removidas com uma solugdo de 8% de acido oxallico ou com
tricloroetileno.

Manchas de tinta serdo removidas com uma solugdo de 105 de acido fosforico.

Manchas de Oxido serdo removidas com uma solugdo constituida por 1(uma) parte de
nitrato de sédio e 6(seis) partes de agua, com espargimento, subseqlente, de pequenos cristais de
hoposulfito de sodio.

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superficies, serao
tratadas com argamassa de cimento, no traco que lhe confira estanqueidade e resisténcia, bem
como coloracdo semelhante a do concreto circundante.

As rebarbas e saliéncias maiores serao eliminadas.

3.4.3 IMPERMEABILIZACAO

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construcdo, tanto em concreto quanto
em alvenaria, que estiverem em contato com o solo.

As superficies a serem pintadas deverdo estar completamente secas, asperas e
desempenadas.

Deverédo ser aplicadas a brocha ou vassourdo, uma deméo de penetracdo e duas de
cobertura, apds a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundacéo deverdo ser impermeabilizados na face duperios das alvenarias

de embasamento, descendo até as sapatas e blocos em cada uma das faces lateriais.
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3.4.4 ALVENARIA DE VEDACAO

Os painéis de alvenaria do prédio serao erguidos em bloco ceramico furado, nas dimensdes
nominais de 9x14x19cm, classe 10, recomendando-se o uso de argamassa no trago 1:2:8
(cimento:cal:areia), com juntas de 12mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 14cm de
espessura ja considerando os revestimentos de chapisco, embogo paulista e pintura.

O bloco ceramico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela Certificacao
Nacional de Qualidade ‘o “PSQ”, um certificagdo da ANICER em parceria com a ABNT e o
Ministério das Cidades do Governo Federal.

A CONTRATADA devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes,
a fim de proceder a correta locagéo da alvenaria, bem como seus véaos e shafts.

Os blocos com junta amarradas deverdo ser empregados previamente umedecidos ou
molhados.

Os procedimentos de controle de qualidade descritos na NBR-7171 deverdo ser obsevados.

Relativas a locagéo, as seguintes recomendacdes devem ser observadas:

o Paredes internas e externas sob vigas deverdo ser posicionadas dividindo a sobra
da largura do bloco (em relagéo a altura da viga) para os dois lados;
o Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas

alinhas pela face externa a da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre a viga baldrame, deve-se reforcar o bloqueio a umidade
ambiente e ascensao higroscopica, empregando-se argamassa com aditivo impermeabilizante nas
trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, serd utilizado, obrigatoriamente, escantilhdo como guia das juntas
horizontais. A elevagéo da alvenaria sera feita, preferencialmente, a partir de elementos estruturais,
ou qualquer outro elemento da edificagdo. O elemento estrutural que ficard em contato com a
alvenaria deve ser chapiscado.

Na fixagdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo”, os
quais podem ser barras dobradas em forma de “U”, barras retas, em ambos os casos com diametro
de 5,0mm, ou telas de ac¢o galvanizado de malha quadrada 15x15mm, posicionadas de duas em
duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando guia na
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execucdo dos servicos. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas com a
utilizag&o de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou argamassa expansiva propria
para este fim. Preferencialmente deve ser realizado de cima para baixo, ou seja, apdés o
levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodacao da estrutura
e evitar o aparecimento de trincas. Para tanto, € necessario deixar uma folga de 3,0 a 4,0mm entre

a alvenaria e o elemento estrutural.

3.4.5 CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS

As alvenarias da edificacdo ser8o protegidas com a aplicacdo de chapisco,
homogeneamente distribuido por toda a area considerada. As paredes serdo chapiscadas por todo
seu “pé-direito”.

Inicialmente serd aplicado chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composicdo 1:3, com 0,5cm de espessura. Em superficies bastante lisas devera ser
adicionado ao trago, aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco, nas quantidade indicadas
pelo frabicante.

Deverao ser empregados métodos executivos adequados, observando:

o A umidificacdo prévia da superficie que ira receber o chapisco, para que nao haja
absorcao de agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo a resisténcia do chapisco;
o O lancamento vigoroso da argamassa sob o substrato;

. O recobrimento total da superficie.

3.4.6 REBOCO PAULISTA

ApOs 24 horas da aplicagdo do chapisco, sera aplicado reboco paulista com espessura de
2,0cm, no traco 1:2:8.

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e
conferir as desejadas caracteristicas de trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, absor¢édo de
deformacdes, restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecéanica e durabilidade.

A aplicacdo sera feita com colher, quando iniciar a cura, sarrafear com régua de aluminio

cobrindo todas as falhas. O acabamento ao final podera ser feito com esponja densa.
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3.4.7 LASTRO DE CONTRAPISO - CALCADA

O lastro de contrapiso sera executado para ampliar as cal¢cadas externas, no entorno da
obra, sera executado com impermeabilizante e espessura de 8cm.

Sera executado somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado.

E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar por
um periodo minimo de 8 dias.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em dire¢&do oposta a obra.

A argamassa de regularizagédo sera sarrafeada e desempenada a fim de proporcionar um

acabamento sem depressdes ou ondulagdes.

3.4.8 CALCADAS

As inclinacdes, larguras e demais detalhes construitivos das rampas e calgcadas para P.N.E.

deverao obrigatoriamente seguir a risca a norma NBR 9050 da ABNT.

3.4.9 PINTURA

. Fundo selador acrilico;

. Pintura acrilica sobre massa corrida acrilica;
o Cores especificadas pelo Fiscal.

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e
devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. As superficies a pintar serdo
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.
A eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaugfes especiais contra 0
levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies sé
poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberdo duas deméaos, sendo que, cada
demdo de tinta somente podera ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e
guatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma
delas. Serdo adotadas precaucfes especiais e protecdes, tais como 0 uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura. As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas

propor¢cdes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou
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marcas de pincéis. Pintura & base de latex acrilico As paredes internas serdo emassadas com

massa acrilica, seladas com liquido preparador de superficies e pintadas com tinta latex acrilico
com acabamento fosco
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