ESCALA 1:5 ~
Legenda e Especificagbes 50 ESPECI FICACO ES
Quadro de Medig&o - Entrada padr&o Copel . N
;gg}fg‘.’,gﬁ,?ﬁ;dﬁggaé’jp‘g;f?ggaaigﬁ,aBgnﬁcﬁg"é’gg’gﬂ(’)“OTC 901100 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO 400x300x200mm - CONFORME ESPECIFICAGOES NA LEGENDA
Obs.: © ,
1- Outras configuragdes de alimentacéo podem ser adotadas dependendo das @ - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO - 50A - REF.: WEG MDW-B50-2
caract.?_rlstlgas dc:oc‘jal de gmp(ljantzlalgao ?c r_esgecg\sadparque. Azsm, a fetuad
especificagdo exata do modo de alimentagéo do o parque deve ser efetuada - .
NQM peFa exect?tora do servigo. Porém devem ger respeitaldaéJ asqespecificagﬁes o - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO - 16A - REF.: WEG MDW-B16-2
minimas de tubulago e fiagdo indicadas neste projeto. . o -~ ,
2-As 9593?'{'_039098 de tubslaggo € ftlag:ao |tnd|cadasdnesdte prolde.to_ sdo Va“gasd 10 30 10 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO - 20A - REF.: WEG MDW-B20-2
para uma distancia maxima de 35 metros entre o quadro de medig¢&o e quadro de
distribuicdo. Intercalar caixas de passagem no solo (40x40x40cm) a cada 20m de - - - - - . _63-.
comprimento do trecho de eletroguto egterrado ( ) INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) - 4 POLOS - 63A - 30mA - REF.: WEG RDW30-63-4
- TRILHO PARA DISPOSITIVOS PADRAO DIN
Quadro de distribuicao - BARRA DE DISTRIBUIGAO TIPO PENTE - BIFASICO - 80A - 12 POLOS (CORTAR POLOS EXCEDENTE) - REF.: WEG BR2-6
- S}Jadro_de (iAistgggigéolfieagerutirP 200
- Dimens6es A=400mm L=300mm P=200mm 2 .
2 3 - Erauf?e prgtegﬁo IP|54 ou n‘;\aior - CONECTOR GENERICO PARA BARRAMENTO TIPO PENTE - REF.: WEG AL-BR
" " - Em chapa de ago galvanizado com pintutura e tratamento anti-corrosivo
1x GALVANIZADO @314 ! ! 1x GALVANIZADO @314 - Gom placa de montagem mterna - BARRAMENTO DE TERRA - EM COBRE - FIXADO SEM ISOLADORES DIRETAMENTE NA CARCACA DO QUADRO -
- Disjuntores e ixados em trilhos padrao :
2 -3 - Co%exéo dos disjuntores dos circuitgs através de barramento tipo pente COM PARAFUSOS - MINIMO 6 TERMINAIS
of 2x400) 24400W v HQD - Barramento de Neutro e Terra idependentes .
X4 - Aterrar barra de Terra através de cabo de cobre isolado 10mm? fixado na haste - BARRAMENTO DE NEUTRO - EM COBRE - FIXADO COM ISOLADORES - COM PARAFUSOS - MINIMO 6 TERMINAIS
30)(3&);8 30x30x30 d_e]_terra através de cogector tipo gAf ehm cobrg " g
- Tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado - U
| - Isolagéo das partes vivgps com chapa em policarbonato transparente . i @ ELETRODUTO KANALEX @1.1/2
| - Plaqueta de identificacdo nos Disjuntores, DR, e barramentos de Neutro e Terra Lista de detalhes dos aterramentos nas caixas de passagem no solo: ; ,
- Plaqueta de sinalizagao e adverténcia na tampa externa do quadro indicando . . - T8 BT By @ - ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQUEAVEL @32mm
| pecrlgo et a'tet.nsaodde ope{aga_o do qua?ro f NBR 5410 e 2%:;?3 Bgféﬁgmg%rg%ggt%}atg?ad:(grallsge;g;o&a caixa através de condutor @ = N
- Caracteristicas de construgao e montagem conforme - 3 .
SAIDA DA CAIXA DE PASSAGEM E CURVA PARA | - \I—}mblé’nidc:hem1 muDretalﬁe gl?/enaria comgpingadeira de cobre isolado de #10mm?, fixado da haste de terra através de conector tipo o l o oloale o 0% K @ - HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD @5/8 x 2,40m ALTA CAMADA 254 MICRONS - REF.: TEL 5814
— SAIDA DA CAIXA DE PASSAGEM E CURVA PARA , - t: t:
| SUBIDA ATRAVES DE ELETRODUTO PVC D314, eroeiahe Te belahe ® . - CONECTOR TIPO GAR - CABO-HASTE - PARA HASTE @5/8" E CABO 10mm2
TRANSICAO DO ELETRODUTO DE PVC PARA 3 -CX2- gfixa de gassagen: judntf; ao quadro de d(jstribuié;éo(:j distribuico através d °
ELETRODUTO @3/4" GALVANIZADO A 10cm ABAIXO . . . ~ . - Aterrar o barramento de terra e carcaga do quadro de distribuicdo através de
2 | R r Caixa de passagem de concreto no piso (Dlmensoe"s Indicadas em cm) : condutor de cobre isolado de 10mm? e conector tipo GAR °
NO NIVEL DO S&?Tggg@%@\f\%@%ﬁr{%\g&% | 4 - Com Haste de Aterramento tipo Copperweld @5/8" x 2,40m alta camada 254 microns - Aterrar o poste de iluminagao do campo através dg condutor de cobre nu de
—IH—I 0BS.: VALIDO PARA TODOS OS POSTES DE oo ggm :iarg]rﬁ)ar?omfucr?ggﬁatlocaixa ?SOmmz, ‘ftiz(ado na haste de terra através de solda exotérmica conforme
4 ILUMINACAO DO CAMPO | = Obs.: Ver lista de detalhes dos aterramentos nas caixas de passagem no solo etalhe T T
-CX3,4,6,7 e 8- Caixa de passagem junto aos postes de iluminagéo do campo:
| - Qé%rrar? Fos(tje de ilﬁjmitnagé? do cz}mpq aéravé?dde ccr;dutqr de cofbre nu de
mm?2, fixado na haste de terra através de solda exotérmica conforme
Poste de iluminag&o do parque: "Detalhe 4" (: )__. 1: :}——o
| - Poste metalico com 4 r?\et?cs de altura e luminaria modelo Schreder Rubi ou X
| similar conforme memorial destritivo arquitetdnico - CX'5 - Caixa de passagem nos fundos do campo: !
@ - Para lampada com poténcia nominal méaxima de 150W - Esta caixa ndo devera conter haste de terra e ndo possuira nenhum
| | - Xer detalhe d% Iulminérina nod"Detthe 5" g dutor d g aterramento em seu interior DETALHE 2
-1- - Aterrar corpo da luminaria e do poste através do condutor de terra do circuito
de ali tacdo através de terminal d a
| i - %ii;?:?:;gggsz ?giinge?gnagioxiggﬂﬁﬁssao Obs.: Todas as hastes de aterramento dever&o possuir as seguintes caracteristicas: % VISTA LATE RAL DA M U RETA DO QD
| - Ver demais caracteristicas no projeto arquiteténico Haste de Aterramento tipo Copperweld @5/8" x 2,40m alta camada 254 microns ESCALA 1:10
| Poste de iluminagdo do campo: PINGADEIRA
| - Poste metélico com 8 metros de altura conforme projeto estrutural do campo
- Duas luminarias por poste, contendo: luminaria tipo projetor para lampada de
| vapor metalico de 400W (Ref.: Philips HLF 432 ou similar), lampada de vapor
| metalico 400W (Ref.: Philips HPIT 400W-PLUS), reator para lampada de vapor ]
metalico 400W com ignitor e capacitor integrado (Ref.: VMTE400A261G P) = 0 B - AN o
| ATERRAR O PORTE METALICO ATRAVES DE CONDUTOR DE - A tubulagéo que sobe no poste de iluminagéo para alimentagéo elétrica das . . L . . . . — —l
BRE NU #50mm? E HASTE DE ATERRAMENTO NO SOLO | luminérias deve ser eletroduto galvanizado a fogo @3/4" - . . . . -
2 VER NOTA: "ESPECIFICAGOES DO ATERRAMENTO DOS 3 2 A-t%-OW Obs.: ﬁaida da caixa de passagem e curva para subida atra\‘/lés de eletroduto |4 4 -9 A o ‘q - .
i x GALVANIZADO @3/4" POSTES DE ILUMINAGAO DO CAMPO" . X pvc @3/4", transicéo do eletroduto de pvc para eletroduto @3/4" galvanizado a . . y a - '4 . a . Lo .. <t -
OBS.: VALIDO PARA TODOS OS POSTES DE ILUMINACAO 1x GALVANIZADO @3/4 !10651374?3“(0 no nivel do solo, subida no poste através do eletroduto galvanizado . - -4 L . 10 I: PAREDE
e " - — .
DO CAMPO 4 - Eixar a tugulla(;éo elé¥icg no| interior das trelié;as do poste d i h 4
- Usar condulete tipo "T" de aluminio no topo do poste para derivagao para as . C . X
4ox40x40 duas luminarias PocoposEp eop R . QUADRO DE DISTRIBUICAO 1
CX7 - Aterrar o corpo das luminarias através do condutor de terra do circuito de 4
40x40x40 alimentagéo através de terminal de compresséo tipo olhal . . <
| - Aterrar o poste metalico através de cabo de cobre nu #50mm? fixado a 10cm da . 40 .
base do poste através de terminal de compresséo e interligado a haste de terra .9 a
localizada na caixa de passagem elétrica no solo através de solda exotermica . s 5
| - Ver o "Detalhe 3" e "Detalhe 4" para detalhes do aterramento do poste matalico . . . <.
- Ver demais caracteristicas no projeto arquitetonico e projeto estrutural . :
. A4
| 5 a
<7
| Eletroduto Enterrado no Solo . @ g . a4
—_—_— — — - Os eletrodutos néo eslpecificados em projeto serao flexiveis, . -9
| corrugados de PVC @1 - A < .
22 Detalhe de fiagao elétrica: . .
| . Conduto com fios Neutro, Fase, Retorno e Terra P a .
—-|'|"I(L o1 respectivamente com nimero do circuito, comando do .9 :
4 retorno, bitola do condutor e diametro do eletroduto . - pa| . )\&\ I_, RS « 4. 4 R
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| DETALHE 3 DReno 1T
3 ~
- odimos e T ATERRAMENTO DO POSTE DE ILUMINAGAO DO CAMPO
VEM DO QUADRO DE MEDIGAO X A
- ey M DO QUADRO DE MEDIG ! CONEXAO DO CABO DE COBRE COM A ESTRUTURA DO POSTE
i 2xigbw DO QUADRO DE MEDIGAO —| ab 4 SEM ESCALA
CX6 "
40x40x40 PVC @1.1/2 16 —{ : N
| ! £X2 ESTRUTURA METALICA DO POSTE DE ILUMINACAQ v
SO 40x40x40 .
| PVC @1" —1T0—.[|-|—.L|-|—[|-|— TERMINAL DE COMPRESSAO ESTANHADO COM DOIS
4 4 25 FUROS PARA CABO DE COBRE 50mm?
2 ATERRAMENTO DA BARRA DE TERRA DO QD -} PR SEXTVADA EM 20O REF.TEL-5177
Y \ " FIXAR A 10cm DA BASE DO POSTE DE ILUMINAGAO NO
! VAI PARA ALIMENTAGAO DAS LUMINARIAS INTERIOR DAS TRELICAS DO POSTE
ARRUELA LISA DE ACO
L AN P TNOX 1/4"
N~ REF.:TEL-5305
\ ~ /
\ QD ARRUELA DE PRESSAO EM AGQ g
PVC @1.1/2" ~ INOX @1/4" REF..TEL-5311
N~ /\_[T_‘i ’ 10
_—- e ————— — — — o DETALHE 4
CX5 CX
40x40x40 40x40x4 PVC @1.1/2" A
2 PARAFUSO INOX GABEGA SEXTAVADA B1/4" - 1.1/ ATERRAMENTO DO POSTE DE ILUMINACAO DO CAMPO
S~ CABO DE COBRE NU 50mm? INOX REF.-TEL-5329 CONEXAO DO CABO DE COBRE COM A HASTE DE ATERRAMENTO
L CONECTAR NA HASTE
ATERRAMENTO SEM ESCALA DETALHE 5
DETALHE POSTE ILUMINACAO RUBI E BASE
ESCALA 1:50
CABO DE COBRE NU 50mm? G HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
PROVENIENTE DO COPPERWELD ALTA CAMADA
ATERRAMENTO DO POSTE @5/8 x 2,40m (254 MICRONS)
DE ILUMINAGAO REF.: TEL-5814
POSICIONAMENTO DO QUADRO DE MEDIGAO
SOLDA EXOTERMICA:
(MOLDE HCL 5/8.50-5 REF.: TEL-95611)
(CARTUCHO N°115 REF.: TEL-99115)
(ALICATE Z-201 REF.: TEL-98201)
Vo,
N
ESCALA 1:100 v 8
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1- TODOS 0S ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE PVC @32mm (1").
2 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER EPROTENAX - ISOLA(;AO 0,6/1kV (90°).
3 - ONDE HOUVER TRAFEGO DE VEICULOS ENVOLVER O ELETRODUTO EM ENVELOPE DE CONCRETO.
DlAG RAMA UNlFlLAR Do QUADRO DE DlSTRlBUlCAO 4 - 0S CONDUTORES FASE A, B, E C QUE ALIMENTA, OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO A PARTIR DA ENTRADA DE
SEM ESCALA SERVICO DEVERAO SER MARCADOS COM FITA NAS CORES AMARELA, BRANCA E VERMELHA RESPECTIVAMENTE
"'\’_—AA p - P 5 - TODAS AS PARTES METALICAS, NORMALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS.
[k L DESCRICAO , ~ ~
H P [Sp— T 6 - OS DISJUNTORES ATE 100A, INSTALADOS NOS CENTROS DE MEDICAO DEVERAO SER ADQUIRIDOS DE
o /—a b gawx?‘de rem;‘ao Padréo Copel 13 FABRICANTES CADASTRADOS PELA COPEL.
(5550 W) 16 A _l g ’5’ d Eletroduto de PVC ; 7 - E VEDADA A ULTILIZA(;»&O DE CHUVEIROS E TORNEIRAS ELETRICAS COM CARCAGCA METALICA E RESISTENCIA NUA.
o | Lwvapara Eretroduto pvc N X N .
| ur (750 W) 4 (luminag&o Parque) - PN P 1 8 - PARA A ESPECIFICACAO DAS LUMINARIAS E TIPOS DE LAMPADAS VER PROJETO ARQUITETONICO, DEVENDO
c ucha A . ’ . S
| 63 A | Izls R+S d . i,mzqéosegmdmWEWQ : SEMPRE OBEDECER A POTENCIA MAXIMA DISPONIVEL POR PONTO ELETRICO INDICADA NESTE PROJETO. / 40cm >‘/
R 50A 30mA 20A v L foatuss Sabess Quadra ! 9 - OS ELETRODUTOS DEVERAO ESTAR ENTERRADOS A UMA PROJUNDIDADE MINIMA DE 50cm DO NiVEL DO SOLO. e
W DR N I T (2409 W) (luminagso Quadra Direita) L[ | 10 - O ESQUEMA DE ATERRAMENTO ELETRICO DA ESTRUTURA E O TN-S, OU SEJA, O CONDUTOR DE NEUTRO E O ( S )
10 - 4 N conrdeconens N CONDUTOR DE PROTEGAO SAO DISTINDOS. ASSIM, O BARRAMENTO DE NEUTRO SO DEVE SER SER ATERRADO JUNTO \ /
| (2400 W) - p | cabade nspecao Atermramento 1 AO QUADRO DE MEDIGAO, E A PARTIR DESDE PONTO O NEUTRO NAO DEVE MAIS SER ATERRADO.
HT 3 (lluminagéo Quadro Esquerda) q | osunos 1 N ~ ~
TN I IL R+S f R P ) 11 - REFERENCIA DE EQUIPAMENTOS INDICADOS COM A SIGLA "WEG" SAO DE FABRICAGAO DA "WEG S.A."; COM A
e [ e ssvanaado ; SIGLA "TEL" SAO DE FABRICAGAO DA "TERMOTECNICA IND. E COM. LTDA.".
| | " Vel u Caixa de Passagem 4
10 4 1500 (4AX) VARIAVEL
] _—
<L : —
k3 = VOLTAS
- l/_ -
HE . - NOTAS:
gls ESPECIFICACOES DO ATERRAMENTO DOS POSTES DE ILUMINACAO DO CAMPO ~ ~ . .
= IMPORTANTE: 1- TODA E QUALQUER MODIFICACAO NA OBRA, EM RELACAO AO PROJETO ELETRICO, SOMENTE PODERA SER
- O QUADRO DE MEDICAO, RAMAL DE ALIMENTACAO DO QUADRO DE - Os postes de iluminag&o devem ser aterrados por cabo de cobre nu #50mm?, fixado FEITA ATRAVES DE AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO, PARA ASSEGURAR A
5 DISTRIBUICAO E RESPECTIVA INFRA-ESTRUTURA NAO FAZ PARTE DESTE no poste de iluminagédo e em haste de aterramento no solo. METODOLOGIA DE TRABALHO ADOTADA.
~ N A PROJETO, ESTA INDICADO APENAS A CARATER ILUSTRATIVO. - A conex&o deste cabo no poste deve-se dar através de termlnel de comp"resséo ) 2- (DE ACORDO COM OS ARTIGOS NOs 18 E 20 DA LEI N° 5194-66, DO CONFEA, QUALQUER MODIFICAGAO DO
QUADRO DE CARGAS DO QUADRO DE DISTRIBUICAO L | ol ° o) ‘ - NESTE ASPECTO, ESTE PROJETO CONTEMPLA SOMENTE A INFRA-ESTRUTURA estanhado, fixado no poste através de parafusos e porcas conforme “Detalhe 3” do projeto PROJETO, NAO AUTORIZADO FORMALMENTE PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO MESMO, IMPLICARA NA
SEM ESCALA Do e e i 10U 0S ENTRADAS ENTRE A CAIXA DE PASSAGEM NA BASE DO QD ATE O QD. ggm?doEgtgoﬁgﬁ,xﬁg ?e?rﬁir?:lr deéeég%dpar :S:‘ggoégpnagirglgme 10 cm do solo, néo sendo SUSPENSAO DA RESPONSABILIDADE SOBRE A AUTORIA DO PROJETO).
NOTAS i = . A ~
1. AESPEGIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES € INDICADA NA LISTA DE NATERIAS DO PROJETO iy O GOV PASSAGEM DE PEDESTRES 3.50m - ESTE PROJETO CONSIDEROU UMA ENTRADA BIFASICA PADRAO COPEL DE 50A ~ A conex3o do cabo de cobre com a haste de aterramento no solo deve ser efetuada 3- EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE OS DESENHOS DE DATAS DIFERENTES, PREVALECERAO SEMPRE OS MAIS
A A A . - f « » . RECENTES.
Quadro de Cargas QD 2 omencoss aumLvErRo o INSTALADA A UMA DISTANCIA MAXIMA 35 METROS DO QUADRO DE DISTRIBUICAO. através de solda exotérmica, conforme “Detalhe 4" do projeto. A haste de aterramento 3 ) _ )
Circuito Descrigdo Esquema Vv Pot. total. Pot. total. 7 Fases | Pot.-R ¥ Pot.-S In' Condutor Ic Disj | dV parc | dV total -CASOA DISTANICIA ENTREO QM E O QD SEJA MAIOR DO QUE 35 METROS’ DEVE devera ficar abrigada no interior das caixas de passagem elétricas. 4- E MANDATORIA A COMPREENSAQ TOTAL DO PROJETO. EM CASO DE DUVIDA CONSULTE O ENGENHEIRO
v) (VA) w) w) W | ® (mm2) ON RO ) %) DETALHE - PADRAO DE ENERGIA - INDIVIDUAL - RAMAL DE SER EFETUADO CALCULO DA QUEDA DE TENSAO PARA A NOVA DISTANCIA E - A haste de aterramento devera ser do tipo Haste Copperweld @5/8” x 2,40m alta AUTOR DO PROJETO.
TorlrseSe Pt o7 5 Tl 5 T M2 L2 B S L 3 x - X NOVO DIMENSIONAMENTO DO CONDUTOR DE ALIMENTACAO DO QD. camada 254 microns.
uminagéo Quadra Direita + X + .0 [2x . . A 2 i a
Tuminacdo Quadra Esquerda oV oo 2400 R+ o1 01 ] b S A I ) i ) N ENTRADA SUBTERRANEO - MEDICAO EM MURO - PARA UMA DISTANCIA MAIOR DO QUE 35 METROS E MENOR DO QUE 53 METROS - O cabo de cobre nu #50mm? deve estar em contato direto com o solo, no devendo
TOTAL | QD 220/ 127V 7 5550 R+ 2775 75| 28.1] 2#10(10)+(T10) EPR 1KV | 73.02x60A] 188 T ENTRE O QUADRO DE MEDICAO E O QUADRO DE DISTRIBUICAO, PODE-SE sera (r)lga bo %m eebro u %50 2 g tinuo deste o terminal d 50 até
EXECUTAR ESTE RAMAL COM CABO DE COBRE 16mm2 COM AS MESMAS hasté dec{aerroa e cobre nu mm= deve ser continuo deste o0 lerminal de compressao ate a OBRA:
i A y . . = . P PROJETO "MEU CAMPINHO"
CARACTERISTICAS JA ESPECIFICADAS NESTE PROJETO. - Ver o estudo de necessidade de instalagdo de SPDA para demais especificagdes.
Especificagao da fiagédo a ser utilizada PROPRIETARIO/EMPRESA:
- Condutores de alimentacao do QD: PARANA CIDADE
-4 (F+F+N+T) x Cabo de Cobre Unipolar - Bitola 10mm? - Prysmian Eprotenax - Isolagéo 0,6/1kV 90°
- Codutores de alimentag&o do Circuito 1: -
- 1 x Cabo de Cobre Multipolar - Bitola 3x2.5mm? (F+F+T) - Prysmian Eprotenax - Isolagéo 0,6/1kV 90° ENDERECO: ;
- Condutores de alimentag&o do Circuito 2 e 3: Estado do Parana

- 1 x Cabo de Cobre Multipolar - Bitola 3x4mm? (F+F+T) - Prysmian Eprotenax - Isolagdo 0,6/1kV 90°

RESPONSAVEL TECNICO:

ENG. CESAR LUIZ SCOLARI - 3436/D CREA SC.

PROJETISTA: DATA: OBSERVAGOES:
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