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caixa em concreto de captagéo dreno

60cm x 60cm x 70cm
ligar a rede coletora pluvial

sistema de projetores p/ iluminagéo
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ld&mpadas 400w - 32000 lumens

rede de cobertura

polietileno 150mm
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cordoalha

cabo de ago 4mm
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méao francesa

caimento [dreno 1%

escala 1:100
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grama sintética
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sistema de drenagem D
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mao francesa trelicada
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tela losangular galvanizada
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malha 2" - fio n°12 bwg
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rede de polietileno
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malha 100mm - fio 3mm

tela losangular galvanizada

ELEVAGCAO FRONTAL

] —

malha 2" - fio n°12 bwg
cordoalha

cabo de ago 4mm
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tubo vertical

T T T T 117,

galvanizado 3"
tubo horizontal

grama sintética

galvanizado 1.1/2"

p6 de pedra 5cm

brita graduada fina e:12cm

Manta drenante geotéxtil de 200g/m2
Composicao: 100% fibras de poliéster
Processo: mantas agulhadas

terreno regularizado

espera_comp.100cm

galvanizado 3"

tubo corrugado PVC 100mm

Vala de drenagem envolta com

Manta Geotéxtil de 200g/m2
Composigao: 100% fibras de poliéster
Processo: mantas agulhadas

brita 1

Concreto estrutural

& I=EIE=IE

brita graduada
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sem escala

p6 de pedra compactado

OBSERVACAO:

O acesso para a quadra sera feito através de um portao de 1m x 2,10m cuja localizagdo obdecera ao projeto de implantacéo.
Para instalagédo da iluminagédo deve-se prever um ponto de energia trifasica préxima aos limites da quadra.
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PLANTA !
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