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Data

mão francesa treliçada

tela losangular galvanizada

rede de polietileno malha 100mm

cordoalha
mão francesa

sistema de drenagem

grama sintética
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sistema de projetores p/ iluminação

caímento dreno 1%
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ELEVAÇÃO LATERAL

escala 1:100

ELEVAÇÃO FRONTAL

escala 1:100

PLANTA

área 691,20m2

escala 1:100

CORTE TRANSVERSAL

escala 1:100
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caímento dreno

40

D2

1%

OBSERVAÇÃO: 

O acesso para a quadra será feito através de um portão de 1m x 2,10m cuja localização  obdecerá ao projeto de implantação.

Para instalação da iluminação deve-se prever um ponto de energia trifásica próxima aos limites da quadra.

lâmpadas 400w - 32000 lúmens

lâmpadas 400w - 32000 lúmens

malha 2" - fio  n°12 bwg

malha 100mm - fio 3mm

cabo de aço 4mm

malha 2" - fio  n°12 bwg

lâmpadas 400w - 32000 lúmens

cabo de aço 4mm
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caímento dreno

1%

60

caixa em concreto de captação dreno

ligar a rede coletora pluvial

 pó de pedra 5cm

grama sintética

 brita graduada fina e:12cm

terreno regularizado

tubo vertical

viga de concreto 12 x 20 cm

espera  comp.100cm

tubo horizontal

DETALHE D1

sem escala

 galvanizado 1.1/2"

galvanizado 3"

tubo corrugado PVC 100mm

DETALHE D2

sem escala

caímento dreno

1%

Vala de drenagem envolta com

Manta Geotêxtil de 200g/m2

Composição: 100% fibras de poliéster

Processo: mantas agulhadas
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galvanizado 3"

luva para tubo galvanizado -    3"

Concreto estrutural

FCK= 15MPa
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terreno regularizado

baldrame 20 x 12 cm

concreto estrutural FCK= 15 MPa

estaca fundação - diâmetro 20 cm

concreto estrutural FCK= 15 MPa

tubo de aço galvanizado -     3"

espera tubo alambrado

Manta drenante geotêxtil de 200g/m2

Composição: 100% fibras de poliéster

Processo: mantas agulhadas
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DETALHE EM PLANTA - ESTACA FUNDAÇÃO

sem escala
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tubo galvanizado       1.1/2"

D2

i = 1%
i = 1%

canaleta de drenagem solo compactado grama sintética manta drenante Geotêxtil de 200g/m2

aplicada ao longo de todo o

campo

brita graduada pó de pedra compactado

CORTE TRANSVERSAL - DETALHE DRENAGEM

sem escala

rede de cobertura

apoio sistema de iluminação

mão francesa treliçada

mão francesa       1.1/2"

 polietileno 150mm

i = 1% i = 1%
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todas demarcações devem seguir as medidas oficiais

as linhas demarcatórias do campo serão na cor branca com 10 cm de largura
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60cm x 60cm x 70cm

caixa em concreto de captação dreno

ligar a rede coletora pluvial

60cm x 60cm x 70cm

 brita 1

1800

cordoalha

cabo de aço 4mm

Mesma altura da tela de

cobertura

Bruno Henrique de Oliveira Reghin - 
engenheiro civil

abril/2018
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