Quantitativo Cabo de Cobre Flexivel PVC 750V 702

(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (FC- Condutor Fase C), (N - Condutor Neutro), (Re - Condutor de Retorno)

¥\ 1213 2 4 1213 2 4 4 2 89 Sugestao de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB: Preto, FC:Amarelo, N: Azul Claro
T #4 | #4 4 4 #4 . #4 2 4789 '
1213 5000 vV - , P 2 i 2 o= 5000 FA-1,5mm?| FA-2,5mm? |FA-4,0mm? FA-10,0mm2 | FB-2,5mm2 | FB-4,0mm? | FB-10,0mm? | FC-2,5mm? FC-4,0mm2 | FC-10,0mm? | N-1,5mm?2 | N-2,5mm?2 | N-4,0mm? | N-10,0mm? | Re-1,5mm?2 | Re-2,5mm? Tipo de Condutor
#4\ 2 /\/C{% M #_ X #4 # N ) ) 8,4 171,2 158,1 74,4 23,8 271,0 74,4 23,8 283,9 74,4 16,4 162,7 223,4 74,4 8,0 89,7 Cabo de Cobre Flexivel PVC 750V 70°
S 2 100 # 100 /100 /10021 {100\
41¢ 4d 41d/ 89 1213/]2 4 41e 4e 41f 749 4\,A #4
100 =y v |l |l 4 ! Lista de Materiais - Componentes Tabela de R dos Circuit
i = apela de nesumo aos ClIrcuitos
. . : = Quantidad A . Secio do
Descri¢ao do Material Dimensoes e (pecas) Referéncia Fabricante . o N o Co%dutor
Caixas de Embutir Circ. Descricao Disjuntor | Poténcia (VA) Adotado Fase A Fase B Fase C
Caixa de Luz 4"x2", de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 4"x2" 54 Tigre linha Tigreflex ou equivalente (mm?)
Caixa octogonal 4"x4" com fundo mével, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado 4"x4" 39 Tigre linha Tigreflex ou equivalente
Interruot QDC1
nterruptores - = T A
- - —_— —_— - - 1 lluminagao+TUGs (Residencial) 16,00 A 1200 VA 1,5 1200 W ow ow
Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4"x2 \ 1S, 4"x2 \ 9 \ Pial Legrand ou equivalente 2 lluminacao+TUGs (Residencial) 20,00 A 2500 VA 4 oW 2000 W oW
Interruptores + Tomadas 4 lluminagao+TUGs (Residencial) 16,00 A 2000 VA 2,5 2000 W oW oW
- - — —_— - - 5,6 lluminagao+TUGs (Residencial) 20,00 A 200 VA 2,5 ow 80 W 80 W
Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4"x2 \ 1S+1Tom.10A, 4"x2 \ 8 \ Pial Legrand ou equivalente 8.9 TUEs (Residencial) 32.00 A 5000 VA 4 ow 2500 W 2500 W
] . 12,13 TUEs (Residencial) 32,00 A 5000 VA 4 2500 W oW 2500 W
Placa saida de fio QDC2
Conjunto montado de 1 Placa para Saida de Fio @11mm, 4"x2" \ Saida de fio \ 2 \ Pial Legrand ou equivalente
1 lluminagao+TUGs (Residencial) 16,00 A 900 VA 2,5 900 W oW oW
Quadros 3 lluminagao+TUGs (Residencial) 20,00 A 1600 VA 4 ow ow 1280 W
Quadro de Distribuigdo Slim 64 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e 64 Disiuntores 5 Tiare ou equivalente 4,5 ||um?naga:10+TUGs (Res?denc?al) 20,00 A 3600 VA 4 1800 W 1800 W ow
neutro, porta branca, dimensdes 420x653x60mm. / 9 a 6,7 lluminag&o+TUGs (Residencial) 20,00 A 3600 VA 4 1800 W ow 1800 W
8,9 lluminagao+TUGs (Residencial) 20,00 A 3600 VA 4 oW 1800 W 1800 W
Tomadas 11,12,13 QDCH 50,00 A 15445 VA 10 5080 W 5700 W 4580 W
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4"x2" 10A, 4"x2" 35 Pial legrand ou equivalente Totais: 44645 VA 15280 W 13880 W 14540 W
Notas Gerais
1- Eletrodutos embutidos no solo seréo do tipo PEAD.
T — — — — — /1 2- Eletrodutos embutidos na laje deverdo ser do tipo corrugado
reforgado.
‘ Painel: QDC2 ‘ 3-Os conduto[es nao cotados serdo de #2,5mm?2, os condutores
de retorno serao de #1,5mma2.
| Pot. Instalada (VA): 28457 VA | 4- Os eletrodutos ndo cotados serdo de @25mm.
Pot. Demanda (VA): 14415 VA 5- Em todo eletroduto subterraneo, os condutores deverao ser
‘ ‘ de cobre, classe 0,6/1kV, isolagdo em EPR, temperatura 90°C.
1P/16A 6- Os condutores elétricos de distribuicao deverao ser de cobre,
‘ | 1 _ _ classe 450/750V, isolagdo em PVC, temperatura 70°C.
‘ ® S o | 1 POT.:(900 VA) luminagao+TUGs 7- A secédo do condutor neutro é igual ao da fase do circuito,
| # dbmme  ASEA (Residencial) salvo indicagdo contraria.
‘ ‘ ’ 8-O condutor neutro ndo poderd ser ligado ao condutor protegao
1P/20A terra ap6s passar pelo quadro geral da instalagao.
‘ | _]3| POT - (1600 VA) T FETF Aplers 9- O condutor de protecao nunca devera ser ligado ao IDR.
® O O I FAS;iE'C -(Residegnci;) 10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
\ ‘ # 4,0mm2 ' 11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou
seja, circuitos bifasicos contém dois nimeros.
© Quadro de Medicao:MED ‘ 2P/20A ‘ 45 12- Utilizar chuveiros com resisténcia blindada para evitar o
\g VT Tt 1 ‘ ® m | || POT.: (3600 VA) 4 5_IIuminagé{o+TUGs deS“gamento |rlcorret’o qo IDR. _ )
G | 80A | c ' I FASE:A+B " (Residencial) 13- As instalages elétricas deveréo ser executadas respeitando
a ! | QDC2 ‘ ’ #4,0mm? os padrdes de qualidade e seguranca estabelecidos na norma
o .A_H_l_._ kWh —3&  o— _HHT NBR5410:2004.
3 | | 4 16.0mm? \ 2;@2‘ \ 6,7 14- Todos os pontos metalicos deverdo ser aterrados.
« | | omm [ POT.:(3600 VA) lluminagao+T UGS 15-A indicagdo de poténcia no pontos de luz sdo os valores
© ‘e A \ 4 0mme FASE:A+C esigencia calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
kS —:L #4.0mm precricdes da NBR 5410, ndo necessariamente correspondem
o = ‘ 2P/20A ‘ ao valor exato das lampadas a serem instaladas.
‘ P ‘ 8,9 16-Para As tomadas sem indicacao de poténcia foi considera
8.9 QDC1 45 5 [l POT.: (3600 VA) g g.luminagao+TUGs 100 VA
S [ FASE:B+C *”"(Residencial) : . .
# N #10  #4 N 8 ‘ ‘ #4.0mmz 17-Todos os eletrodutos de eletricidade deverdo estar afastados
6,7 0,50m das tubulagdes de gas.
#4 18-Todos pontos de luz de 1200 serédo 3x400, 3 lampadas de
S QDC2 UNIFILAR | R s 18-Todos p P
| POT.: (15445 VA) ]
‘ ? °© © ! (111 FASE:A+B+C 11,12,13-QDCt
\ ‘ ‘ #10,0mm
\
a0, a0, \ a0, .- - - _ _ _ | } (43) 3551 - 8300
& &g | 43 PREFEITURA DE RIBEIRAO DO PINHAL/PR (3) 3551 - 8309
Vi Ribeirdo do Pinhal - PR
3 J SETOR DE PROJETOS E PLANEJAMENTO , ,
o0 | / r -_ Y — — — — — — — — T pinhalengenharia@outlook.com
3 / il #:1 ‘ Palnel ODC1 ‘ TITULO FOLHA
# Pot. Instalada (VA): 15445 VA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL - PROJETO ELETRICO 1/2
| Pot. Demanda (VA): 12433 VA | -
‘ ‘ USO DA EDIFICACAQ: ESCALA
1P/16A 1 ESPORTE E LAZER
1, 3 ‘ —3 o | 1 POT.: (1200 VA) “luminag@o+TUGs
#a | | 4 1|!1.)mm2 FASE:A (Residencial) LOCAL DA OBRA: DATA DO PROJETO | ZONEAMENTO
’ 1P/20A ‘ AVENIDA SILVEIRA PINTO - CENTRO - RIBEIRAO DO PINHAL/PR 09/08/2019 ZCs1
2
| 2l POT.: (2500 VA) Tluminac@o+TUGs ARIO- CPF / CNPJ TAXA DE OCUPACAO
‘ &—O O | 4” 2 CASED 2- Residencial PROPRIETARIO: C
‘ ‘ #4,0mm PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL/PR 76.968.064/0001-42
1P/16A - " - —
] \ 4 ) _ DECLARO QUE A APROVACAO DO PROJETO NAO IMPLICA NO TAXA DE PERMEABILI ADE\ COEF. DE APROVEITAMENTO
—3 o 1 POT.: (2000 VA) 4.luminagao+TUGs RECONHECIMENTO PELA PREFEITURA DO DIREITO DE
In50 A A" [ FASE:A (Residencial)
QDCt ‘ n/\_H\ In:5QA-30mA ‘ #2 5mm2 : PROPRIEDADE DO TERRENO \
AT ’ =
[TT1 \ © O ﬁ 2P/20A \ SITUACAO SEM ESCALA:
# 10,0mm2 1= 5,6 _
| -+ 250 | i POT. (200 VA) 5 o luminagao+TUGs o
T C ‘ I FASE:B+C " (Residencial)
‘ ‘ # 2,5mm?2
6,7 QDC1 45 275V [PPS y '
N S TS 25 sen | e Uy
\\\\\\‘ ? . ’
\ ‘ = ——oO O ‘ I I P,:()ATSéSéJOg VA) 8,9-TUEs (Residencial) PROPRIETARIO " N J_
p ) % #4.0mm2 e NOME: PREFEITURA\DE RIBEIRAQ' DO PINHAL/PR
; L \ ’ ‘ CNPJ: 76.968.064/00
| 2F>/‘ﬁ;’z\A | 12|’|13 POT.: (5000 VA)
‘ ——O O ‘ ) 4|!) 2 FASEALC 12,13-TUEs (Residencial)
,0mm
(1200, | (1200,
o] \ e T~ | ] ;
w L N ——— - | .
If 6,7 p
t 6,7 89 v
#4 H R
= = #4  #4 - - - —
QDC1 UNIFILAR Lista de Materiais - Eletrodutos wroR 0o prokero | )
BRUNO HENQRIQUE DE OLIVEIRA REGHIN
| Lo . Diametro Comprimento Referéncia de CREA/PR: 129992/D
Descricao do Material Nominal (m) Fabricante QUADRO DE AREAS:
Eletroduto flexivel corrugado, em PVC na
cor amarelo antichamas, conforme DN 32mm 78,51 m Tigre ou equivalente J
NBR15465 AREA TOTAL: 2.245,32m*
Eletroduto flexivel corrugado, em PVC na
cor amarelo antichamas, conforme DN 25mm 543,30 m Tigre ou equivalente {
NBR15465 \ ] .
45 67 89 QDCI | .
#4484 410 LEGENDA PLANTA BAIXA RESPONSAVEL TECNICO PEL&)JBRA
BRUNO HENQRIQUE DE OLIVE{RA REGHIN
LEGENDA DIAGRAMAS UNIFILARES ‘D—D Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2 28 CREA/PR: 129992/D
S J O/)\O Disjuntor Termomagnético Monopolar 0y | Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2 | Q7
£, | Disjuntor Termomagnético Bipolar \“3; Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado 02 ESPACO RESERVADO PARA APROVACAO ESPACO RESERVADO PARA APROVACAQ
- — ! Interruptor simples de uma segao, embutido em caixa 4x2
C O)ﬁ‘/\o Disjuntor Termomagnético Tripolar ‘ P P ¢ 08
- e Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
Dl —f— | Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivamente s - ’
% Ponto de luz embutido no teto 39 APROVADO EM &,O I 42, / & O 1‘:!
DPS
f DPS-Dispositivo de protecéo contra surtos — Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede
i L ] . L .
= [l Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado 02 Prefenura MU”'Clpal de Hibe‘rao dO thal * PR
|
PLANTA BAIXA IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA Caixa para medidor
a
1:120 I Medidor de Energia Eg Interruptor simples de uma segdo e Tomada Média 2P+T 10A 08
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