MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
Local: Loteamento Silvio Fructuoso de Mello Coelho — Ribeirao do Pinhal — PR.

GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
Especificacoes Técnicas:

Esta descricdo apresenta a sistematica a ser adotada na execucdo das galerias
tubulares de concreto, de forma a permitir o escoamento e condugdo das aguas. Sao
também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execugao,
manejo ambiental e controle da qualidade.

1. Apresentacao:
Esta norma estabelece a sistematica a ser empregada na execucao e no controle da
qualidade do servigo em epigrafe.

2. Objetivo:

Estabelecer o tratamento adequado a execucgéo e/ou melhoramento das caixas de
captacdo e galerias tubulares de concreto para canalizar as aguas pluviais de modo a
permitir o escoamento subterraneo e superficial das mesmas.

3. Condicoes Gerais:

As galerias tubulares de concreto foram locadas de acordo com os elementos
especificados no projeto.

Para melhor orientacdo das profundidades e declividades da canalizacéo,
estabeleceu-se a utilizacio de gabaritos para execugao dos bercos e assentamentos através
de cruzetas.

As galerias dispdem de secéo de escoamento seguro dos defllvios, o que representa
atender as descargas de projeto calculadas para periodos de recorréncia preestabelecidos.

Para o escoamento seguro e satisfatério, o dimensionamento hidraulico foi
considerado o desempenho das captagdes, com velocidade de escoamento adequado,
cuidando ainda, evitar a ocorréncia de velocidades excessivas na tubulagao e dispositivos
finais , No final das tubulagdes, em virtude do aterro lateral da pista, deverao ser construidos
dissipadores de energia em escadas, para evitar processo erosivo no talude lateral, como
também execucdo de caixas de retencdo com o plantio de grama em placas.

No caso de obras proximas a plataforma de terraplenagem, a fim de diminuir os
riscos de degradacao precoce do pavimento e, principalmente, favorecer a seguranca do
trafego, as captacdes, deverdo ser construidos de modo a impedir, também, a formacao de
pelicula de agua na superficie dos pavimentos, evitando assim a ocorréncia de acidentes.



4. Condicoes Especificas:
4.1. Material
4.1.1. Tubos de Concreto Armado

Os tubos de concreto para galerias deverao ser do tipo e dimensdes indicadas
no projeto e de encaixe tipo macho-fémea, obedecendo as exigéncias da ABNT EB-6, ABNT
MB-227, ABNT EB-103 e ABNT MB-228, consolidadas pela ABNT NBR-9794, para os tubos
de concreto armado.

Particular importancia sera dada a qualificagcdo da tubulagdo, com relagao a
resisténcia quanto a compressao diametral, adotando-se tubos e tipos de berco e reaterro
das valas como o recomendado.

4.1.2. Material de Rejuntamento

O rejuntamento da tubulacéo das galerias sera feito de acordo com o
estabelecido em normas.

O material de rejuntamento empregado serd com argamassa de cimento e areia,
no traco de 1:4.

O rejuntamento sera feito de modo a atingir toda a circunferéncia da tubulacédo a
fim de garantir a sua estanqueidade.

4.1.3. Material para Construcao de Sarjetoes, Bercos, Abas e
Dissipadores.

Os materiais empregados na construgdo dos Sarjetées, Bercos, Abas e

Dissipadores poderdo ser: concreto ciclépico, concreto simples, concreto
armado ou alvenaria e deverao atender as prescri¢cdes e exigéncias previstas pelas normas
da ABNT.

Para os, Sarjetdes, Bergos, Abas e Dissipadores o concreto devera ser
preparado como estabelecido de forma a atender a resisténcia a compresséo aos 28 dias.

4.2. Equipamento

Os equipamentos necessarios a execucao dos servigcos serao adequados aos
locais de instalagao das galerias e compativeis com os materiais utilizados nas obras de arte
correntes, atendendo ao que dispdem as prescricoes especificas para os servigos similares.

4.3. Execucao
4.3.1. Execucao de Galerias com Tubos de Concreto

Para a execugao de galerias com tubos de concreto devera ser adotada a
seguinte sistematica:

Interrupgéo da sarjeta ou da canalizagéo coletora junto ao acesso da galeria e
execugao do dispositivo de transferéncia para a galeria, como: caixa coletora, caixa de
passagem ou outro indicado.

Escavacdo mecanizada em profundidade que comporte a galeria, sendo que a
largura da vala devera possuir sempre o didmetro externo do tubo acrescido de 50,00cm de
cada lado. Caso a profundidade exceder 1,80m, a vala tera as paredes rampadas com
angulo interno de 120 graus.



Sempre que houver necessidade, sera previsto o escoramento descontinuo das
valas, caso se julgue necessario, em fungcdo das rampas existentes (taludes instaveis),
garantindo inclusive o recobrimento da canalizacgéo.

Compactacéo do bergo da galeria de forma a garantir a estabilidade da fundagao
e a declividade longitudinal indicada.

Execugao da porgao inferior do bergo com brita n®. 1 ou 2, com a espessura de
3cm.

Colocacao, assentamento e rejuntamento dos tubos, com argamassa de
cimento-areia, traco 1:4. Os tubos em concreto armado serdo assentados sempre da jusante
para a montante.

Nao deverdo ser assentados tubos que apresentarem ftrincas ou bocas
comprometidas.

Complementagéo do envolvimento do tubo com o mesmo tipo de concreto,
obedecendo a geometria prevista no projeto-tipo e posterior reaterro com recobrimento
minimo de 15 cm acima da geratriz superior da canalizagao.

5. Reaterro:

Apos o teste de estanqueidade, que devera ser acompanhado por um fiscal
pertencente a Secretaria Municipal de Obras, a tubulacao podera ser aterrada com o préprio
material resultante das escavacoes, desde que o0 mesmo seja de boa qualidade e isento de
material orgénico e de impurezas. A compactagao deverd ser em camadas de no maximo
20,00 cm, até a cota superior, compactados manualmente com placa vibratoria, de forma a
garantir um macigo compacto, essencialmente uniforme, isento de descontinuidades,
laminacdes, objetivando-se um indice de compactacao de 95% do Proctor Normal.

Todo solo nao empregado no reaterro sera lancado em bota-fora.

6. Manejo Ambiental:

Durante a construcdo das galerias, deverao ser preservadas as condicoes
ambientais exigindo-se, entre outros, os seguintes procedimentos:

Todo o material excedente de escavagao ou sobras, devera ser removido das
proximidades dos dispositivos de modo a nao provocar o seu entupimento, cuidando-se
ainda, que este material ndo seja conduzido para os cursos d’agua de modo a néo causar
seu assoreamento.

Nos pontos de desague dos dispositivos, deverdo ser executadas obras de
protecdo de modo a ndo promover a erosao das vertentes ou assoreamento de cursos
d’agua.

Em todos os locais onde ocorrerem escavagdes ou aterros necessarios a
implantagdo das obras deverdo ser tomadas medidas que proporcionem a manutencéo das
condicobes locais através de replantio da vegetacao local ou grama.

Durante o desenrolar das obras, devera ser evitado o trafego desnecessario de
equipamentos ou veiculos por terrenos naturais para nao causar desfiguracao.

Nas areas de bota-fora ou empréstimos necessarios a realizagao das valas de
saida que se instalam nas vertentes, deverao ser evitados o0s langamentos de materiais de
escavagao que possam afetar o sistema de drenagem superficial.



7. Captacdo de Aguas Pluviais, Bocas de Lobo, Pocos de Visita e
Dissipador de Energia

7.1. Devera ser executado o preparo do terreno (da base ou escada)
para construcdo da ala do dissipador de energia. O terreno devera ser
compactado com soquete manual de no minimo 30Kg.

7.2. A laje de fundo recebera a tela soldada Q138 sobre brita. As
laterais receberdo uma parede de contengdo em tijolos macicos de um tijolo,
revestidos com chapisco e embogo paulista.

7.3. Nos sarjetées, apos abertura de caixa e execugdo das formas,
com 2,00 m de largura, juntas de dilatagdo a cada 1,75 m e 15,00 m de
comprimento, com espessura de 0,06 m, sera aplicado o concreto Fck=15 Mpa,
permanecendo uma inclinagéo de 5 cm das bordas para o centro.

8. Critérios De Medicao:

Os servigos aceitos serdo medidos de acordo com os critérios a seguir:

As galerias serdo medidas pelo seu comprimento, determinado em metros,
acompanhando as declividades executadas, incluindo fornecimento e colocacdo de
materiais, bem como, a mao-de-obra e respectivos encargos, ferramentas e eventuais
necessarios a sua execucao.

No caso de utilizagédo de dispositivos pontuais , como caixas coletoras, alas de
captacao e dissipadores de energia, as obras serao medidas por unidade, cujas quantidades
foram estabelecidas nos projetos especificos.

Ribeirdo do Pinhal, 18 de marco de 2020.
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