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Forma do pavimento PAV 1 (Nível 295)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 14x30 0 295

V2 14x30 0 295

V3 14x30 0 295

V4 14x30 0 295

V5 14x30 0 295

V6 14x30 0 295

V7 14x30 0 295

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Pré-moldada 12 0 295 147 182 150 -

L2 Pré-moldada 12 0 295 147 182 150 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 14x30 0 295

P2 14x30 0 295

P3 14x30 0 295

P4 14x30 0 295

P5 14x30 0 295

P6 14x30 0 295

P7 14x30 0 295

P8 14x30 0 295

P9 14x30 0 295

P10 14x30 0 295

P11 14x30 0 295

P12 14x30 0 295

P13 14x30 0 295

P14 14x30 0 295

P15 14x30 0 295

P16 14x30 0 295

P17 14x30 0 295

P18 14x30 0 295

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome
Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx
by

1 EPS Unidirecional B8/40/49 8 40 49 126

P1 P2 P3 P4 P5

14 446.5

14 x 30

30 439

14 x 30

14 148.5

14 x 30

30 152.5

14 x 30

14

446.5

30 N3 c/15

439

30 N3 c/15

331

23 N3 c/15

12

937

2 N32 ø10.0 C=947
(1c)

353

10

2 N12 ø8.0 C=361
(1c)

32

120

2 N33 ø10.0 C=150
(1c)

3 N34 ø10.0 C=320
(2ø1c+1ø2c)

145

465

12

2 N35 ø10.0 C=475
(1c)

2 N5 ø5.0 C=199 2 N6 ø5.0 C=221
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A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

14

9

25

83 N3 ø5.0 C=79

295

P6 P7 P8 P9 P10 P11

14 198

14 x 30

30 218.5

14 x 30

30 216.5

14 x 30

30 192.5

14 x 30

14 331

14 x 30

14

198

14 N3 c/15

218.5

15 N3 c/15

216.5

15 N3 c/15

192.5

13 N3 c/15

331

23 N3 c/15

2 N13 ø8.0 C=937
(1c)

2 N14 ø8.0 C=369
(1c)

17
70

2 N15 ø8.0 C=85
(1c)

2 N16 ø8.0 C=170
(1c)

85

2 N16 ø8.0 C=170
(1c)

85

2 N16 ø8.0 C=170
(1c)

85

410
17

2 N17 ø8.0 C=425
(1c)

2 N7 ø5.0 C=90 2 N8 ø5.0 C=99 2 N9 ø5.0 C=97 2 N10 ø5.0 C=90
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A
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25
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P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18

14 198

14 x 30

30 245

14 x 30

30 190

14 x 30

30 184.5

14 x 30

30 140.5

14 x 30

30 152.5

14 x 30

14

198

14 N3 c/15

245

17 N3 c/15

190

13 N3 c/15

184.5

13 N3 c/15

140.5

10 N3 c/15

152.5

11 N3 c/15

2 N18 ø8.0 C=1131
(1c)

206

10

2 N19 ø8.0 C=214
(1c)

17
1164

2 N20 ø8.0 C=1179
(1c)

34

154
17

2 N21 ø8.0 C=169
(1c)
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Armação positiva das lajes do pavimento PAV 1
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Planta de vigotas pré-moldadas
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Armação negativa das lajes do pavimento PAV 1
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Detalhe 1 (esc. 1:30)
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