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NOTAS:

—_

RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO Fck > 30 MPg;

2 — P/ AS COTAS DE ARRASAMENTO FORAM CONSIDERADOS NIVEIS
INDICADOS NO PROJETO ARQUITETONICO;
3 — O VALOR DA COTA PREVALECE SOBRE A ESCALA;

4 — VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA;

5 — O PROJETO DE FUNDAGOES E APENAS UMA SUGESTAO BASEADA NO SOLO CARACTERISTICO DE
DE RIBEIRAO DO PINHAL—PR. QUANTIDADE DE ESTACAS E PROFUNDIDADE DEVE SER

DETERMINADA PELO ENGENHEIRO DE FUNDAGOES. O CALCULISTA SE EXIME DE QUAISQUER
RESPONSABILIDADE.
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295

Vigas
Nome | Secédo | Elevagdo | Nivel
em) | (cm) | (cm)
V1 14x30 0 295
V2 14x30 0 295
V3 14x30 0 295
V4 14x30 0 295
V5 14x30 0 295
V6 14x30 0 295
V7 14x30 0 295
Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m?)
Nome Tipo Altura | Elevagado | Nivel Peso préprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m?)
L1 Pré-moldada 12 0 295 147 182 150 -
L2 Pré-moldada 12 0 295 147 182 150 -
Caracteristicas dos materiais Blocos de enchimento
fck Ecs Detalhe Tipo Nome Dimensdes(cm) | Quantidade
(kgflcm?) (kgflcm?) hb bx by
300 268384 1 EPS Unidirecional B8/40/49 8 40, 49 126

Dimens&o maxima do agregado = 19 mm
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