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Forma do pavimento PAV TÉRREO (Nível -5)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 14x30 0 -5

V2 14x30 0 -5

V3 14x30 0 -5

V4 14x30 0 -5

V5 14x30 0 -5

V6 14x30 0 -5

V7 14x30 0 -5

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 14x30 0 -5

P2 14x30 0 -5

P3 14x30 0 -5

P4 14x30 0 -5

P5 14x30 0 -5

P6 14x30 0 -5

P7 14x30 0 -5

P8 14x30 0 -5

P9 14x30 0 -5

P10 14x30 0 -5

P11 14x30 0 -5

P12 14x30 0 -5

P13 14x30 0 -5

P14 14x30 0 -5

P15 14x30 0 -5

P16 14x30 0 -5

P17 14x30 0 -5

P18 14x30 0 -5

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes
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RELAÇÃO DO AÇO

3xB2 15xB18 15xP1

3xP2 V1 V2

V3 V4 V5

V6 V7

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 6 142 852

2 5.0 15 299 4485

3 5.0 12 110 1320

4 5.0 15 137 2055

5 5.0 75 179 13425

6 5.0 30 179 5370

7 5.0 108 55 5940

8 5.0 388 79 30652

9 5.0 2 264 528

10 5.0 2 246 492

11 5.0 4 85 340

12 5.0 2 89 178

13 5.0 2 87 174

14 5.0 2 165 330

15 5.0 2 125 250

16 5.0 2 110 220

17 5.0 2 79 158

18 5.0 2 145 290

19 5.0 2 143 286

20 5.0 2 130 260

21 5.0 2 99 198

CA50 22 8.0 15 141 2115

23 8.0 4 1131 4524

24 8.0 2 214 428

25 8.0 2 121 242

26 8.0 3 255 765

27 8.0 2 470 940

28 8.0 2 937 1874

29 8.0 2 353 706

30 8.0 4 85 340

31 8.0 4 180 720

32 8.0 2 405 810

33 8.0 2 120 240

34 8.0 2 206 412

35 8.0 2 175 350

36 8.0 2 884 1768

37 8.0 6 694 4164

38 8.0 4 143 572

39 8.0 4 260 1040

40 8.0 2 344 688

41 8.0 6 125 750

42 8.0 2 462 924

43 8.0 4 123 492

44 10.0 60 82 4920

45 10.0 12 77 924

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 248.6 107.9

10.0 58.4 39.6

CA60 5.0 678 115

PESO TOTAL

(kg)

CA50 147.6

CA60 115

Volume de concreto (C-30) = 5.43 m³

Área de forma = 71.44 m²

P1 P2 P3 P4 P5

14 446.5

14 x 30

30 439

14 x 30

14 148.5

14 x 30

30 152.5

14 x 30

14

446.5

30 N8 c/15

439

30 N8 c/15

148.5

10 N8 c/15

152.5

11 N8 c/15

2 N23 ø8.0 C=1131
(1c)

206

10

2 N24 ø8.0 C=214
(1c)

18
105

2 N25 ø8.0 C=121
(1c)

3 N26 ø8.0 C=255
(1c)

130

455
17

2 N27 ø8.0 C=470
(1c)

2 N9 ø5.0 C=264 2 N10 ø5.0 C=246

ESC 1:50

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

14

9

25

81 N8 ø5.0 C=79

-5

P6 P7 P8 P9 P10 P11

14 198

14 x 30

30 218.5

14 x 30

30 216.5

14 x 30

30 192.5

14 x 30

14 331

14 x 30

14

198

14 N8 c/15

218.5

15 N8 c/15

216.5

15 N8 c/15

192.5

13 N8 c/15

331

23 N8 c/15

2 N28 ø8.0 C=937
(1c)

2 N29 ø8.0 C=353
(1c)

17
70

2 N30 ø8.0 C=85
(1c)

2 N31 ø8.0 C=180
(1c)

90

2 N31 ø8.0 C=180
(1c)

90

2 N32 ø8.0 C=405
(1c)

100

105
17

2 N33 ø8.0 C=120
(1c)

2 N11 ø5.0 C=85 2 N12 ø5.0 C=89 2 N13 ø5.0 C=87 2 N14 ø5.0 C=165

ESC 1:50

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

14

9

25

80 N8 ø5.0 C=79

-5

P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18

14 198

14 x 30

30 245

14 x 30

30 190

14 x 30

30 184.5

14 x 30

30 140.5

14 x 30

30 152.5

14 x 30

14

198

14 N8 c/15

245

17 N8 c/15

190

13 N8 c/15

184.5

13 N8 c/15

140.5

10 N8 c/15

152.5

11 N8 c/15

2 N23 ø8.0 C=1131
(1c)

2 N34 ø8.0 C=206
(1c)

17
70

2 N30 ø8.0 C=85
(1c)

2 N35 ø8.0 C=175
(1c)

85

869
17

2 N36 ø8.0 C=884
(1c)

2 N11 ø5.0 C=85 2 N15 ø5.0 C=125

ESC 1:50

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

14

9

25

78 N8 ø5.0 C=79

-5

P12 P6 P1

30 320

14 x 30

30 289

14 x 30

30

320

22 N8 c/15

289

20 N8 c/15

2 N37 ø8.0 C=694
(1c)

2 N38 ø8.0 C=143
(1c)

2 N39 ø8.0 C=260
(1c)

130

2 N38 ø8.0 C=143
(1c)

2 N16 ø5.0 C=110 2 N17 ø5.0 C=79

ESC 1:50

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

14

9

25

42 N8 ø5.0 C=79

-5

P8 P2

14 321

14 x 30

14

321

22 N8 c/15

2 N40 ø8.0 C=344
(1c)

17

110

2 N41 ø8.0 C=125
(1c)

110

17

2 N41 ø8.0 C=125
(1c)

2 N18 ø5.0 C=145

ESC 1:50

V5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

14

9

25

22 N8 ø5.0 C=79

-5

P16 P10 P3

14 336

14 x 30

30 289

14 x 30

30

336

23 N8 c/15

289

20 N8 c/15

2 N37 ø8.0 C=694
(1c)

17
110

2 N41 ø8.0 C=125
(1c)

2 N42 ø8.0 C=462
(1c)

2 N19 ø5.0 C=143

ESC 1:50

V6

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

14

9

25

43 N8 ø5.0 C=79

-5

P18 P11 P5

30 320

14 x 30

30 289

14 x 30

30

320

22 N8 c/15

289

20 N8 c/15

2 N37 ø8.0 C=694
(1c)

2 N43 ø8.0 C=123
(1c)

2 N39 ø8.0 C=260
(1c)

130

2 N43 ø8.0 C=123
(1c)

2 N20 ø5.0 C=130 2 N21 ø5.0 C=99

ESC 1:50

V7

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

14

9

25

42 N8 ø5.0 C=79

-5

PAV TÉRREO - L1

SEÇÃO

ESC 1:20

3
0

14

9

25

2x3 N7 ø5.0 C=55

20

3
1

3
3

4
 
N

4
4
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
8
2

3
5

2
x
3
 
N

7
 
c
/
1
2

=P18

=P11=P12=P13=P14=P15=P17=

P1=P3=P4=P5=P6=P7=P9=P10=

V
I
S

T
A

 
H

VISTA B

-5

-40

VISTA H

ESC 1:25

VISTA B

ESC 1:25

42

42

5 N5 ø5.0 C=179

50

5
0

N6

3
5

5
0

CA : -40

-5

5 N5 c/6

N6

ESC 1:25

PLANTA

1xC20

=B14=B15=B17=B18

B1=B3=B4=B5=B6=B7=B9=B10=B11=B12=B13

ESC 1:25

CORTE

57

27

2 N6 ø5.0 C=179

PAV TÉRREO - L1

SEÇÃO

ESC 1:20

3
0

14

9

25

2x3 N7 ø5.0 C=55

20

2
6

3
3

4
 
N

4
5
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
7
7

3
0

2
x
3
 
N

7
 
c
/
1
2

P2=P8=P16

V
I
S

T
A

 
H

VISTA B

-5

-35

VISTA H

ESC 1:25

VISTA B

ESC 1:25

22

101

22

2 N1 ø5.0 c/11 C=142

102

42

5 N2 ø5.0 C=299

30 30

110

5
0

A A

B

B

N1

N1

3
0

4
5

CA : -35

-5

N22

N3

5 N2 c/5

N3

N22

N4

N
2
2

N4

ESC 1:25

PLANTA

2xC20

B2=B8=B16

ESC 1:25

CORTE A-A

ESC 1:25

CORTE B-B

6

101

6

4 N3 ø5.0 c/10 C=110

22

101

22

5 N22 ø8.0 c/4 C=141

41

22

5 N4 ø5.0 c/25 C=137

PAV 1

V1V1V1V1V1V1V1V1

P4P2

V1V1V1V1

P4P2

V1V1V1V1

P5P3P1

P5P3P1

V21V4 V27

V26V25V24V23V22

V6V5 V7V4

V5 V6 V7V4

PAV TÉRREO

-5

PAV 1

3
0

0

295

PAV 2

1
0

0

395

Corte A-A

escala 1:50

P14

P14

V5

V5

P8P2

P8P2

V10

V3V2V1

V2 V3V1

V2 V3V1

PAV TÉRREO

-5

PAV 1

3
0

0

295

PAV 2

1
0

0

395

Corte B-B

escala 1:50

PAV TÉRREO

3
3

3
7

5
5

0

4
 
N

3
0

 
ø

1
0

.
0

 
C

=
3

7
5

ABAIXO TÉRREO

0,00

-425

ESTACAS 4,25 M

ESC 1:25

5
0

Detalhe Estacas

escala 1:50

Legenda das Estacas

Estacas de diâmetro 0,25 cm

Quantidades de Estacas

estacas de 425 cm21
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14

15 N46 ø5.0 C=56

46 5.0 315 56 17.640

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA60 5.0

176,40 29,88

PESO TOTAL

(kg)

CA60

29,88

Volume de concreto (C-30) = 17,52 m³

RELAÇÃO DO AÇO

47 10.0 84 425 35.700
CA50

CA50

242,30

CA50 10.0 357

242,30
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