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Seção transversal tipo - pista simples 
Erva cidreira/gramaMF - cordão de pedraErva cidreira/grama
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RIBEIRÃO DO PINHAL  - PR

ART Nº 1720213616738

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITO MUNICIPAL

ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 152.855-D/PR

JOÃO VITOR SIQUEIRA SANTOS

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

DATA
JULHO DE 2021

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

COMUNIDADE DA CASA BRANCA/SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHALPROP.:

OBRA:

LOCAL:

DESENHO
JOÃO V. S. SANTOS UNICA

FOLHA

ARQUIVO

3.960,00 MCORDÃO PEDRA L.E.:

ÁREAS: TOTAL

23.760,00 M2A PAVIMENTAR:

3.960,00 MCORDÃO PEDRA L.D.:

7.920,00 MTOTAL CORDÃO PEDRA:  

Distrito Alecrim

TRECHO 01 - Rodovia Estadual Jamil Muchaili (PR-218) 

Extensão cordão de pedra lado esquerdo - 3.105,00 m
Extensão cordão de pedra lado direito - 3.105,00 m

Área de pavimentação - 18.630,00 m2

obs: foi considerado o sentido do trecho do acesso pela
 PR-218 sentido Comunidade São Francisco

Largura da estrada 6,00 m

LATITUTE: S 23°24'49"
LONGITUDE: W 50º25'30"

ELEVAÇÃO: M

COORDENADA INICIAL

por 3,105 km sentido Comunidade São Francisco

N

N
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E

W

N
E

S
E
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TRECHO 02 - Bifurcação por 855 metros sentido 

Extensão cordão de pedra lado esquerdo - 855,00 m
Extensão cordão de pedra lado direito - 855,00 m

Área de pavimentação - 5.130,00 m2

obs: foi considerado o sentido do trecho da bifurcação
para a Comunidade da Casa Branca

Largura da estrada 6,00 m

Comunidade da Casa Branca

LATITUTE: S 23°24.17"
LONGITUDE: W 50º25'28"

ELEVAÇÃO:  M

BIFURCAÇÃO

ELEVAÇÃO:  M

LATITUTE: S 23°24.4"
LONGITUDE: W 50º25'54"

ELEVAÇÃO:  M

COORDENADA FINAL

ELEVAÇÃO:  M

LATITUTE: S 23°23.36"
LONGITUDE: W 50º25'34"

ELEVAÇÃO:  M

COORDENADA FINAL

Altimetria do TRECHO 01

Altimetria do TRECHO 02
largura(cm)altura(cm) comp.(cm)

12,00 35,00 45,00 
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MATERIAL PÉTREO
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Vista de satélite dos Trechos
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