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1- GENERALIDADES

Este memorial tem por finalidade estabelecer os critérios de aceitagdao do
objeto licitado, isto é, obra de pavimentacdo com microrrevestimento asfaltico,
guando da realizacdo de medicdo pelo fiscal deste Municipio, assim como recebimento
definitivo da obra, além de orientar a execucdo e dirimir davidas que, eventualmente,
possam surgir. Ademais, devem ser respeitadas as normativas da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Parand — DER/PR e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

2 — MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

| —Microrrevestimento asfaltico a frio com emulsdao modificada por polimero é
uma mistura de agregado mineral, material de enchimento (filler), emulsdo asféltica
modificada por polimero,agua, aditivos se necessario, com consisténcia fluida e
uniformemente espalhada sobre uma superficie previamente preparada. O
Microrrevestimento Asfaltico a Frio podera ser empregado como camada de selagem,
impermeabilizacdo, rejuvenescimento ou como camada antiderrapante de
pavimentos.

Il - Os constituintes do microrrevestimento asfaltico a frio sdo: agregados,
material de enchimento (filler) emulsdo asfaltica modificada por polimero, aditivos, se
necessario e agua.

Il - Emulsdo asfaltica de ruptura controlada modificada por polimero
elastomérico, cationica(RC1C-E): Esta emulsdo contém, no minimo, 62% de asfalto
modificado por polimero residual.

IV - N3o serd permitida a execucdo dos servicos em dias de chuva. Deve-se
evitar a aplicacdo do microrrevestimento asfaltico a frio quando a temperatura
ambiente for inferior a 102C ou superior a 40°C.

V - A superficie devera apresentar-se limpa, isenta de pd ou outras substancias
prejudiciais, e seca. Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente
reparados previamente a aplicacdo do microrrevestimento. Quando ocorrem trincas
isoladas, ndo estruturais, deve-se executar inicialmente a selagem destas trincas.
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VI - O caminhdo-usina serd colocado em posi¢cdao perfeitamente centrada, em
relacdo a meiapista. De acordo com o trago projetado e aprovado, e com as tabelas de
calibracdo, deverdo ser abertas as comportas de alimentacdo dos agregados, emulsdo
asfaltica, agua e filler, se requerido,iniciando o funcionamento do pugmil, até produzir
guantidade suficiente a alimentacdo de toda area interna da caixa distribuidora.O
microrrrevestimento a frio deve possuir estabilidade suficiente para evitar que ocorra
o rompimento da emulsdo dentro da caixa de espalhamento.A mistura deverd ser
homogénea durante e apds o espalhamento, ndo se aceitando manchas de segregacao
(segregacdo do fino e emulsdo do agregado graudo) em toda a largura espalhada.
Devera estar livre do excesso de dgua e emulsdo para evitar o seu escorrimento.Com
velocidade uniforme, a mais reduzida possivel, sera dada a partida do caminhdo usina
e iniciada a aplicacdo da mistura. Em condicGes normais, a operacao se processa com
bastante simplicidade. A maior preocupacdo requerida consiste em observar a
consisténcia da massa, abrindo ou fechando a alimentacdo da 4gua, de modo a se
obter uma consisténcia homogénea e manter a caixa distribuidora uniformemente
carregada de massa.As possiveis falhas de execucdo tais como, escassez ou excesso de
mistura e irregularidade na emenda de faixas, deverdo ser corrigidas imediatamente
apds a execugdo. A escassez é corrigida com adicdo de mistura e os excessos com a
retirada por meio de rodos. Apds estas correcdes, a superficie dspera deixada sera
alisada com a passagem suave de qualquer tecido espesso, umedecido com a prépria
mistura ou com emulsdo.Costelas ou depressdes, riscos com mais de 1 cm de largura e
10 cm de comprimento serado considerados defeitos e deverao ser corrigidos.

VIl - Serd obrigatdria a rolagem da camada de microrrevestimento por rolos de
pneus antes da abertura da mesma ao trafego. Deve ser utilizado rolo pneumatico de
10 t, com pressdo de 60 a 80lb/in? em baixa velocidade (5 a 8 Km/h), a fim de evitar o
deslocamento de agregados.A rolagem devera ser iniciada quando a mistura ja tiver
adquirido coesao suficiente para nao aderir aos pneus do equipamento. O rolo deve
ser equipado com sistema de aspersao de agua e limpeza de pneus. Em geral, de duas
a cinco coberturas sdo suficientes. Apds a rolagem e antes da liberacdao ao trafego, o
excesso de agregados soltos deve ser varrido.Decorridas 24 horas da liberagdao ao
trafego sera medido o desprendimento de agregado. O limite maximo aceitavel é 70
g/m2. Os danos aos veiculos em consequéncia do desprendimento de agregados serdo
de responsabilidade da executante.

VIl - Os servicos de recapeamento asféltico serdo executados sobre vias
pavimentadas ja consolidadas. Nos locais das vias contempladas no projeto de
pavimentacgdo, os servicos necessarios de tapa-buraco, reperfilamento e reconstituicao
do greide da pista, serdo realizados pela municipalidade, proporcionando condi¢des
técnicas para a execucao do recape asfaltico.
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